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09.01.02.902.01 Abragadeira de ago galvanizado, espessura da chapa 5/16", 5 cm de largura, para un 11,64 mar/22
tubos de 32 mm

09.01.02.902.02 Abragadeira de ago galvanizado, espessura da chapa 5/16", 5 cm de largura, para un 10,39 ago/21
tubos de 50 mm

09.01.02.902.03 Abragadeira de aco galvanizado, espessura da chapa 5/16", 5 cm de largura, para un 12,06 jan/21
tubos de 60 mm

09.01.02.902.04 Abragadeira de aco galvanizado, espessura da chapa 5/16", 5 cm de largura, para un 19,51 mar/22
tubos de 85 mm

09.01.02.902.11 Abragadeira de ago gal\{anlz~ado, tipo "U" com 4", acompanha 2 chumbadores com un 11,80 mar/22
porca e parafuso para fixacdo

09.09.90.100.21 Abraga-delra de r‘1ylon po~llam|da larg. 4 a5 mm x compr. aprox. 390 mm - un 20,23 jun/21
fornecimento e instalagdo

- - = : 3

09.01.02.902.06 Abragadelr‘a erIl aco galvanizado para amarragdo de eletrodutos, tipo D, com %" e un 7,60 abr/21
cunha de fixagdo

09.01.02.902.07 Abragadelr‘a erIl aco galvanizado para amarragao de eletrodutos, tipo D, com 1" e un 771 abr/21
cunha de fixagdo

09.01.02.902.05 Abragadelr‘a erIl aco galvanizado para amarragao de eletrodutos, tipo D, com 2" e un 8,34 abr/21
cunha de fixagdo

09.01.02.902.10 Abragadeira em ago |n?X|daveI diametro nominal 4 polegadas, do tipo com un 11,25 mar/22
parafuso e rosca sem fim

09.01.02.902.08 |Abracadeira metidlica tipo 6mega - @ 32 mm un 10,20 jun/21

09.01.02.902.16 |Abracgadeira tipo unha @ 1 1/2" com base de apoio, fabricada em aluminio un 19,88 dez/21

09.01.02.902.14 |Abragadeira tipo unha @ 1 1/4" un 16,09 dez/21

09.01.02.902.17 |Abracgadeira tipo unha @ 1" com base de apoio, fabricada em aluminio un 15,84 dez/21

09.01.02.902.15 |Abracgadeira tipo unha @ 2" un 22,49 dez/21

09.01.02.902.18 |Abragadeira tipo unha @ 3/4" com base de apoio, fabricada em aluminio un 11,11 dez/21
Absorvedor de energia em ago inoxidavel; utilizado para, em caso de retengdo de

11.04.01.101.311 queda de ate3traba|h?dor§s simultaneos, I|m|t.araforga a'pl|cada aos~pon.tos de un 1.210,37 jun/21
ancoragem a um valor inferior a 700 kgf; fornecido com dois mosquetdes tipo elo
rapido, conforme norma regulamentadora (NR) n2 35 do MTE

11.04.01.101.355 |Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro un 155,91 set/21

02.03.07.400.22 Acnona'dor Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegavel - somente un 172,00 jun/21
fornecimento

09.01.02.300.152 |Adaptador com registro para caixa d'agua ¢ 32 mm - fornecimento e instalagdo un 121,64 mar/22

09.01.02.300.153 |Adaptador com registro para caixa d'agua ¢ 40 mm - fornecimento e instalagdo un 140,54 mar/22

09.01.02.300.154 |Adaptador com registro para caixa d'agua ¢ 60 mm - fornecimento e instalagdo un 271,67 mar/22

02.02.03.310.19 |Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO, DN 50 x 50 mm un 40,81 jun/21

02.02.01.300.28 Adaptad~or roscavel com anel para caixa d'agua, DN 1 1/2" - fornecimento e un 51,50 abr/21
instalacdo

02.02.01.300.27 Adaptad~or roscavel com anel para caixa d'agua, DN 1 1/4" - fornecimento e un 44,89 abr/21
instalacdo

02.02.01.300.26 Adaptad~or roscavel com anel para caixa d'agua, DN 3/4" - fornecimento e un 32,45 ago/21
instalacdo

04.08.01.101.08 A’deguagao do sistema de comando local (Micro SCADA ABB) conforme documento i 3.491,92 abr/21
técnico CPTM BF4931-8.

10.01.07.100.173 |Adesivagem de placas de comunicagdo visual sobre estrutura existente m? 151,08 mar/22

07.10.01.101.01 |Administragdo da manutengdo da frota de trens série 8500 més 319.216,24 mar/22
Agulha de 4,572m detalhe 5100 com ponta de ago manganés, calgo do coice de 05-

09.03.07.110.41 |furos, punhos horizontais ajustdveis para aparelho de mudanga de via tipo Pulo un 26.744,52 nov/20
Duplo em trilho TR-57 IH, fixacdo eldstica

02.01.08.902.17 |Algapao (concreto), circular - raio 0,5m; com puxador NCE 20 un 790,54 jun/21

02.01.01.110.25 |Aluguel de cacamba de 5m® com tampa e cadeado para residuos classe | unxmés 48,26 abr/21

02.01.01.110.27 |Aluguel de cacamba de 5m® com tampa e cadeado para residuos classe 1B unxmés 48,26 nov/20

02.01.07.200.22 Alvenaria (-19 bloco compensador de concreto 14 x 19 x 9 cm, espessura da parede m? 176,66 jun/21
de 14 cm, juntas de 10 mm, grauteada

02.01.04.930.07 |Alvenaria de embasamento e=20 cm com bloco de concreto m3 407,12 jun/21
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Amortecedor de vibragdo do tipo mola helicoidal de ago carbono, com pintura de

02.03.01.110.43 |protegdo anticorrosiva, para carga nominal de 50 a 100 kg, para equipamentos de un 280,76 jun/21
frequéncia natural entre 2,4 e 3,0 Hz

01.02.01.200.30 |Amostragem de solo tipo multi-incremento un 215,00 fev/22
Amplificadores de no minimo 250W em linha de 70V ou 100V, necessérios para

05.01.03.100.10 |garantir o nivel de pressdo acustica nas diversas areas e situagdes, conforme cj 1.194,72 mar/22
especificado e conforme projeto executivo
Amplificadores de no minimo 250W em linha de 70V ou 100V, necessérios para

05.01.10.200.08 |garantir o nivel de pressdo acustica nas diversas areas e situagdes, conforme un 1.142,21 mar/22
especificado e conforme projeto executivo - somente fornecimento
Amplificadores de no minimo 400W em linha de 70V ou 100V, necessérios para

05.01.03.100.09 |garantir o nivel de pressdo acustica nas diversas areas e situagdes, conforme cj 1.201,11 jun/21
especificado e conforme projeto executivo
Amplificadores de no minimo 400W em linha de 70V ou 100V, necessdrios para

05.01.10.200.09 |garantir o nivel de pressdo acustica nas diversas areas e situagdes, conforme un 1.154,50 jun/21
especificado e conforme projeto executivo - somente fornecimento

08.03.02.400.26 |Analise fitossanitaria de individuo arbdreo por meio de tomografia por impulso un 800,00 abr/21

07.16.01.100.01 |Analise quimica e fisica de amostra de éleo de motores de locomotivas un 587,59 jun/21

07.05.01.108.03 |Analise quimica e fisica de amostra de 6leo de redutor de veiculo ferrovidrio un 187,59 jun/21
Analise quimica para caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19 do

01.02.08.400.04 |Regulamento da Lei n2 997/76 aprovado pelo Decreto n2 8468/76, e segundo un 1.700,00 mar/22
Resolucdo CONAMA n2 430/2011

02.01.03.120.11 |Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis (noturno) m?x més 8,61 mai/21

02.02.05.300.57 Anel delac-oplamento -flexivel de ferro fundido C.(.)m extremidades ranhuradas - un 69,08 mai/21
Ferro ductil 75 mm (didmetro nominal de 2.1/2")

02.01.03.210.12 /;T)%I r;'Jnré-moldado de concreto para reservatoério elevado 10.000lt h = 0,51 m, DIN = un 2.111,88 abr/21

14.01.01.103.01 ‘Aparelho de comunicagdo movel smartphone com plano de ligagdo e acesso a un X més 103,88 set/21
internet

03.04.01.100.86 |Aparelho de Mudanga De Via - Pulo Duplo - Bitola 1600 - Dormente de madeira. cj 1.226.042,00 jul/21

03.04.01.100.84 Aparelho de Mudanqa. de Via AMY Ne 8 ‘otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola . 231.102,02 abr/21
1600 mm completo, tipo AREMA, inclusive com os dormentes de concreto

05.01.02.110.28 |Aparelho telefonico digital programavel com os respectivos acessorios un 296,95 jun/21

05.01.10.100.05 Aparel'ho telefonico digital programavel com os respectivos acessorios - somente un 204,93 jun/21
fornecimento

05.01.02.110.29 |Aparelho Telefénico em Voip (IP) com os respectivos acessorios un 299,67 fev/22

05.01.10.100.01 Aparel'ho Telefénico em Voip (IP) com os respectivos acessérios - somente un 278,81 jun/21
fornecimento.

02.01.05.800.79 ApllcalgaF) de adesnl/o' estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade e m 14,28 mai/21
tixotrdpico (superficies secas)

02.01.05.800.100 Aplicagdo de adesivo Yulcanlzado a b'ase de’neoprene e p6 de borracha de un 143,00 mai/21
neoprene na proporcdo de 1:1 (adesivo : pé de borracha) em volume

11.04.01.101.200 |Aplicagdo de verniz antipichagdo para superficies de concreto ou alvenaria m? 57,14 mar/22

02.01.05.800.107 |Aplicagdo do perfil extrudado em EPDM m 30,16 mai/21

11.04.01.100.04 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:2 com aditivo m? 793,05 jun/21
impermeabilizante

11.04.01.100.19 |Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo manual m? 523,75 mar/21

11.04.01.100.17 Argaﬂmjassa trago 1:4 (c.lmento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo m? 396,93 fev/22
mecanico com betoneira 400 L

02.01.05.300.31 |Armagdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-50 de 10,0 mm kg 13,54 mar/22

02.01.05.300.32 |Armagdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-50 de 12,5 mm kg 11,34 mar/22

02.01.05.300.33 |Armagdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-50 de 16,0 mm kg 10,66 mar/22
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02.01.05.300.34 |Armacgdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-50 de 20,0 mm kg 13,54 ago/21
02.01.05.300.29 |Armacgdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-50 de 6,3 mm kg 16,48 mar/22
02.01.05.300.30 [Armacgdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-50 de 8,0 mm kg 15,27 mar/22
02.01.05.300.28 [Armacgdo de estruturas de concreto armado, utilizando Ago CA-60 de 5,0 mm kg 18,68 mai/21
10.01.02.100.01 |Armario de ago com 2 portas e fechadura 320 X 420 X 1980 mm un 539,24 set/21
02.01.02.320.36 |Arrancamento e remoc3o de canaliza¢do @ > 60 cm m 190,39 abr/21
09.01.10.151.01 |Assentamento de placa de granito levigado 500 mm x 500 mm x 20 mm - diurno m? 51,77 fev/22
09.01.10.151.02 |Assentamento de placa de granito levigado 500 mm x 500 mm x 20 mm - noturno m? 64,11 fev/22
01.08.01.100.20 AsAses-sorlaj p-ara ?mlssao def auNtorlzagoes de ocupagdo vidria (em vias arteriais e de un 2.193,80 mai/21
transito rapido) junto aos érgdos competentes
07.10.01.106.02 |Assopramento em galpdo noturno, Trem Série 8500 un 341,20 mar/22
07.10.01.106.01 |Assopramento em galpdo, Trem série 8500 un 276,92 mar/22
07.10.01.106.04 |Assopramento em vala de manutengdo noturno, Trem série 8500 un 162,12 mar/22
07.10.01.106.03 [Assopramento em vala de manutengdo, Trem série 8500 un 131,04 mar/22
02.03.07.300.18 |Atenuador de ruido para sala de grupo gerador de até 65dB un 14.651,36 set/21
02.03.07.300.09 |Atenuador de ruido para Salas de Grupo Gerador Diesel un 4.075,25 jun/21
Atenuador de ruidos para sistema de ventilagdo, formatos cilindrico ou retangular,
com flangeamento tipo TDC, diam. interno ou lado interno 500 mm, comprimento
02.03.01.110.135 aproxirnado entre 600 a 900 mm, com rt?vestimento externol em chapa delago un 1.992,07 jun/21
galvanizada e o externo de chapa galvanizada perfurada e véu de vidro; nucleo de
material isolante acustico e incombustivel, com atenuagdo na faixa de 250 a 1000
Hz
02.03.13.400.01 ‘/Ikterramento"completo para para-raios , com hastes de cobre com alma de ago tipo un 1.196,63 mai/21
Copperweld
Avaliagdo, Planejamento e Mobilizagdo de Recursos adequados as instalagdes e
07.10.01.100.02 |necessarios ao desenvolvimento da prestagdo de servigos de manutengdoo de 35 un 116.974,23 mar/22
trens de 8 carros da série 8500
05.02.01.110.12 Banco de dl:ItOS. pacirao CPTM, composto de tamr.Ja de concreto~e dutos em PEAD m 2.220,94 jun/21
(12 x @ 5" sinalizacdo e Telecom + 8 x @ 6" energia de alta tens3o)
10.01.03.100.01 |Banco de madeira (Vestidrios) un 191,73 set/21
10.01.03.601.11 |Banco metalico para plataforma padrdo SPTrans un 2.871,53 set/21
02.01.08.900.74 Bandel.ra de féchamento d'a estagdo, L =7,98m; H = 1,05m, estruturas em ago m? 1.358,14 jun/21
galvanizado pintado Cor Cinza - Munsell N6.25
05.01.07.100.47 Fandeja~de acomodagdo para sobra de corddo 6ptico 1u - fornecimento e un 269,38 fev/22
instalacdo
02.03.13.400.33 |Barra Chata 38 x 3 mm (Longitudinal) AGO ASTM A36 m 22,83 abr/21
02.03.13.400.34 |Barra Chata 60 x 5 mm (Transversal) ACO ASTM A36 m 59,86 ago/21
02.01.08.900.79 |Barreira de protegdo para vedagdo de faixa (tipo espinhago - Barra de 3,00 m) un 689,22 mar/21
11.02.01.100.31 |Base de concreto para poste semaférico; d =0,70 x 0,70 x 1,00 un 715,34 set/21
02.03.06.320.01 |Base e fusivel tipo "Diazed" até 25 A para fixagdo em trilho. un 78,63 fev/22
09.09.90.100.18 |Base tipo 1 para equipamentos de ventilagdo, exaustdo e ar condicionado un 314,38 set/21
09.09.90.100.19 |Base tipo 2 para equipamentos de ventilagdo, exaustdo e ar condicionado un 370,69 set/21
05.01.07.100.25 Bastidor (rack), padrdo 1? de' 12 ~lJR'><600mm><600mm com ventilagdo forgada, un 691,06 mar/22
IP54, cor munsell N6,5 e iluminacdo interna
05.01.07.100.27 Bastidor (rack), padrdo 1? de' 20~UR'><600mmx600mm com ventilagdo forgada, un 2.188,94 fev/22
IP54, cor munsell N6,5 e iluminacdo interna
Bastidor (rack), padréo 19" de 28 URx600mmx600mm com ventilagdo forgada,
05.01.07.100.42 IP'54, cor munsell N6,5 e iIuminfgﬁo interna, com porta frontal (l:om fechadura, un 3.010,07 jun/21
régua de tomadas para rack 19" de 1 U com 1 entrada de energia e 8 tomadas de
saida padrdo NBR 14136, e montagem
05.01.07.100.28 Bastidor (rack), padrdo 1? de' 44~UR'><600mmx600mm com ventilagdo forgada, un 3.403,22 mar/22
IP54, cor munsell N6,5 e iluminacdo interna
05.01.04.100.10 Bastidor (rack), padrdo 1? de' 44~UR'><600mmx800mm com ventilagdo forgada, un 3.868,96 fev/22
IP54, cor munsell N6,5 e iluminacdo interna.
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05.01.03.100.15 Bastidor (rack), padrdo 1?" d(-e 44~lJR?(800mmx800mm com ventilagdo forgada, un 4.265,62 fev/22
IP54, cor munsell N6,5 e iluminagdo interna.

05.01.03.100.19 Bellstid‘or (r?clf), padrdo 19" de 8 UR com ventilagdo forgada, IP54, cor munsell N6,5 un 1.054,17 fev/22
e iluminacgdo interna

10.01.08.100.01 |Bebedouro elétrico completo un 2.372,82 set/21

11.04.01.101.428 |Bilheteria blindada padrdo SPTrans completa com 04 guichés cj 9.468,24 set/21

02.01.03.530.36 |[Biodigestor em Polietileno capacidade 600 litros un 1.827,40 jun/21

02.03.11.210.03 Bloc‘o auténomo de sobrepor para acI‘aramento, com 2 féréis de LED, fluxo un 209,49 dez/21
luminoso de 1200 Lumens, com bateria selada, autonomia de 3 horas

02.03.06.310.88 |Bloco de contato auxiliar para 50A, 1 NA + 1 NF un 78,79 fev/22

05.01.02.110.67 |Bloco de engate com bastidor e médulo protetor cj 94,88 mar/22
Blogueio eletrénico completo tipo Porta Balcdo Acessivel (900 mm de passagem),

05.01.10.400.06 incIuiAndo \{alidfdores de VBS‘e QRCode com sijas respectivas placas de interfaces . 74.800,00 jun/21
para interligagdo entre os validadores de cartdes VBS e QRCode, bem como fonte
de alimentagdo e cabos de interligagdo - somente fornecimento
Bloqueio eletrénico completo tipo Porta Balcdo Acessivel (900 mm de passagem),

05.01.05.100.11 !nclumdo:/ahdadores VB'S e QRCode com~suas respectivas placas de interfaces para i 75.432,69 jun/21
interligagdo entre os validadores de cartdes VBS e QR-CODE, bem como fonte de
alimentacdo e cabos de interligacdo

02.01.03.540.63 |Boca BSTC D =0,60 m Normal un 1.061,49 abr/21

02.01.06.200.03 Bocal plara calha em chapa galvanizada n224, tipo caixa rebaixada, 30 x 30 x 30 cm, un 106,72 jul/21
com saida para tubo de @ 100mm

02.01.06.200.04 Bocal plara calha em chapa galvanizada n224, tipo caixa rebaixada, 30 x 30 x 30 cm, un 117,54 jul/21
com saida para tubo de @ 150mm

. - 3 - _ .

02.02.05.300.47 Bomb~a cenltrllfuga Q: 47,90m /h, H=83,00mca, P=30cv motor trifdsico, 3500rpm, un 14.944,74 mai/21
pressdo maxima de sucgdo de 10bar, acoplamento por flange 250Lb FF

02.03.07.110.58 Bomba centrifuga tipo Jockey de Incéndio, trifasico, Hm = 42,53 mca, Q=0,33 I/s, un 3.110,64 mar/22
POT =0,75 HP

02.03.07.110.62 Bomba h|d~raul|ca para recalque, poténcia 6,5 CV, monobloco, 220/380 V - trifasico, un 412376 mar/22
rosca succdo ¢ 75 mm, recalqgue @ 60 mm

— ey Tp e =

02.02.05.300.46 Bomba monoAbI.oco/muItlestaglo Q=1,2 m3/h; H=88mca; P=3,0cv trifdsico, vedagado un 4.897,61 mai/21
por selo mecénico

02.03.07.110.37 |Bomba Submersivel Q=5,00m3/H; H=2mca; P=0,33cv. un 955,07 jun/21

02.03.07.110.40 |Bomba submersivel Q=7,00m?/h; H=6mca; P=0,33cv un 1.542,75 jun/21

05.01.09.100.02 Bot.a\ide.acnonamento para a emissdo de sinais de auxilio para pessoas com un 367,29 mar/22
deficiéncia
Botdo de acionamento para a emissdo de sinais de auxilio, a serem instalados no

05.01.09.100.03 toterrl (armagao) -qtfe‘ compo-rt‘aré o(s) map?(s) tatil(éis) na(s) plataforma(s) da un 81,90 ago/21
estagdo e nos sanitdrios feminino e masculino para pessoas portadoras de
necessidades especiais - somente fornecimento.

06.01.01.101.72 Botoeira de parada de e~mergenC|a para escadas rolantes de fabricagao un 56,77 set/21
Thyssenkrupp - Instalacdo

06.01.01.101.71 Botoeira de parada d(? emergéncia para escadas rolantes de fabricagdo un 1.121,64 set/21
Thyssenkrupp-Fornecimento.

11.02.01.100.13 |Botoeira SEMCO - colocar pc 990,00 set/21

11.04.01.101.324 |Bragadeira para eletroduto em poste un 50,95 set/21
Brise linear em galvalume de segdo retangular, fixo a porta do painel, liso nas

02.01.08.101.113 dm'fensoes 40x100mr11, com pintura de fabrica, fechamento lateral com tampa de m? 572,00 abr/21
polimero com protegdo UV A/B, espagamento entre aletas de 80mm, com
estrutura de suporte e fixagdo, paginagdo (eixo a eixo 120mm)

09.01.02.200.130 Bucha com arruela em zamak para eletroduto de ago galvanizado a fogo @ 100mm un 4756 jun/21
(4"), rosca BSP

09.01.02.200.129 Bucha de acabamento terminal pa.ra eletroduto de ago galvanizado a fogo @ un 35,43 abr/21
100mm (4"), rosca BSP, com terminal para aterramento

09.01.02.400.34 [Bucha de redugdo de ferro fundido, ponta x bolsa, @ 100 x 75 mm un 65,22 jun/21

09.01.02.400.33 [Bucha de redugdo de ferro fundido, ponta x bolsa, @ 75 x 50 mm un 45,21 jun/21

02.02.02.311.12 |Bucha de redugdo PPR 50 x 32, fornecimento e instalagdo un 20,96 abr/21

02.03.05.150.30 |Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto un 16,08 jun/21
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02.01.05.800.91

Buzinotes de tubos de PVC de 100mm para drenagem. Inclui sistema de elevagdo

un

247,11

mai/21

02.01.05.800.110

Buzinotes de tubos de PVC de 75 mm, perfurado e grauteado. Inclui sistema de
elevacdo

un

342,38

jun/21

02.03.03.100.07

Cabine Primaria de Entrada de Energia, Medigdo e Protegdo, com disjuntor
SF6/Vécuo, relés secundérios e demais acessérios para um Transformador de
150kVA - Blindada - conforme especificagdes técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

¢

76.740,24

abr/21

02.03.03.100.01

Cabine Primaria de Entrada de Energia, Medigdo e Protegdo, com disjuntor
SF6/Vécuo, relés secundérios e demais acessérios para um Transformador de
250kVA - Blindada - conforme Especificagdes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

¢

113.166,52

jun/21

02.03.03.100.03

Cabine Primaria de Entrada de Energia, Medigdo e Protegdo, com disjuntor
SF6/Vécuo, relés secundérios e demais acessérios para um Transformador de
500kVA - Blindada - Conforme Especificagdes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

qj

113.462,80

set/21

02.03.10.100.195

Cabo 2x22AWG (0,30mm?) com blindagem em fita de aluminio

16,22

mar/22

02.03.10.100.181

Cabo Bicolor trangado e polarizado ,750v, 2x2,5mm?

3,80

mar/22

02.03.10.100.206

Cabo blindado 300V, comunicagdo RS485, formado por 4 condutores flexiveis de
cobre eletrolitico, isolagdo em 300V em PVC/A Classe 702C antichama, torcidos
paralelamente, fita separadora de poliéster, Blindagem em fita de poliéster
aluminizada, Condutor dreno de cobre estanhado (sélido ou encordoado) e
cobertura em PVC/A Classe 702C antichama, capa na cor vermelha, Bitola 4 x
1,0mm?, Ref.: 410ABF da LIPPERFIL ou equivalente

18,44

mar/22

02.03.10.100.205

Cabo blindado 600V para sinal e detecgdo de incéndio, cabo formado por 2
condutores flexiveis de cobre eletrolitico, isolagdo em 600V em PVC/A Classe 702C
antichama, torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster, Blindagem em fita
de poliéster aluminizada, Condutor dreno de cobre estanhado (sélido ou
encordoado) e cobertura em PVC/A Classe 702C antichama, capa na cor vermelha,
Bitola 2 x 1,0 mm?, Ref.: 210IBF LIPPERFIL ou equivalente

fev/22

11.04.01.101.308

Cabo de ago com 8 mm de diametro inoxidavel, composto de 7 pernas com 19 fios;
carga de ruptura igual ou superior a 4.000 kgf, fornecido com 6 grampos (tipo
pesado) e 2 sapatilhas, conforme norma regulamentadora (NR) n2 35 do MTE

42,94

jun/21

04.01.01.120.17

Cabo de aco galvanizado didmetro 3/4" , para os estais

27,91

abr/21

04.01.01.120.14

Cabo de aco galvanizado didametro 9/16", para encabegamentos

18,17

abr/21

02.03.10.100.131

Cabo de Cobre de Controle 1x(15 # 1,5 mm?), Classe de Tens3o 1,0kV Isolacdo em
HEPR e Cobertura a Base de Composto termoplastico,Classe 5 com Baixa Emissdo
de Fumaca e Hallogéneos

43,46

fev/22

02.03.10.100.199

Cabo de Cobre de Controle 1x(2 # 2,5 mm?), Classe de Tensdo 1,0kV Isolagdo em
HEPR e Cobertura a Base de Composto termoplastico, Classe 5 com Baixa Emissdo
de Fumaca e Halogéneos

7,94

set/21

02.03.10.100.194

Cabo de Cobre de Controle 1x(3 # 4,0 mm?), Classe de Tensdo 1,0kV Isolacdo em
HEPR e Cobertura a Base de Composto termoplastico, Classe 5 com Baixa Emissdo
de Fumaca e Halogéneos

14,91

jan/21

02.03.10.100.127

Cabo de Cobre de Controlelx(7 # 1,5 mm?), Classe de Tensdo 1,0kV Isolagdo em
HEPR e Cobertura a Base de Composto termoplastico,Classe 5 com Baixa Emissdo
de Fumaca e Hallogéneos

19,02

set/21

11.04.01.101.418

Cabo de cobre flexivel blindado 3 x 1,5 mm?, tensdo de isolacdo 600V, isolagdo em
termoplastico em PVC/E 105°C - classe 4

8,03

set/21

04.01.01.120.06

Cabo de cobre isolado classe 15 KV, se¢do de 70 mm?

97,33

jun/21

02.03.10.100.214

Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 25 mm?, 902C, sem blindagem

54,78

fev/22

02.03.10.100.207

Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 10 vias (N+T), flexivel, secdo 1 mm?,
classe de tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR

19,68

jun/21

02.03.10.100.164

Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 4 vias (2P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?,
classe de tensdo 1,0kV, isolagdo em HEPR

12,33

set/21

02.03.10.100.169

Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 5 vias (3P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?,
classe de tensdo 1,0kV, isolagdo em HEPR

51,19

jun/21

02.03.10.100.168

Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 5 vias (3P+N+T), flexivel, secdo 6 mm?,
classe de tensdo 1,0kV, isolagdo em HEPR

37,43

set/21
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02.03.10.100.198 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 2x #6 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 22,18 mar/22
Cabo de Cobre Mudltiplo, tipo PP, (3P+T) 4 x # 2,5 2 tipo AFUMEX da PIRELLI

02.03.10.100.157 |C30© de Cobre Multiplo, tipo PP, (3P+T) 4 x # 2,5 mm? tipo @ ou m 18,59 fev/22
Equivalente

04.01.01.120.04 Cab? de col?rfe nu témpfera-mole fl.exiv:al 185mm? d? segdo para conexdes m 74,93 jun/21
equipotenciais, de continuidade, ligacdo de para-raios, etc.

04.01.07.101.01 Cabo de cobre singelo, 16 mm?, classe 3,6 a 6 kV, sem blindagem conforme ET m 4357 abr/21
BB4263-3

04.01.07.101.05 |Cabo de cobre singelo, 70 mm?, classe 8,7/15 kV EPR/SHF1 m 86,85 abr/21
Cabo de Cobre Unipolar com Isolagdo Composto Termofixo em Borracha HEPR e

02.03.10.100.143 [Cobertura a Base de Composto Termopldstico com Base Poliolefilica Ndo m 79,71 abr/21
Halogenada na Cor Preta, de Cobre, Se¢do 35 mm?, Classe 15kV
Cabo de controle 3 x 2,5mm?, encordoamento classe 5, isolagdo XLPE/HEPR (90 °C),

02.03.10.100.211 |blindagem com fitas de cobre, cobertura LSZH (SHF1) ndo halogenado com baixa m 14,96 abr/21
emissdo de fumaca.
Cabo de controle 5 x 2,5mm?, encordoamento classe 5, isolagdo XLPE/HEPR (90 °C),

02.03.10.100.212 |blindagem com fitas de cobre, cobertura LSZH (SHF1) ndo halogenado com baixa m 27,17 abr/21
emissdo de fumaca.
Cabo de controle 7 x 1,5mm?, encordoamento classe 5, isolagdo XLPE/HEPR (90 °C),

02.03.10.100.210 |blindagem com fitas de cobre, cobertura LSZH (SHF1) ndo halogenado com baixa m 24,94 abr/21
emissdo de fumaca.
Cabo de controle 7 x 2,5mm?, encordoamento classe 5, isolagdo XLPE/HEPR (90 °C),

02.03.10.100.213 |blindagem com fitas de cobre, cobertura LSZH (SHF1) ndo halogenado com baixa m 31,70 abr/21
emissdo de fumaca
Cabo de fibra éptica, multimodo, 1 par 50/125um, antirroedor, totalmente seco,

05.01.07.100.39 |ndo propagador de chamas (LSZH). Ref.: 50/125 EO02FO COG PRYSMIAN , 50/125 m 32,88 mar/22
Multimodo antirroedor 1989759-2 ou equivalente
Cabo de fibra dptica, multimodo, 2 pares 50/125um, antirroedor, totalmente seco,

05.01.07.100.40 |ndo propagador de chamas (LSZH). Ref.: 50/125 EO 04FO COG PRYSMIAN , 50/125 m 45,25 out/21
Multimodo antirroedor 1989759-4 ou equivalente

04.01.01.120.27 |Cabo de sinal para sensores de ruido tipo manga 2x22AWG (malha) bicolor m 16,34 mar/22

05.01.06.100.55 Ca.bo F/UTP CAT.5e de uso INDUSTRIAL Indoor/Outdoor com Dupla Capa e m 7.22 dez/21
Blindado

04.01.01.120.26 Cabo isolado de energia Cf)m3 condutores de 6mm? para alimentacdo em m 13,08 abr/21
220V/127V da chave seccionadora

02.03.10.100.107 C,alp isolad? em HEPR :150 halogenado, com be]xixa emissdo de fumaga e gases m 2,84 fev/22
toxicos, secdo 1,50mm?- 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel

02.03.10.100.19 |Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 34,19 jun/21

02.03.10.100.220 |Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel. m 89,95 dez/21

02.03.10.100.98 Cabo,isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 2,50 mm? - 450/750 V - 70°C m 321 jun/21
- flexivel

02.03.10.100.99 Cabo,isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 4,00 mm? - 450/750 V - 70°C m 301 jun/21
- flexivel

05.01.07.100.02 Cabo 6-ptico m~0nomodo 12 fibras anti roedor geleado dielétrico nucleo protegido m 26,89 fev/22
de umidade n3o propagador de chamas tipo loose

05.01.07.100.44 Fabo dptico mon?m-odo 2 fibras anti roedor geleado para uso na rede m 23,59 mar/22
interna/externa, indice gradual, 10 x 125 uM, LSZH
Cabo éptico monomodo 72 fibras, anti roedor, totalmente seco, dielétrico, nicleo

05.01.07.100.36 |e tubetes protegidos de umidade (inclusdo dos materiais hidro expansiveis), ndo m 19,13 jan/21
propagador de chamas (LSZH) e tubo loose

05.01.07.100.52 Cabo 6.ptico mon‘omodo,~24 fibras antirroedor, gelea-do, dielétrico nucleo m 19,27 fev/22
protegido de umidade, ndo propagador de chamas, tipo loose

05.01.07.100.51 Cabo 6-ptico m?nomodo, 6 fibras antirroed‘or, geleado, dielétrico nucleo protegido m 19,50 fev/22
de umidade, ndo propagador de chamas, tipo loose

05.01.07.100.03 Cablo 6ptic<~) multimodo 6 fibras anti rr?edor geleado dielétrico nucleo protegido de m 22,83 dez/21
umidade ndo propagador de chamas tipo loose
Cabo 6ptico multimodo 6 fibras, anti roedor, seco (geleia apenas dentro do

05.01.07.100.29 |tubete), dielétrico, nucleo e tubetes protegidos de umidade (inclusdo de materiais m 22,38 jun/21
hidro expansiveis), ndo propagador de chamas (LSZH) e tubo loose
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05.01.06.100.24 |Cabos UTP categoria 6A 23AWGx4P m 17,33 out/21

01.02.02.100.07 |Cadastramento arbdreo de até 20 exemplares arboreos e caracterizagdo de APP un 5.149,26 fev/22

02.02.04.110.03 |Caixa de descarga acoplada em louga para bacia sanitaria un 124,24 jan/21

02.03.13.400.61 Caixa de equipotencializagdo met.élic-a, de sobr(ipor, com tampa, 60 x 60 x 12cm, . 808,63 abr/21
com barramento de cobre e terminais de pressdo

02.03.13.400.10 Caixa qe Inspecdo de Aterramento em manilha de barro vidrado @ 300 mm, un 167,27 fev/22
comprimento 600 mm com tampa de concreto armado

02.03.05.500.15 |Caixa de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 20,23 jun/21

02.03.05.500.14 |Caixa de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, retangular, dimensdes 4 x 2" un 15,18 jun/21

02.03.05.700.19 [Caixa de ligagdo estampada em chapa de ago, retangular, dimensdes 4 x 2" un 15,42 mar/22

02.03.05.200.56 Caixa (~ie L|-gagao,~l|ga de aluminio com tampa antiderrapante, com ‘ un 92,64 mar/22
vedagdo,dimensdo 15X15X10cm modelo CP - 1515-10da WETZEL ou equivalente
Caixa de passagem de polietileno ou equivalente, tamanho aprox. 29 x 17 x 7 cm,

02.03.01.130.121 |para proteger e organizar tubos e fiagdes provenientes da instalagdo de aparelhos un 35,50 mar/22
de ar condicionado split

02.03.05.900.04 [Caixa de passagem em alvenaria de 0,50 x 0,50 x 0,50 m com tampa de concreto un 520,94 fev/22

02.03.05.900.13 [Caixa de passagem em alvenaria de 0,70 x 0,70 x 0,70 m com tampa de concreto un 885,81 abr/21

02.03.05.900.12 |[Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,30 x 1,90 m com tampa de concreto un 4.097,97 jan/21

02.03.05.900.09 [Caixa de passagem em alvenaria de 1,50 x 1,50 x 1,80 m com tampa de concreto un 3.447,15 fev/22
Caixa de separag3o e retengdo de dleo, vazdo de 5.000 L/H - Fornecimento e

02.01.03.530.38 |instalagdo un 7.354,49 set/21

02.03.05.700.25 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebrds , dimens&es internas 400 x 400 un 219,44 fev/22
x 120 mm

02.03.05.700.26 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebrds , dimens&es internas 400 x 400 un 286,68 abr/21
x 150 mm

02.03.05.700.27 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebrds , dimens&es internas 600 x 600 un 396,11 fev/22
x 120 mm

02.03.05.700.29 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebrds , dimens&es internas 800 x 800 un 552,65 fev/22
x 120 mm

02.03.05.700.44 Caixa m.etaljc.a de medigdo tipo A-4, dlm’er?soes 7?0 x~900'x 250.mm,~padrao da i 1.985,38 jun/21
concessionaria EDP, com todos os acessorios de fixagdo e interligagdo

02.03.05.300.24 |[Caixa para tomada fixa perfil com tampa e tomada universal para perfilado un 47,09 mar/22

02.03.01.110.134 |Caixa plenum, com registro, com difusor 12" x 12" 4 vias, em aluminio un 220,21 set/21

02.02.03.700.25 Caix:a sifonada aberta @ 100 x 100 x 50 mm com grelha e porta grelha cromada de un 107,48 fev/22
aco inox

11.04.01.101.341 CajnxaT String box CC fotovoltaica 1000V, em conformidade com a Especificagdo un 944,65 set/21
Técnica SPTrans ET-061.67/EL3-005

02.01.13.300.21 Caixilholbasculante em a~lum|'nio anod-izado fosco COn:l Yidro de seguranga blindado m? 4.066,45 jun/21
com pelicula de contengdo contra estilhagos - esp. minima = 20 mm

02.01.08.101.03 |Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado fosco) de 1,00 a 1,99 m2. cj 1.337,57 jun/21

02.01.05.800.83 C.alafe'ta;ao do.e f|551’1r?s com adesivo estru.tural abase de re5|.na epoxi de alta m 49,91 jul/21
viscosidade (tixotrdpica) e agente expansivo (espuma de poliuretano).

02.01.06.200.43 |[Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n2 24 - corte 80 cm m 197,36 set/21

02.01.06.200.40 [Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 100 cm m 219,31 mar/22

02.01.06.200.30 [Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 66 cm m 163,15 jun/21

02.01.06.200.31 |Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 70 cm m 166,33 jun/21
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Camera de monitoramento IP bullet fixa. Resolugdo 2M (1080p) 30QPS F1.4;

05.01.06.100.42 IIumln?gao 0,006 Lux em modo c.olondo; Lente varifocal motorfzada auto iris DC un 2.921,20 jun/21
embutida de 2,8 a 12 mm para ajuste remoto de zoom e foco via menu de
configuragdo; IR 50m; WDR 120dB; PoE; (compressdo H.264 ou superior); IP67
Camera de monitoramento IP bullet fixa. Resolugdo 2M (1080p) 30QPS F1.4;
lluminagdo 0,006 Lux em modo colorido; Lente varifocal motorizada auto iris DC

05.01.10.500.15 |embutida de 2,8 a 12 mm para ajuste remoto de zoom e foco via menu de un 2.818,74 abr/21
configuragdo; IR 50m; WDR 120dB; PoE; (compressdo H.264 ou superior);IP67 -
somente fornecimento
Camera de video tipo Pinhole (ponta de agulha); Resolu¢do 2MP 1080p; abertura

05.01.06.100.44 |F2.4; lluminagdo minima de 0,007 Lux em modo colorido; WDR 120dB; acompanha un 2.528,06 jun/21
encoder IP (compressdo H.264 ou superior)
Camera de video tipo Pinhole (ponta de agulha); Resolugdo 2MP 1080p; abertura

05.01.10.500.16 |[F2.4; lluminagdo minima de 0,007 Lux em modo colorido; WDR 120dB; acompanha un 2.425,60 jun/21
encoder IP (compressdo H.264 ou superior) - somente fornecimento

11.04.01.101.356 Camera fixa com domo e suporte de flxacao., sensor de imagem CMOS, fungdo WDR un 91181 set/21
e IP66. Ref.: NDI-50022-V3 da Bosch ou equivalente

05.01.10.500.07 Camer'a IP 2MP, resolugdo 1920x1080 com foco automdtico - somente un 1.095,55 mar/22
fornecimento
Camera IP 3D contadora de objetos (pessoas) com 1,3MP minimo, foco automatico,
memdria interna minima 2GB e slot para cartdo microSD e com cartdo microSD

05.01.06.100.53 |32GB, compressdo de video H264, alimentagdo PoE, compatibilidade Windows, un 12.693,90 mar/22
Linux e IP-ethernet, taxa de acuracidade minima de 97%, certificagbes minimas CE
e FCC, acompanbha injetor PoE

05.01.06.100.45 [Camera tipo "dome", falsa, com lente escura un 32,83 jun/21

05.02.01.110.16 |[Canaleta de alvenaria para grelha ou tampa de concreto, L=30 cm m 149,96 jun/21

09.01.02.400.61 |Cap (tampdo) de ferro fundido com junta eldstica - @ 100 mm un 73,13 jun/21

09.01.02.400.55 |Cap (tampdo) de ferro fundido com junta elastica - @ 50mm un 69,02 jun/21

05.01.06.100.43 (':apa de protecdo em ferro fundido, cores preta ou cinza, para cameras de video un 45,99 jun/21
tipo Dome

02.03.13.100.03 |Captor (minicaptor) em barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" 300mm un 20,32 jun/21

09.03.05.000.13 |Carga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m3 38,84 mai/21

09.03.05.000.24 Carga manu%xl, trarTsporte até 20(-)Am e~descarga -de materie:is (solo, terra, entulho, m? 92,20 mai/21
turfa, material brejoso) com a utilizagdo de carrinho de méo

02.02.05.300.40 [Carretel d=510 mm Tipo Nicho embutido para Mangotinho Completo un 979,25 mar/22

02.02.05.300.58 Cavalete em t‘ubo de aco in(~3x roscavel (3/?") Eom suas conex&es‘ - pAadr-'?lo sch 40 - un 2.226,28 mai/21
AISI 304 para instrumentagdo de automatizagdo das bombas de incéndio

05.01.06.100.21 |Centelhador para protegdo contra surtos 175Vac, com base. cj 180,97 mar/22
Central de alarme de incéndio enderegavel, minimo 4 lagos, para até 500

11.04.01.101.351 |enderegos, em conformidade com a Especificagdo Técnica SPTrans ET-061.67/SE3- un 5.227,68 set/21
002

05.01.04.100.01 |Central Horaria com Antena GPS un 24.983,12 mar/22
Central Logica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de 4 loops, 127 dispositivos por
Loop, até 6 mddulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automdtica dos

02.03.07.400.09 méfiulos, ligagdo e remogdo de mddulos a guer:te, possuir Porta de comur]i‘c:a\gﬁo un 16.474,96 fev/22
serial RS232, porta de rede 10/100, comunicagdo com servidor OPC, possibilidade
de comunicagdo com software de gerenciamento, possibilidade de sistema de
Paging e Dect Proprietario.
Central Telef6nica IP com capacidade minima de 96 (noventa e seis) ramais, com

05.01.02.110.23 |interligagdo com a rede publica através de 4 (quatro) troncos analdgicos, duas un 25.040,65 fev/22
interfaces E1 e duas interfaces IP.

02.01.03.540.52 Ce-sto para coleta qe sélidos"em ago inox 63cm x 67cm x 27cm, com duas barras . 834,56 set/21
guia de aco galvanizado 3/4

10.01.03.601.01 |Chapa de ago galvanizada pintada para pilarete kg 23,02 jan/21
Chave de fluxo miniatura com conector din, 1 sensor red switch 3a/500V,

02.02.07.901.02 |temperatura de até 802C, pressdo de até 10 bar, conexdo ao processo de 1" NPT, un 1.140,52 mai/21
tubulacdo de 2.1/2"

04.01.07.100.03 Ch'ave de'trénsferenua Change Over, 63A, 220V conforme ET BC4993-4 fl 1 e 2 com un 16.122,49 abr/21
painel elétrico, montagem externa
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06.01.01.101.79 Chave liga/desliga com‘ fechadura para escadas rolantes de fabricagdo un 1.100,00 set/21
Thyssenkrupp - Fornecimento.
06.01.01.101.80 Chave liga/desliga com f~echadura para escadas rolantes de fabricagdo un 56,77 set/21
Thyssenkrupp - Instalacdo.
02.03.09.210.18 Che?ve modlelc? C4 para com.ando aut‘omético de iluminagdo em grupo, acionada por un 286,46 abr/21
relé fotoelétrico, da llumatic ou equivalente
Chave seccionadora 3KVcc-300A para para-raio 4 kVcc, instalagdo ao tempo.
04.08.01.101.02 |Conforme especificagdo CPTM AT5797-3 rev.G item 5.29 e as normas EN 50123-4 e un 116.157,57 abr/21
IEC 61992-4.
04.01.01.100.50 Chave seccionadora bipolar 15kV-400A para a I'nTha tfe 4’,4 KY (polo, hastes de i 16.937,50 jun/21
manobra, motor ou alavanca), conforme Especificagdo Técnica CPTM BF0942-1
11.04.01.101.339 Chave seccionladora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, un 6.673,16 abr/21
sem porta-fusivel, de 1000 A
04.01.07.100.04 |Chave seccionadora unipolar sem carga, uso externo, 15kV, 300A un 1.045,35 abr/21
02.01.05.400.03 |Chumbador para concreto D = 12,5 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalagdo un 8,85 jun/21
02.01.05.400.02 |Chumbador para concreto D = 6,3 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalagdo un 2,85 jun/21
02.01.05.400.60 Chu-mbador quimi‘co (didmetro: 1/2") I = 127 mm, Sistema HVA Hilti ou un 39,44 mar/22
equivalente, inclui barra roscada, porca e arruela
02.02.02.310.05 |Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 6500 W, 220 V un 285,02 jun/21
02.01.07.200.20 |Cinta em bloco de concreto tipo "U", nas medidas 19cm x 19cm x 39cm. m 45,89 jun/21
02.01.01.400.80 |Classificagdo MCT - inclusive ensaio de perda por imersdo e ensaio mini-MCV cj 1.041,20 set/21
02.01.06.100.02 |Cobertura com telha de fibrocimento, e =8 mm m? 130,10 ago/21
Cobertura em caixilhos de aluminio e vidro laminado temperado de 12mm -
02.01.06.100.38 |composto por um vidro de 6mm com camada auto limpante orientada para fora m? 1.528,78 set/21
com uma pelicula pvb incolor, mais um vidro de controle solar de 6mm.
Cobertura plana em Vidro temperado e laminado, com protegao solar, de 16mm
ref. Cebrace ou equivalente, composto por vidro ref. Cool-Lite ST167 ou
equivalente de 8mm + PVB (ou sentryglas) + Vidro incolor de 8mm, autolimpante
ou com aplicagdo em fabrica de polimero hidrorrepelente ref. NanoClean Titanio
11.04.01.101.453 |Vidro ou equivalente na face externa, pegas planas de (1,50 x 2,80 m) Fixados pelos m? 1.515,04 mar/22
Spiders de uma, duas e quatro hastes ref. Pilkington ou equivalente, sistema ref.
TG system ou equivalente que suporta 50kg em cada haste com eixo prolongador,
didametro 50mm. Os vidros serdo vedados com silicone neutro ref. DOWSIL 791 ou
equivalente, cor cinza claro
Cobertura plana em vidros laminados com pelicula sentry glas da dupont ou
equivalente, planos (1,25 x 5,75 metros), encapsulados pelo sistema "ecoglazing"
02.01.06.100.40 da- avec ou equivalente, protegidos por polimero impermfeabil?zante - m? 3.475,82 set/21
(hidrorepelente), com espessura total de 14mm (8mm - vidro interno incolor com
serigrafia # 3 + 6mm - vidro externo verde com controle solar seletivo - eco lite knt
# 2 ou equivalente)
02.03.07.300.10 |Coifa Metalica un 1.017,63 jun/21
07.10.01.104.02 Foleta, transzorte, descontalrr?inagéo e destinagdo de lampadas inteiras vinculadas més 143,12 mar/22
a manutencéo de trens da série 8500
07.10.01.104.01 Cf)leta, tran‘sporte, dessontaminagéo e 'dt-astinagéo de lampadas quebradas més 16,45 mar/22
vinculadas a manutencdo de trens da série 8500
11.04.01.101.158 |Colmatagdo de pequenas fissuras sem a necessaria remogdo do material m 25,13 mar/22
02.01.08.103.34 Colocagdo de gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado sob m? 55,65 abr/21
muro de concreto
11.02.01.100.12 |Coluna @101mm pc 1.880,09 set/21
01.08.01.100.27 |Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo h 141,81 mar/22
04.08.01.101.07 Compatibilizalgﬁt? do painel PPC3 para uma nova chave seccionadora conforme un 1.799,44 abr/21
documento técnico CPTM BF4931-8
02.01.04.920.09 |Concreto asfaltico - faixa A - massa comercial - BINDER camada intermedidria T 430,29 jun/21
08.02.01.210.02 |Concreto asfaltico - faixa C - massa comercial - capa de rolamento T 443,19 jun/21
02.03.01.210.27 Condicio‘nador.de ar ti~po "split high wall", capacidade de refrigeragdo 18.000 un 2.373,47 jun/21
BTU/h, ciclo frio, tensdo 220 V/60 Hz
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11.04.01.101.343 Condluonad.o‘r de~ar tllpo §p||t dutado, 3,5 TR (48.000 BTU/h ), em conformidade un 16.245,67 set/21
com a Especificacdo Técnica SPTrans ET-061.67/EP3-001

11.04.01.101.344 Condluonad.o‘r de~ar tllpo §p||t dutado, 5,0 TR (58.000 BTU/h ), em conformidade un 16.984,77 set/21
com a Especificacdo Técnica SPTrans ET-061.67/EP3-001

02.03.06.100.38 |Conduite espiralado para organizagdo de fios e cabos, dimens&o 1/2 pol. m 12,03 jun/21

02.03.05.200.94 |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "B" @ 1" - roscavel, com tampa un 34,94 mar/22

02.03.05.200.93 |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "B" @ 3/4" - roscével, com tampa un 26,42 abr/21

02.03.05.200.40 |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3" - roscavel, com tampa un 190,31 fev/22

02.03.05.200.35 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2 1/2" - roscavel, un 145,80 jun/21
com tampa

02.01.06.200.14 |Condutor de chapa galvanizada n.2 24, diametro 75mm, para aguas pluviais m 74,12 fev/22
Conector de derivagdo perfurante para condutores rigidos e isolados, em polimero

02.03.13.400.64 |e contatos em cobre estanhado, para condutor principal de se¢do 10 a 150mm? e un 24,13 jun/21
condutor de derivacdo de secdo 1,5 a 10mm?

02.03.13.400.49 Conector de medigdo em latdo com 2 (dois) parafusos para cabos de cobre nu de un 29,50 jun/21
16 - 50mm?, para SPDA

02.02.02.311.16 |Conector fémea PPR 32 x 1 pol, fornecimento e instalagdo un 34,38 ago/21

02.02.02.311.17 |Conector fémea PPR 32 x 3/4 pol, fornecimento e instalagdo un 35,14 ago/21

05.01.02.110.78 Conector macho blindado, modelo RJ45. 8 vias, CATS.e compatlv.el com cabo F/UTP m 58,10 dez/21
CAT.5e de uso INDUSTRIAL Indoor/Outdoor com Dupla Capa e Blindado

05.01.02.110.65 |Conector macho, modelo RJ45. 8 vias, categoria 6 un 6,31 mar/22

02.03.06.100.43 C-onectores de passagem paral m‘ontag?n‘] em trilho DINZTS35 com conexdo por un 45,93 fev/22
sistema mola, para cabos flexiveis ou rigidos de 4,0mm

04.01.02.100.61 |Conexdo de continuidade completa em seccionamento elétrico ou mecanico cj 996,54 abr/21

04.01.02.100.57 Conexdo equ-ipotencial completa (cabo de 107mm? / garra cabo/cabo 253/107 e . 996,54 abr/21
garra cabo/fio 107/107)

04.01.02.100.60 Conexdo equ-ipotencial completa (cabo de 185mm? / garra cabo/cabo 253/185 e G 904,24 jun/21
garra cabo/fio 185/107)

11.02.01.100.24 |Conjunto caixa de passagem Tipo Pl pc 288,48 set/21

11.02.01.100.23 |Conjunto caixa de passagem Tipo RM pc 1.394,21 set/21

09.03.07.110.44 |Conjunto de barras de conjugagdo com isolamento para o Pulo Duplo cj 19.888,00 nov/20

02.01.08.107.12 Conj-unt? de caixilho com 4 médulos em vidro fixo e 2 médulos de veneziana de . 1.485,74 set/21
ventilagdo permanente - 90x85cm
Conjunto de equipamentos de apresentagdo de imagens constituido de 02 (dois)

05.01.06.100.08 monitores a cores qe no mmujno 21,5" e tela plal.'mélF.uII—HD, aserem mstalad.os. no un 1.539,00 jun/21
console da SSO devidamente integrados ao mobiliario e atendendo aos requisitos
de ergonomia, com seus respectivos suportes e acessorios

03.04.01.100.79 |Conjunto de placaria, fixagdo elastica para agulha 4,572m TR-57 cj 23.597,00 nov/20

03.04.01.100.82 |Conjunto de placaria, fixagdo elastica para contratrilho de 3,352m TR-57 cj 5.770,66 nov/20

03.04.01.100.80 |Conjunto de placaria, fixagdo elastica para jacaré AMV N2 8 para TR-57 cj 7.440,00 nov/20

03.04.01.100.81 |Conjunto de placaria, fixagdo elastica para jacaré central para Pulo Duplo TR-57 cj 22.825,00 nov/20

03.04.01.100.78 |Conjunto de placas bitoladoras fixagdo elastica isoladas para Pulo Duplo cj 6.493,00 nov/20

02.03.07.110.08 |Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 10 HP un 4.787,32 jun/21

02.03.07.110.07 |Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 7,5 HP un 3.778,60 jun/21

02.03.07.110.63 Conjunto eIevat'or.lo motor—bomtia (.centrlfuga) pal'a recalque de agua - trifasico un 412376 mar/22
(altura manométrica: 40 m / poténcia: 5,9cv / vazdo: 18 m3/h)

05.01.04.100.06 Conjunto form?fjg Por Painéis de Destinos de Trens + Reldgios Digitais Dupla Face . 20.436,38 fev/22
(Ambos com Visibilidade de 50 Metros)

05.01.10.300.02 Conjunto form?fjg Por Painéis de Destinos de Trens + ReI.oglos Digitais Dupla Face . 16.518,66 jun/21
(Ambos com Visibilidade de 50 Metros)- somente fornecimento.

11.02.01.100.07 |Conjunto fundagdo controlador eletronico pc 1.547,82 set/21

11.04.01.101.138 |Consolidagdo das areas com pulveruléncia ou desagregagdo m? 91,54 mar/22
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11.04.01.101.429 Con:strugéo de rede de dutos com 01 PVC rigido ou PEAD corrugado espiralado m 513,83 set/21
flexivel de @ 100 mm

11.04.01.101.427 Con:strugéo de rede de dutos com 02 PVC rigido ou PEAD corrugado espiralado m 552,12 set/21
flexivel de @ 100 mm

14.01.01.100.24 |Consultor especial 217,38 set/21

02.03.06.310.87 [Contator de poténcia trifasico 25A, 220V com contatos auxiliares 2NA+2NF un 205,82 fev/22

02.03.06.310.53 [Contator de poténcia trifasico 32A, 220V com contatos auxiliares 2NA+2NF un 293,92 fev/22

02.03.06.310.73 |Contator de poténcia tripolar, 105A, 220Vca, com contatos auxiliares 2NA + 2NF un 1.184,18 abr/21

09.03.07.110.43 E;;::r:atrilho fixo de 3,352 m em trilho TR-57 IH e placas de apoio especiais, fixagdo un 10.249,11 nov/20

i

Controladora Wireless até 150 Access Points, fornecimento e instalagdo, incluso

11.04.01.101.345 fonto'e de alimentagao, suporte, rack,' licenga para 25 A?c'ess fomlts, !nstalaqao fisica, un 85.705,71 set/21
configuragdes e testes, em conformidade com a Especificagdo Técnica SPTrans ET-
061.67-SE3-001

05.01.03.100.20 |Conversor de ethernet serial un 1.239,30 fev/22

05.01.10.100.02 Flonversor de fibra 6ptica- Fast Etl'lernet conector RJ—4.5 para conector SC un 147,88 mar/22
juntamente com fonte alimentagdo - somente fornecimento.

05.01.06.100.46 Conversor de midia fibra épticaf Slot 10~OOBase—X SFP para 10/100/1000Base-T RJ45 un 13836 mar/22
CAT6X. Acompanha fonte de alimentagdo

05.01.06.100.23 Conversor p(‘JE de fibra dptica multim.odo Fast~Ethernet conector RJ-45 para un 202,59 jun/21
conector SC juntamente com fonte alimentacdo

05.01.10.500.14 Conversor p(‘JE de fibra dptica multim.odo Fast~Ethernet conector BJ-45 para un 194,99 jun/21
conector SC juntamente com fonte alimentag&o - somente fornecimento

05.01.04.100.12 Conversor Ser!al RS-232 para R.S—485 para uso ern'd|stanuas longas (maior que 100 un 91,34 fev/22
m) para atendimento a 32 equipamentos, no minimo

14.01.01.100.02 |Coordenador de projetos h 181,99 set/21

04.01.01.120.21 |Cordoalha de ago com diametro de 3/8", galvanizado, formagdo 7 fios (material) m 9,18 jun/21

02.03.13.300.08 Corfioalha de agciduplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de m 63,23 mar/22
secdo 70 mm?, didmetro 7/16"
Corneta acustica com minimo de 38W RMS, dngulo de cobertura médio de 60

05.01.03.100.28 |graus para linha de 70 Volts, com suporte para instalagdo na estrutura de concreto un 553,77 fev/22
e metalica
Corneta acustica com minimo de 38W RMS, angulo de cobertura médio de 60

05.01.10.200.10 |graus para linha de 70 Volts, com suporte para instalagdo na estrutura de concreto un 516,80 mar/22
e metdlica - somente fornecimento

11.04.01.101.494 |Corrente ago galvanizado (3/4"), para icamento de bombas de recalque un 254,72 set/21

06.01.01.101.99 |Corrimao para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Fornecimento. m 945,00 set/21

06.01.01.101.100 |Corrim&o para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Instalagdo. m 10,55 set/21

02.01.05.800.76 |Corte de barra de ago rente ao concreto un 24,24 mai/21

02.01.05.300.44 Cor‘te ? dobra de ago ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estribo continuo ke 12,54 set/21
helicoidal

08.03.02.400.34 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstdculos - didametro un 2.695,78 abr/21
(DAP) >15cm<=30cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.35 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstdculos - didametro un 5.337,46 abr/21
(DAP) >30cm<=45cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.36 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstdculos - didametro un 6.976,54 abr/21
(DAP) >45cm<=60cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.33 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstdculos - didametro un 1.507,49 abr/21
(DAP) >5cm<=15cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.37 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstdculos - didametro un 9.116,92 abr/21
(DAP) >60cm<=100cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.38 Corte, re.corte e remogao de arvore com destocamento, com obstaculos - didmetro un 13.397,68 abr/21
(DAP) acima de 100cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.28 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstdculo - diametro un 1.710,26 abr/21
(DAP) >15cm<=30cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.29 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstdaculo - diametro un 2.983,22 abr/21
(DAP) >30cm<=45cm - ATIVIDADE NOTURNA
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08.03.02.400.30 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstdculo - diametro un 3.737,80 abr/21
(DAP) >45cm<=60cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.27 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstdculo - diametro un 955,68 abr/21
(DAP) >5cm<=15cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.31 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - diametro un 437428 abr/21
(DAP) >60cm<=100cm - ATIVIDADE NOTURNA

08.03.02.400.32 Corte, re‘corte e remogao de drvore com destocamento, sem obstéculo - didametro un 6.920,20 abr/21
(DAP) acima de 100cm - ATIVIDADE NOTURNA

01.02.02.200.09 Corte, recorte e remogdo de arvore sem destocamento, sem obstaculo - didametro un 844,64 fev/22
(DAP) >15cm<=30cm

02.03.05.300.68 |Cotovelo reto 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 200x100 un 132,41 abr/21

02.03.05.300.69 |Cotovelo reto 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 300x100 un 176,64 abr/21

04.01.01.100.93 |[Cruzeta de fixagdo de projetores e refletores em postes de iluminagdo cj 798,55 abr/21

11.04.01.101.340 (r;r)uzeta de madeira para transformador e instalagdo em poste (comprimento: 2,40 . 267,51 set/21

04.01.01.100.78 |Cruzetas metdlicas de sustentagdo dos circuitos CTCs em 13,2kV. cj 5.790,00 jun/21
Cuba de sobrepor em ago inox AlISI 304, dimensdes 600x500x400mm, espessura
#0,8mm (Bit.22), com abas de 20mm para fixagdo de canto arredondados, com

02.02.04.100.56 |fundo em funil e furo para valvula de @ 3 1/2", acabamento polido com tampa em un 2.732,00 mar/22
ago indx AISI 304, dimensdes 600x500mm, espessura #1,2mm (Bit.18) com gonzo
em indx, acabamento escovado.

02.01.06.100.47 |Cumeeira para telha metdlica (ago) m 96,07 jun/21

02.02.05.300.53 Curva 45" com extremidades ranhuradas - Ferro ductil 75 mm (didmetro nominal un 115,36 mai/21
de 2.1/2")

02.02.05.300.66 s:rsvfl)45 com extremidades ranhuradas - Ferro ductil 89 mm (didmetro nominal un 125,04 mai/21

02.02.01.300.33 |Curva 90 PBA PB de PVC marrom com JE - junta elastica, ¢ 50 mm un 62,06 mar/22

02.02.01.300.34 |Curva 90 PBA PB de PVC marrom com JE - junta elastica, ¢ 75 mm un 139,02 mar/22

02.02.05.300.52 Curva 90" com extremidades ranhuradas - Ferro ductil 75 mm (didmetro nominal un 118,79 mai/21
de 2.1/2")

02.02.05.300.67 ;Z:rsvfx)% com extremidades ranhuradas - Ferro ductil 89 mm (didmetro nominal un 12872 mai/21

09.01.02.210.44 |Curva 90° curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 31,19 fev/22

09.01.02.400.17 |Curva 90° de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 200 mm - PN 10 un 543,18 out/21

02.03.05.150.11 |Curva 902 em Aluminio @ 1 1/2", fabricada em Aluminio Incorrosivel un 100,19 mar/22

02.03.05.150.10 |Curva 902 em Aluminio @ 1", fabricada em Aluminio Incorrosivel un 45,15 mar/22

02.03.05.150.29 |Curva 902 em Aluminio @ 2", fabricada em Aluminio Incorrosivel un 101,99 fev/22

02.03.05.150.12 |Curva 902 em Aluminio @ 3", fabricada em Aluminio Incorrosivel un 415,74 jun/21

02.03.05.150.09 |Curva 902 em Aluminio @ 3/4", fabricada em Aluminio Incorrosivel un 34,41 jun/21

02.03.05.300.94 Curva horizon‘tal 459 para eletrocalha (tino "L") em chapa de ago galvanizado, un 40,80 jan/21
#24MSG, equipada com tampa de pressdo, 100x100mm

02.03.05.300.73 |Curva horizontal 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 100x50 un 81,24 jun/21

02.03.05.300.74 |Curva horizontal 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 200x100 un 103,30 abr/21

02.03.05.300.75 |Curva horizontal 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 300x100 un 136,68 abr/21

02.03.05.300.95 |[Curva horizontal 902 para eletrocalha em chapa de ago galvanizado, 100x100mm un 62,27 jan/21

02.03.05.300.96 |Curva vertical 90° para eletrocalha em chapa de ago galvanizado, 100x100mm un 73,09 jan/21

02.03.05.300.104 Curva vertical externa 90° para eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado un 96,49 abr/21
a fogo, 300 x 100mm

02.03.05.300.89 |[Curva vertical interna 902 para eletrocalha em chapa de ago lisa, 100 x 50 un 52,75 jun/21

11.04.01.101.132 |Decapagem mecanica e quimica da pintura em ferro e madeira m? 103,30 mar/22

06.01.01.100.09 Deﬂeltor de Te‘to, fabricado em policar‘bonato transparente, ; ref. Fireti Industria e un 722,25 jun/21
Comércio; Acrilmax; Plastecno ou equivalente

06.01.01.101.77 |Degrau para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Fornecimento. un 5.000,00 set/21

06.01.01.101.78 |Degrau para escadas rolantes de fabricagao Thyssenkrupp - Instalagao. un 113,54 set/21

02.01.05.800.98 |[Delimitagdo das areas com armaduras expostas m? 41,44 mai/21

02.01.05.800.96 |[Delimitagdo das areas e remogdo de concreto disgregado com armadura exposta m? 41,44 mai/21
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02.01.05.800.94 |Delimitagdo das areas e remogdo de concreto segregado com armadura exposta m? 41,44 mai/21

02.01.05.800.93 |Delimitagdo das areas e remogao de concreto segregado e junta de concretagem m? 41,44 mai/21

02.01.05.800.97 |[Delimitagdo das areas e remogdo de reparos deficientes m? 41,44 mai/21

02.01.05.800.95 |Delimitagdo das areas e remogao de superficie de concreto disgregado m? 41,44 mai/21
Delimitagdo e remogdo do concreto e preparo da superficie do contorno da regido

02.01.05.800.86 |do bergo (cada junta possui 2 bergos). Largura do bergo = 0,30m com jateamento m 49,07 mai/21
com ar comprimido

02.01.02.310.47 |DEM.24_ Demoligdo de cobertura de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento m? 3,58 mar/22

02.01.02.320.14 |DEM.27_Remogdo de estrutura metdlica kg 2,03 mar/22

02.01.02.320.34 |DEM.41_Remogdo de Metais Sanitdrios un 9,49 fev/22
DEM.86_Remog3o de tapume/chapas metélicas e de madeira, de forma manual

02.01.02.310.48 |[sem reaproveitamento m? 2,82 mar/22

02.01.02.310.50 |DEM.88_Remogdo de caixa d'agua de fibra de vidro com capacidade de 10.000 | un 64,79 mar/22

02.01.02.320.38 |DEM.90_Remogdo de vidro com espessura de até 4 mm em esquadria de madeira m? 18,43 mar/22

02.01.10.300.05 |Demarcagdo e pinturas de faixa até 10 cm com borracha clorada m 10,24 set/21

03.03.02.100.09 |Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de concreto cj 18.515,14 abr/21

03.03.02.100.10 |Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de concreto cj 18.515,14 abr/21

02.01.02.310.46 Demollga-o de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem m? 48,52 fev/22
reaproveitamento

02.01.05.800.89 |Demoligdo de labio polimérico m 34,45 mai/21

02.01.02.310.45 [Demoligdo mecanizada de concreto armado. m3 106,54 fev/22

02.03.05.300.25 |Derivagdo final para eletroduto de 3/4" em chapa de ago para perfilado un 12,12 fev/22

02.03.05.300.06 |Derivagdo lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de ago para perfilado un 11,27 fev/22

01.01.05.100.03 |Desenvolvimento de "As built" em prancha formato AO un 2.652,27 fev/22

01.01.05.100.01 |Desenvolvimento de "As built" em prancha formato Al un 1.515,59 fev/22

01.01.05.100.04 |Desenvolvimento de "As built" em prancha formato A2 un 1.168,44 dez/21

01.01.05.100.02 |Desenvolvimento de "As built" em prancha formato A4 un 894,52 fev/22

05.04.01.101.02 Dese-nv?lyimento de documentagdo técnica de Sistema de Comunicagdo Visual . 18.372,92 dez/21
Multimidia

05.04.01.101.01 |Desenvolvimento de documentagdo técnica de sistema de radiocomunicagdo cj 14.018,21 dez/21

11.04.01.101.484 Desenvolvimento de DOCUMENTO TECNICO de instalagdes elétricas e de sistemas un 6.171,38 fev/22
em prancha formato A0

11.04.01.101.486 Desenvolvimento de DOCUMENTO TECNICO de instalagdes elétricas e de sistemas un 4.775,29 fev/22
em prancha formato Al

11.04.01.101.485 Desenvolvimento de DOCUMENTO TECNICO de instalagdes elétricas e de sistemas un 908,54 fev/22
em prancha formato A4

01.01.01.200.36 Kisenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO combate a incéndio em prancha formato un 4.775,29 fev/22

01.01.01.200.39 Kisenvolwmento de PROJETO EXECUTIVO de Ar Condicionado em prancha formato un 4.645,64 set/21

01.01.01.200.02 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de arquitetura / acabamento em un 4.775,29 fev/22
prancha formato Al

01.01.01.200.41 DesenvoINVimer‘\to de PE(OJETO I-EX-ECUTIVO de arquitetura / acabamento para un 4319,94 fev/22
adequacdo de instalacdes prediais em prancha formato A0

01.01.01.200.38 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de Cobertura metélica em prancha un 4.645,64 set/21
formato Al

01.01.01.200.06 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de comunicagdo visual em prancha un 4.645,64 set/21
formato Al

01.01.01.200.40 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de drenagem pluvial em parque linear un 4.775,29 fev/22
em prancha formato Al

01.01.04.200.03 Desenvolvimer\to de PROJETO EXECUTIVO de encaminhamento de Banco de dutos un 4.763,01 jan/21
ao longo das vias em prancha formato Al

01.01.01.200.08 If);:z::l:ilmento de PROJETO EXECUTIVO de estruturas e fundagdes em prancha un 4.775,29 fev/22
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01.01.01.200.43 DesenvoINVimer‘\to de PE(OJETO I-EX-ECUTIVO de estruturas e fundagGes para un 3.342,67 fev/22
adequacdo de instalacdes prediais em prancha formato Al

01.01.01.200.48 |[Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de geometria em prancha formato Al un 4.645,64 set/21

01.01.01.200.35 Dese-nvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de geotecnia, instrumentagdo e un 4.645,64 set/21
monitoramento em prancha formato Al

01.01.01.200.34 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de impermeabilizagdo em prancha un 477529 fev/22
formato Al

01.01.01.200.33 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de InstalagGes de Telecomunicagées em un 4.775,29 fev/22
prancha formato Al

01.01.01.200.15 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de instalagGes elétricas e de sistemas un 6.171,38 fev/22
em prancha formato A0

01.01.01.200.16 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de instalagGes elétricas e de sistemas un 4.775,29 fev/22
em prancha formato Al

01.01.01.200.17 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de instalagGes elétricas e de sistemas un 908,54 fev/22
em prancha formato A4

01.01.01.200.44 DesenvolvimeNnto d(-a PROJETO EXEC‘UTIVO de instalagdes elétricas e de sistemas un 3.342,67 fev/22
para adequagdo de instalagdes prediais em prancha formato A1

01.01.01.200.14 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de instalagBes hidraulicas em prancha un 477529 fev/22
formato Al

01.01.01.201.02 DesenvonmenFo de PROJE~TO EXECUTIVO de instalagdes hidraulicas para un 3.417,99 fev/22
adaptacdo parcial de estacbes em prancha formato Al

01.01.01.200.45 DesenvoI~V|mer.1to de P~ROJETO I'EX'ECUTIVO de instalag@es hidraulicas para un 3.342,67 fev/22
adequacdo de instalacdes prediais em prancha formato Al

01.01.01.200.09 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de métodos construtivos em prancha un 6.118,14 mai/21
formato AO

01.01.01.200.10 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de métodos construtivos em prancha un 477529 fev/22
formato Al

01.01.03.200.03 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de obras de arte especiais - fundagdes un 476425 mai/21
em prancha formato Al

01.01.03.200.04 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de obras de arte especiais - un 476425 mai/21
mesoestrutura em prancha formato Al

01.01.03.200.05 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de obras de arte especiais - un 476425 mai/21
superestrutura em prancha formato Al

01.01.02.200.03 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de rede aérea e sistemas em prancha un 477529 fev/22
formato Al

01.01.03.200.07 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de remanejamento de interferéncias em un 477529 fev/22
prancha formato Al

01.01.04.200.02 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de sinalizagdo de vias em prancha un 4.645,64 set/21
formato Al

01.01.01.200.20 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de sistema vidrio / pavimentagdo em un 4.645,64 set/21
prancha formato Al

01.01.01.200.22 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de terraplenagem / drenagem em un 477529 fev/22
prancha formato Al

01.01.01.200.04 Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de urbanizagdo e paisagismo em un 477529 fev/22
prancha formato Al

07.10.01.117.01 |Desinsetizagdo para combate e controle de pragas em trem da série 8500 m? 0,10 mar/22

11.01.02.100.09 D'esIAoca!men’to de equipamento entre furos er? terreno plano, considerando a un 71,61 nov/21
distancia até 100 m para sondagem a percussao ou a trado

02.01.00.120.09 [Desmontagem de estrutura metalica de plataforma proviséria m? 218,80 jun/21

04.08.01.101.06 Desr‘nontagem (Aio pélrtico existente referente ao tramo de ([iua‘s chaves . 1.655,28 abr/21
seccionadoras (incluindo os cabos) conforme documento técnico CPTM BF4931-8.

07.10.01.117.02 Desratizagdo para combate e controle de roedores em trem de 8 carros da série m? 0,12 mar/22
8500

08.03.03.100.02 |Destinagdo / tratamento de efluente m? 182,50 mar/22

02.01.01.600.06 |Destinagdo de residuos classe IIB - ndo perigoso - inerte T 24,00 fev/22
Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgdo Otica de Fumaca

02.03.07.400.23 [com a Detecgdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, un 191,65 jun/21
inclusive a base - somente fornecimento

04.01.07.100.12 |Detector de Tensdo para Rede Aérea de Tragdo cj 20.387,00 fev/22
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02.03.07.400.24 Detector optlco‘de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc - un 199,07 jun/21
somente fornecimento

02.03.06.310.72 Disjuntor blpola-r te-rm-or?agnenco padrdo europeu/din, corrente nominal de 63 A un 62,53 mar/22
em quadro de distribuicdo

02.03.06.310.65 |[Disjuntor caixa moldada tripolar de 100 A un 389,97 fev/22

02.03.06.310.75 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 125 A un 358,17 fev/22

02.03.06.310.76 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 150 A un 449,91 mar/22

02.03.06.310.84 |[Disjuntor caixa moldada tripolar de 200 A un 482,97 fev/22

02.03.06.310.77 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 250 A un 942,64 dez/21

02.03.06.310.79 [Disjuntor caixa moldada tripolar de 350 A un 1.292,74 jan/21

02.03.06.310.80 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 400 A un 1.170,13 abr/21

02.03.06.310.91 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 60 A un 360,23 fev/22

02.03.06.310.94 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 630A un 2.267,75 fev/22

02.03.06.310.64 |Disjuntor caixa moldada tripolar de 90 A un 425,95 fev/22

02.03.06.310.66 Disjuntor coTn protegdo d|ferer‘1C|aI reS|dAuaI blpolir (F+N ou F+F), tipo AC, de 40A, un 184,47 abr/21
corrente residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA

02.03.06.310.06 Disjuntor trllpolér c‘0r~npactoeaberto até 1000 A com acionamento na porta do un 30.152,42 fev/22
quadro de distribuicdo

02.03.06.310.83 Disjuntor trlpolértérmo?ﬁagnetlco de 63 A, padrdo europeu/din, corrente nominal, un 115,59 fev/22
em quadro de distribuicdo

02.03.06.310.69 D-|SJuAnto-r~tr|poIar termomagnético de 80 A, padrdo europeu, em quadro de un 225,88 dez/21
distribuicdo

02.03.06.310.90 Dispositivo de protegdo Cf)ntra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, un 78,62 jun/21
classe Il - somente fornecimento

02.03.06.310.68 |Dispositivo de protegao contra surtos elétricos (DPS) tripolar, 45 kA, 275V, classe Il un 199,53 jun/21

10.01.09.101.04 |Dispositivo redutor de vdo (complemento de plataforma) - largura de 70 a 100 mm m 3.526,55 mar/22

10.01.09.101.05 Dispositivo redutor de vdo (complemento de plataforma) - largura de 70 a 100 mm - m 2.474,46 jun/21
noturno

05.01.02.110.66 |Distribuidor Geral de Telefonia un 450,65 jun/21

05.01.07.100.09 |Distribuidor Geral Optico para cabo de fibra ptica (2x12 fibras) un 929,92 fev/22

05.01.07.100.08 |Distribuidor Geral Optico para cabo de fibra dptica (2x6fibras) un 878,49 mar/22

02.01.08.903.25 |Divisdria em laminado melaminico, com montantes em perfis metalicos. m? 585,50 set/21

02.01.08.903.20 D|V|sor[a‘pa|neI/ vidro/ vidro tipo naval, acabamento em laminado fendlico m? 12315 set/21
melaminico, com 3,5 cm de espessura

06.01.01.101.08 |Documentagdo para acompanhamento da manutengdo de escadas rolantes un 2.963,60 set/21

11.04.01.101.510 |[Documentagdo técnica para revitalizagdo da iluminagdo da estagdo Bras da CPTM cj 86.237,10 mar/22

03.04.01.100.40 Dormentes especiais de madeira para Travessdo 1:14, geometria AREMA, entrevia e 189.272,63 abr/21
entre 4,00m e 4,40m

02.01.03.540.27 |Dreno profundo longitudinal (Lateral #0,30) m 616,74 abr/21

02.03.05.600.09 Duto corrugado em PIIIEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 6,86 mar/22
subterraneos @ 1 1/4" (32 mm)

02.03.05.600.11 Duto corrugado e:n PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 6,62 mar/22
subterraneos @ 1" (25 mm)
Duto flexivel @ 4 pol., especial para exaustdo de gases de alta temperatura (maior

02.03.01.110.139 |do que 500 ©C), fabricado com tecido especial resistente a temperaturas extremas m 1.823,24 abr/21
(sem amianto), malha de aco inoxidavel e espiral de ago

02.01.08.100.232 E-12_Porta de abrir tipo veneziana sem bandeira de 2 folhas (aluminio anodizado m? 629,60 set/21
fosco)

02.01.08.100.233 |E-15_porta de abrir tipo veneziana com vidro sem bandeira m? 679,56 set/21

01.02.02.200.05 |Elaboragdo de documentagdo técnica para compensagdo ambiental un 3.232,88 abr/21

11.04.01.101.468 EPaboraga.o de Man-ual de !nstrugao Técnica Operacional e de Manutengdo de un 2.600,86 mar/22
Sistema Linha de Vida Horizontal

02.03.05.300.31 [Eletrocalha lisa com tampa, 100 x 50 mm com emenda m 77,61 set/21

02.03.05.300.32 [Eletrocalha lisa com tampa, 100 x 75 mm com emenda m 60,58 jan/21

02.03.05.300.34 |Eletrocalha lisa com tampa, 200 x 100 mm com emenda m 155,08 abr/21

02.03.05.300.35 [Eletrocalha lisa com tampa, 200 x 50 mm com emenda m 113,71 abr/21

Pagina 15 de 57



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de Custos Historicos - Servigos

Secretaria de

Transportes Metropolitanos

*Custo Unitdrio com encargos sociais sobre a mdo de obra

Publicado em:

24/05/2022

Geréncia de Custos Referenciais

A - *CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID 7 DATA BASE
A ¢ UNITARIO (R$)
02.03.05.300.36 |Eletrocalha lisa com tampa, 300 x 100 mm com emenda m 105,16 abr/21
02.03.05.300.37 [Eletrocalha lisa com tampa, 400 x 100 mm com emenda m 229,35 abr/21
02.03.05.300.30 [Eletrocalha lisa com tampa, 50 x 50 mm com emenda m 62,07 mar/22
02.03.05.300.87 |Eletrocalha lisa com tampa, com virola, 100 x100 mm com emenda m 59,79 jan/21
02.03.05.300.91 |Eletrocalha perfurada com tampa, 100 x 50 mm com emenda m 80,75 mar/22
02.03.05.300.26 |Eletrocalha perfurada com tampa, 150 x 100 mm com emenda m 134,18 fev/22
02.03.05.300.27 |Eletrocalha perfurada com tampa, 300 x 100 mm com emenda m 105,22 jun/21
02.03.05.300.28 |Eletrocalha perfurada com tampa, 400 x 100 mm com emenda m 227,87 jun/21
02.03.05.100.28 Eletroiiuto de aco carbono, ?Iemi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem m 25,01 fev/22
conexdes, DN @ 20 mm (3/4")
02.03.05.100.31 Eletroiiuto de ago carbono, selrlni pesado, com costura galvanizado a fogo, sem m 46,59 fev/22
conexdes, DN @ 40 mm (1 1/2")
02.03.05.100.42 Eletroduto de ?go galvanizado a fogo (interno e externo),~tipo semipesado, cc:m m 93,02 jun/21
costura removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 50 mm (2")
02.03.05.100.43 Eletroduto de fn;o galvanizado a fogo (interno e externo),utlpo semipesado, com m 161,68 jun/21
costura removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 75 mm (3")
02.03.05.150.25 E-Ietroduto de Aluminio @ 2 1/2", fabricado em AIuml'nio, ir\corrosivel extrudado em m 121,63 jun/21
Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.500.84 |Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 63 mm (2") m 17,89 mar/22
Elevador elétrico sem Casa de Maquinas, percurso (11,0+0,5) m, com 4 paradas,
11.04.01.101.478 para o tr‘ansporte de pessoas com deficiéncia ou mobilida.d‘e re:iuzifia, ‘em un 227.000,00 set/21
conformidade com a Norma ABNT NBR NM 313 e a Especificagdo Técnica SPTrans
ET-061.67/SM3-002
Elevador elétrico sem Casa de Maquinas, percurso (7,0+0,5) m, com 2 paradas,
11.04.01.101.479 para o tr‘ansporte de pessoas com deficiéncia ou mobilida.d‘e re:iuzifia, ‘em un 213.000,00 set/21
conformidade com a Norma ABNT NBR NM 313 e a Especificagdo Técnica SPTrans
ET-061.67/SM3-002
Elevador elétrico, sem casa de maquinas, para percurso de 6,4m (+/-0,5) m, 2
paradas, velocidade 60m/min, capacidade para 13 passageiros, acabamento da
06.02.01.100.05 cabina em painéis de ac;o' inox escovado, plso' reba|>fado Para rec:sber acabamento, un 152.763,32 jun/21
portas e marcos em ago inox escovado. Inclui alvaras de instalagdo e
funcionamento, operagdo assistida de 12 meses, treinamento de operagdo e
manutengdo, além de toda documentagao técnica
Elevador, percurso (7,5+0,5) m, com 2 paradas, para pessoas com deficiéncia ou
06.02.01.100.10 |mobilidade reduzida, conforme Especificagdes Técnicas CPTM BE0062-4, BEO063-2 un 213.000,00 jun/21
e BEO064-0
02.01.09.300.05 Embc?g;o em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 31,61 abr/21
peneirar traco 1:2:8, =20 mm
07.10.01.102.01 |Engenharia de Manutengdo, Trem Série 8500 més 55.031,68 mar/22
11.04.01.101.471 |Engenheiro de obras - pleno h 95,99 jun/21
11.04.01.101.472 |Engenheiro de obras - sénior h 125,08 jun/21
14.01.01.100.14 |Engenheiro de projetos - pleno h 109,34 set/21
02.01.05.932.03 Ensaio "in situ" para determinagdo da consisténcia pelo abatimento de tronco de un 17,26 set/21
cone do concreto.
02.01.04.800.02 |Ensaio de Carregamento Dindmico un 1.260,07 set/21
02.01.01.400.52 |Ensaio de compactagdo - amostras ndo trabalhadas - energia normal - solos. un 211,51 set/21
02.01.01.400.72 Ensaio Eie compactagdo de solos com equipamentos miniatura - mini-CBR e un 255,00 set/21
expansao
02.01.04.800.01 |Ensaio de Integridade da estaca (PIT- Pile Integrity Test) un 74,27 set/21
11.01.02.101.01 |Ensaio de laboratério - Massa especifica dos graos de solo un 94,05 nov/21
02.01.01.400.50 |Ensaio de limite de liquidez - solos. un 64,71 nov/21
02.01.01.400.51 |Ensaio de limite de plasticidade - solos. un 51,61 nov/21
02.01.01.400.54 |Ensaio de teor de umidade - em laboratério - solos. un 22,44 nov/21
02.01.01.400.79 Ensaio determinagdo da umidade ""in situ"" com emprego da frigideira conforme un 21,12 set/21
NBR 16097:2012
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02.01.05.931.08 Ensaio e Relatdrio Técnico referente a comportamento da obra de arte conforme un 14.384,16 jul/21
BE4095-2 E BE1509-5
04.08.01.100.04 |Ensaio elétrico em detector de tensdo por contato, corrente alternada un 39,30 mar/22
04.08.01.100.02 |Ensaio elétrico em detector de tensdo por contato, corrente continua un 39,30 mar/22
04.08.01.100.03 |[Ensaio elétrico em sec¢do de vara de manobra isolante un 39,30 mar/22
02.01.01.400.73 |Ensaio para determinagdo da umidade ""in situ"" com emprego do "speedy" un 21,12 set/21
02.01.01.400.76 |Ensaios de laboratodrio - Abrasdo Los Angeles, conforme ABNT NBR NM 51:2001 un 413,34 set/21
02.01.01.400.71 |Ensaios de laboratdrio - CBR - Energia modificada un 330,00 nov/21
02.01.01.400.70 |Ensaios de laboratdrio - Compactagao - Energia modificada (Proctor) un 235,00 nov/21
02.01.05.932.04 En.saio,s‘de laboratdrio - Determinagdo da resisténcia a tragdo na flexdo em corpos un 40,00 set/21
prismaticos de concreto
02.01.01.400.69 Ensaios de laboratorio - determinagdo do coeficiente de conformagao superficial un 1.500,00 set/21
das barras de aco.
02.01.01.400.68 |Ensaios de Laboratdrio - Dobramento em Barras de Ago un 96,71 set/21
02.01.01.400.75 |Ensaios de laboratdrio - durabilidade do agregado, conforme DNER-ME 089/94 un 493,30 set/21
02.01.01.400.78 |Ensaios de laboratdrio - Equivalente de areia un 81,18 set/21
02.01.01.400.77 |Ensaios de laboratoério - Granulometria em agregados un 145,44 set/21
02.01.05.932.01 Ensaios de Iabora~tério -AI'nAdice de finura do cimento, conforme ABNT NBR un 152,50 set/21
11579:2012 vers3o corrigida:2013.
02.01.05.932.02 |Ensaios de laboratdrio - Ruptura a compressdo simples concreto (corpos de prova) un 20,00 set/21
02.01.01.400.67 |Ensaios de Laboratdrio - Tragdo em Barras de Ago un 156,50 set/21
06.01.01.101.84 EntradaNdo corrimdo para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 113,54 set/21
Instalacdo.
06.01.01.101.83 Entradé do corrim@o para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp- un 1.900,63 set/21
Fornecimento.
05.02.01.110.14 |Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto m 42,87 set/21
05.01.03.100.07 Eq’ualizadt?r g-réfico estéreo de 15 bandas; atuagdo +12/-12 dB; com 2 entradas e 2 un 890,45 fev/22
saidas de dudio
05.01.05.100.07 |Equipamento Concentrador de Sinais - ECS un 5.464,92 jun/21
Equipamento de armazenamento de video digital, provido de capacidade de
armazenamento de no minimo 1.5Tb utilizaveis, software e licengas inclusas,
05.01.06.100.54 |[memdria minima de 8GB duplo canal, Sistema Operacional minimo Windows 10, un 6.320,67 mar/22
processador minimo Core i5-10500, AMD Ryzen 5 2600 ou equivalente, entradas
USB 2.0 e 3.0 e certificagdo IEC60950-1 ou EN60950-1
05.01.03.100.27 EquiFament? reProdutor de CD/DVD, com entrada USB, capaz de reproduzir un 253,94 fev/22
arquivos de dudio no formato MP3
Equipamentos de captagdo de imagens, formando um conjunto composto
05.01.06.100.03 consy'tuldo' de camera d? video do t’lp.o box fixa a. (?oref c?m Ient.e varifocal i 3.671,12 set/21
autoiris, caixa de protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e
acessorios para supervisdo das areas
Equipamentos de captagdo de imagens, formando um conjunto composto
05.01.06.100.04 consy'tuldo' de camera d? video IP d? Flpo box flea 'a co~res' com Ieﬁte varifocal i 2.273,58 mar/22
autoiris, caixa de protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e
acessorios para visualizacdo da via
Equipamentos de comutagdo para os dispositivos na rede TCP/IP (SWITCH) do tipo
05.01.06.100.16 PoE (Power over Ethérnet— Norma IEEE802.3af)I t.otalmente Glg.ablt . i 4.118,24 abr/21
(10/100/1000Mbps) instalados no rack, necessarios para perfeito funcionamento
do sistema, conforme especificado no projeto
Equipamentos de comutagdo para os dispositivos na rede TCP/IP (SWITCH) do tipo
05.01.10.500.02 PoE (Power over Ethe?rnet - Norma IEEE802.3af)I tf)talmente Gigabit ) . 3.735,00 abr/21
(10/100/1000Mbps) instalados no rack, necessérios para perfeito funcionamento
do sistema, conforme especificado no projeto - somente fornecimento
Equipamentos de tratamento de video formando um conjunto composto por
05.01.10.600.01 |gravadores de videos em rede (NVR) captura e gravagdo digital - somente cj 5.686,30 abr/21
fornecimento
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Equipamentos de tratamento de video formando um conjunto composto por

05.01.06.100.31 |gravadores de videos em rede (NVR) captura e gravagdo digital, software e licengas cj 12.663,03 jun/21
para gerenciamento dos gravadores. Inclui discos rigidos no total de 12TB

02.01.08.600.14 |Escada "marinheiro" para piso/laje, completa, em ago galvanizado a fogo - L=60 cm m 412,29 abr/21
Escada Rolante para transporte publico e trafego extrapesado (heavy duty);
desnivel aproximado 7,0+0,3m; incluindo correntes de degraus com roletes de ago,
sistema de tragdo independente, operagdo assistida de 12 meses, treinamento de

06.01.01.100.02 |operagdo e manutengdo e documentagdo técnica completa no padrdo CPTM; un 1.496.200,00 set/21
instaladas, montadas, ajustadas e testadas; tudo conforme especificagdes técnicas
CPTM n2s AO 1291-8; AO 1293-4 e AT3498-1 (ou AT7915-2, para estagBes em
operacio)

02.01.03.120.13 |Escada Tubular - Locagdo m3 x més 27,43 jul/21

02.01.03.120.12 |Escada tubular - Montagem e desmontagem m? 6,57 jul/21

02.01.01.300.04 |Escoramento de vala tipo continuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 89,05 set/21

02.01.01.300.07 Escoramento de vala, com estaca prancha mfetahca., com [.)rofund[dat.Je de1,5a3,0 m? 68,19 jun/21
m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia
Escova de seguranga (protetor de rodapé) incluindo acabamentos nas

06.01.01.101.69 |extremidades e elementos de fixagdo para escadas rolantes de fabricagdo m 893,33 set/21
Thyssenkrupp - Fornecimento.
Escova de seguranga (protetor de rodapé) incluindo acabamentos nas

06.01.01.101.70 |extremidades e elementos de fixagdo para escadas rolantes de fabricagdo m 17,03 set/21
Thyssenkrupp - Instalacdo.

05.01.03.100.25 |Esfera acustica de 12" omnidirecional un 1.419,68 set/21

02.01.08.900.57 |Espicula repelente para pombos m 18,65 jun/21

02.01.04.400.03 Estaca h‘ellce contlnlua @ 30 cm, carga admissivel até 45tf em solo com m 79,62 mar/22
profundidade de até 15m

02.01.04.500.13 |Estaca raiz @ 25 cm em solo, carga admissivel até 70 tf m 311,01 ago/21

02.01.04.500.14 |Estaca raiz @ 31 cm em solo, carga admissivel até 100 tf m 453,53 jun/21

02.01.04.500.15 |Estaca raiz @ 41 cm em solo, carga admissivel até 150 tf m 535,20 jun/21

06.01.01.101.102 Esteirdo (corrente de de~graus com eixos) para escadas ro lantes de fabricagdo eixo 68,12 set/21
Thyssenkrupp - Instalacdo.

06.01.01.101.101 Esteirdo (corrente de d‘egraus com eixos) para escadas rolantes de fabricagdo eixo 2.783,33 set/21
Thyssenkrupp - Fornecimento.

06.01.01.101.105 Esteirdo (corrente de de‘grauts com eixos) para es~cadas rolantes de fabricagdo eixo 68,12 set/21
Thyssenkrupp modelo Victoria / FT732 - Instalaco

06.01.01.101.104 Esteirdo (corrente de de‘grathjs com eixos) par‘a escadas rolantes de fabricagdo eixo 2.850,00 set/21
Thyssenkrupp modelo Vitoria FT732 - fornecimento
Esticador de cabo de ago tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com

11.04.01.101.307 travas anti rotacionais para evitar desregulagem acidental da tens3o da I||.'1ha, com un 237,39 jun/21
curso de regulagem de aprox. 30 cm; carga de ruptura 4.000 kgf ou superior,
conforme norma regulamentadora (NR) n2 35 do MTE

04.01.01.100.94 Estrado isolante eletrlco de bc.jJrrachjz 5|nt’et.|ca antldt’srrapante, dimensdes 1000 x un 481,96 jun/21
1000 x 25mm, capacidade de isolagdo elétrica de até 20kV

02.01.05.920.02 Estruttijr.a metélica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 2511 set/21
superficial e pintura

02.01.05.920.13 Estrutu-ra n:etéllica em Aco Estrutural ASTM A-36 galvanizado, para placa de . 77.848,55 fev/22
comunicagdo visual

11.04.01.101.156 |Estucatura em alvenaria para Edificagdes de Patrimonio Histérico m? 64,40 mar/22

11.04.01.101.480 :(_CB-azlczasor:m concreto armado com pintura em verniz incolor, h=0,85m; I= 0,55 un 688,97 jun/21
Execugdo de abertura de sulco sobre e ao longo da fissura com segdo retangular,

02.01.05.800.78 |sendo 10,0mm de espessura e 5,0mm de profundidade. Inclusive limpeza por m 20,12 mai/21
jateamento

11.04.01.101.171 |Execugdo de acabamento em forma de "finus" m? 63,21 mar/22

02.01.03.110.28 |Execugdo de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, inclusas prateleiras m? 762,35 nov/20

02.01.03.110.27 ercugao de aIn.woxarlfado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, m? 742,14 jul/21
inclusas prateleiras
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04.01.02.100.104 Execucdo de bases para poste de concreto/metalico para solo normal (fuste @1,50) un 17.289,13 fev/22
-H=4,00m

02.01.03.110.35 Exe(fugéo de central de armadura em canteiro de obras, ndo incluso mobiliario e m? 227,82 jun/21
equipamentos

02.01.03.110.31 Exe(fugéo de escritdrio em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso mobiliario e m? 918,56 nov/20
equipamentos

02.01.03.110.32 E)fec-ugéo de escriFfSrio em ce‘mteiro de obra em chapa de madeira compensada, m? 955,88 jul/21
n3do incluso mobilidrio e equipamentos

02.01.03.110.14 ercugéo de-gilljefrita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo m? 1.520,56 jul/21
incluso mobilidrio

02.01.03.561.06 Ex‘ecugéo de passeio (calgada) ?U piso de concreto com concreto moldado in loco, m? 79,37 jan/21
usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.

02.01.03.110.30 Exe?ugao de refeitério em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso mobiliario e m? 473,07 nov/20
equipamentos

02.01.03.110.29 E)iec'ugao de refse.lf?(lo em czimtelro de obra em chapa de madeira compensada, m? 558,18 mar/22
nao incluso mobiliario e equipamentos

02.01.03.110.34 Exec'u.glaé de sanitario e vestiario em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso m? 821,02 nov/20
mobilidrio

02.01.03.110.33 Execugdo de san;nta.nrlo e vest|ar.|9le.m canteiro de obra em chapa de madeira m? 840,37 jul/21
compensada, ndo incluso mobiliario

11.04.01.101.141 |Execugdo de Velatura nas dreas de descontinuidades crométicas m? 160,39 mar/22

02.01.13.300.08 |[Extensdo de Balcdo Existente de Bilheteria (esp.=40 mm) m? 446,82 jun/21
F_Faixa de Porta - Face simples em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
Compound Material), comprimento varidvel e 6 cm de altura, e =3 mm, e aplicagdo

10.01.07.100.128 |de vinil grafico adesivo, para impressdo laminada na face frontal fixada com fita un 60,70 mar/22
dupla face adesiva. Substituir a fita por adesivo de contato quando fixada no
concreto
Fachada em pele de vidro: janelas de 1,31 x 0,80m, fixas em vidros temperados-

02.01.08.101.64 |laminados espelhado pelo sistema "SILICON GLAZING" da AVEC DESIGN ou m? 1.820,96 set/21
equivalente; esp 10mm
FC1/FC2_Faixa Complementar - Face simples em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), 80 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicagdo de vinil

10.01.07.100.129 |gréfico adesivo para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, na face un 107,28 jun/21
frontal Fixada com fita dupla face adesiva. Substituir a fita por adesivo de contato
quando fixada no concreto
FCA - Faixa Complementar Adesiva - Faixa em pelicula adesiva opaca 3M cor White

10.01.07.100.69 |7725-10 com impressdo digital colorida, 80x15cm. Laminagado fosca para piso, un 145,00 jun/21
90x25cm.
Fechamento com chapa de ago carbono perfurada, e =3 mm, furo oblongo 8 x

02.01.08.900.82 |44mm - AA > 45% - disposigdo alternada lateral longitudinal, pintura com tinta m? 656,11 mar/22
epdxi bicomponente

02.01.08.900.83 F?chamento com chapa de ago lisa, e= 3 mm, pintura com tinta epoxi m? 442,05 mar/22
bicomponente

02.01.08.900.71 |Fechamento com tela mosquiteiro (aluminio anodizado) m? 209,34 jun/21
Fechamento da caixa de corrida do elevador em sistema de vedagdo composto por

06.02.01.100.14 | painéis com estrutura em perfis de ago carbono galvanizado, enchimento em mdf m? 963,71 jun/21
resistente a umidade e acabamento em chapa de ago inoxidavel, e=2 mm
Fechamento em chapa perfurada em ago carbono, tipo SAE 1006 - galvanizado com

02.01.08.900.76 duas camadas de zinco pur.o .es'p.essura minima de 69um (NBR 6323), espessulja da m? 684,41 jun/21
chapa 2mm furo 16mm e visibilidade 50%; montantes composto por cantoneira
metalica (1" %, esp.: 5mm) para fixagdo de chapa em alvenaria

- - 1o+ -

02.01.08.900.78 Fechamt?n.to fem vidro laminado temperado, e= 10 + 10 mm, estruturado em perfil m? 2.591,88 jun/21
de aluminio fixado sobre mureta de concreto

02.01.08.101.94 Fechamentc'a lateral da estagdo em BI’ISE' tipo Hunter Douglas - modelo Aeroscreen m? 843,50 jun/21
300 ou equivalente - 2,12X11,50 - Cor cinza

04.01.01.100.87 F'erra.lgel'wie acessorios tipicos para montagem de para-raios e chaves fusiveis de i 259,99 jun/21
distribuigdo em poste de concreto, conforme DE CPTM AD8828 - FL. 03/03.
Ferragens e acessorios tipicos para montagem de transformador auxiliar - 13,8 KV - . .

04.01.01.100.86 C 432,64 un/21
4,4 KV/ 220V - 5KVA em poste de concreto, conforme DE CPTM AD8828-0 FL.01/03. ) Jun/
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07.10.01.100.01 Ferrament~as especiais e equipament0§ rlecessérios a prestagao de servigos de més 36.177,63 mar/22
manutencdo de trens de 8 carros da série 8500

02.03.07.300.08 |Filtro 3 em 1 para Grupos Geradores un 3.413,00 jun/21

05.01.03.100.24 |[Firewall un 3.807,37 fev/22

02.01.09.310.87 [Fita antiderrapante na cor branca, largura 100mm m 20,01 out/21
Fixa¢do do bloco de concreto armado (solto) de 52 x 64 x 23 cm sobre a laje de

11.04.01.101.154 |concreto armado, para apoio do trilho da via 2, localizado no KM 22/44 da linha 11 - un 7.419,92 nov/20
Coral da CPTM (desemboque do tunel entre José Bonifacio e Guaianases)

09.01.02.400.49 |Flange de ferro fundido, DN 150 PN 10 un 153,82 jun/21

05.01.03.100.17 Fonte de alimentagdo CA/CC para a alimentagélo do Painel de Tratamento de Sinais un 83,56 mar/22
(PTS); 100 a 240 Vac de entrada e 12 Vcc de saida, corrente de 5A

02.01.05.200.04 Formas :je t.abuas d~e plnho. para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - m? 99,84 jun/21
confeccdo, instalacdo e retirada

01.08.01.100.17 Forneume'nto de curs? de trelna.m'er.no para operagdo e manutengdo de Grupo un 4.204,44 abr/21
Gerador Diesel (10 treinandos, divididos em 2 turmas de 05 pessoas)

01.08.01.100.23 Fo,rn?cimento d.e curso de‘ tre‘inamento para operagdo e manutengdo de sistema un 15.792,84 mar/22
elétrico (30 treinandos, divididos em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.04 |CFTV, conforme estabelecido nas especificagdes técnicas (30 treinandos, divididos un 8.564,52 mar/22
em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.09 |comunicagdo ao usudrio - Totens, conforme estabelecido nas especificagdes gl 10.371,72 fev/22
técnicas (30 treinandos, divididos em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do Sistema

01.08.01.100.31 |de Comunicagdo Visual Multimidia, conforme estabelecido nas especificagdes cj 23.418,16 dez/21
técnicas (40 treinandos, divididos em 4 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.05 |controle de arrecadagdo e de passageiros (SCAP), conforme estabelecido nas un 15.792,84 mar/22
especificagbes técnicas (30 treinandos, divididos em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.03 |cronometria/PDT, conforme estabelecido nas especificagdes técnicas (30 un 3.015,44 mar/22
treinandos, divididos em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.06 |radio-comunicagdo, conforme estabelecido nas especificagdes técnicas (30 un 6.063,64 dez/21
treinandos, divididos em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.02 |sonorizagdo, conforme estabelecido nas especificagdes técnicas (30 treinandos, gl 10.413,96 mar/22
divididos em 3 turmas de 10 pessoas)
Fornecimento de curso de treinamento para operagdo e manutengdo do sistema de

01.08.01.100.01 |telefonia e dados, conforme estabelecido nas especificagbes técnicas (30 un 10.413,96 mar/22
treinandos, divididos em 3 turmas de 10 pessoas)

02.01.00.110.17 |[Fornecimento de Equipe de Topografia Conforme NBR13133 Eq x Dia 1.307,24 jul/21

02.01.00.120.14 |Fornecimento de Estrutura Metalica Tubular de Plataforma Provisdria m? 1.258,75 jun/21

08.03.02.100.113 ‘Fornecimento de muda ornamental com altura maior do que 2,00m e menor ou un 87,35 abr/21
igual a 4,00m

08.03.02.100.114 ‘Fornecimento de muda ornamental com altura maior do que 4,00m e menor ou un 120,00 abr/21
igual a 6,00m

08.03.02.100.112 |Fornecimento de muda ornamental com altura menor ou igual a 2,00m un 42,52 abr/21

09.01.10.151.03 :r;necimento de placa de granito levigado cinza andorinha 500 mm x 500 mm x 20 m? 256,60 out/21

02.01.01.200.17 Folrn-ecimento de terre-1, incluindo escavagdo, carga e transporte até a distancia m? 17,94 set/21
média de 1,0km, medido no aterro compactado

11.02.01.100.35 |Fornecimento e colocagdo - grupo focal - veicular 200x200x200 SEMCO un 3.393,33 set/21

11.04.01.101.327 Forr\ecimento e colocagdo de suporte metalico padrdo DSV - coluna em brago un 2.542,06 set/21
projetado P57/P58

11.04.01.101.328 Fornecimento e ir}stalagéo - Controlador semaférico. Ref.: FLEXCON IV - 8 fases da un 27.284.88 set/21
NEWTESC ou equivalente
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11.04.01.101.326 Fornec‘!mento e instalagdo da Catraca tipo gabinete. Ref.: Wolpac Slim High-Flow un 8.137,90 set/21
ou equivalente

Fornecimento e instalagdo da Catraca tipo pedestal provido de bragos articulados
11.04.01.101.490 b|d|'reuona|s, coT interface f:ie'comunlcagao com rede'e.theltnet e protocolo TCP/JP un 8.958,97 abr/21
e leitoras de cartdes de proximidade (RFID,QRCode), bidirecional, grau de protec¢do

minima IP44 e base de fixagdo.

10.01.03.601.10 Fornecimento e |n?talagao de assento duplo em fiberglass, na cor cinza, fixado un 1.065,66 jun/21
sobre estrutura existente

10.01.03.601.08 Fornecimento e |n?talagao de assento simples em fiberglass, na cor cinza, fixado un 832,51 jun/21
sobre estrutura existente

10.01.03.601.09 Fornecimento e |n?talagao de assento simples em fiberglass, na cor laranja, fixado un 832,51 jun/21
sobre estrutura existente

02.01.05.800.82 chrneumento e instalagdo de bico de injegdo (bico de aderéncia, com vélvula de un 22,58 mai/21
nao-retorno)

Fornecimento e instalagdo de brago projetado metalico para sinalizagdo semaférica
padrdo CET, L =4.000 mm, tubo @ 101,6 mm, aco carbono SAE 1010 a 1020,

11.02.01.100.34 R R A R " un 2.200,82 set/21
galvanizado a quente - camada acima de 400 g/m?, tolerancia n&o especificada
igual a 2%

: - o — Ty

11.04.01.101.417 Fornecimento e instalagdo de cabo Super VGA multimidia 5 RF 0,08mm? + 4 x m 19,57 set/21
0,10mm? + 7/0,200mm
Fornecimento e instalagdo de cancela de portaria completa automatica tipo

09.01.10.130.22 |alavanca, com brago em tubo retangular de aluminio de 3" x 1 1/2", comprimento un 5.128,52 abr/21
4,00 m

Fornecimento e instalagdo de chapa metélica estampada xadrez, e = 1/4" para piso

02.01.08.600.26 e m? 1.032,35 mar/22
e espelho de escada metilica

10.01.07.100.180 Fornecimento e instalagdo de comunicagdo visual de piso, conforme ET CPTM m? 252,46 dez/21
BG8590-4.

05.01.06.100.33 [Fornecimento e instalagdo de monitor LED tela plana de 49" Full HD un 3.639,40 set/21

05.01.06.100.36 Fornecimento e instalagdo de Painel de Mensagens Varidveis (PMV) teldo LED, em . 7.448,19 set/21

conformidade com o Documento Técnico SPTrans MD-061.67-SE3-001

Fornecimento e Instalagdo de Placa controladora de acesso para Sistema de
Controle De Acesso, com conexdo TCP/IP Nativa - Ethernet 10/100Mbps, memaria
11.04.01.101.493 RAM fil.namlca minima de 32MB, Slstemé Operacional minimo Wlnldc'st 7, un 2.432,84 abr/21
memoria de armazenamento de dados tipo compact flash de no minimo 32MB,
capacidade de armazenamento de 20.000 registros ou superior e compativel com

cartdes Mifare.

Fornecimento e instalagdo de ponto fixo (encabegamento e estai - ferragens e cabo

04.01.07.100.11
de aco)

cj 14.675,68 abr/21

Fornecimento e instalagdo de poste metalico para brago projetado padrdo CET,
11.02.01.100.33 |tubo @ 5" x 6 metros, aco carbono SAE 1010 a 1020 com costura, galvanizado a un 2.981,70 set/21
quente, tolerancia de acordo com a norma ABNT NBR-ISO 2768-1-c

Fornecimento e instalagdo de rack de piso 19"x42Ux1000mm com monitor e

05.01.06.100.35 i cj 19.411,21 set/21
switch KVM
Fornecimento e instalagdo de Sistema Terra-Trem de Monitoramento Continuo de

07.10.01.122.01 |Componentes, Equipamentos e Sistemas e Gestdo de Ativos (Frota) para um trem un 281.810,00 nov/21
da Série 8500, conforme ET BF7244-1

04.01.07.100.08 Fornecimento e instalagdo de TriénNgqu arti‘culado co‘mplieto, com isoladores, . 8.649,92 jun/21
tubos, puxadores e pecas de conexdo e conjunto de fixagdo
Fornecimento e instalagdo tanque aéreo cilindrico horizontal em ago-carbono para

04.08.02.100.01 |armazenamento de combustiveis com capacidade de 250 litros e bacia de cj 11.017,85 ago/21
contencdo
Fornecimento e langamento de ADC (Argamassa de Densidade Controlada) -

02.01.05.800.111 Cimento: 120kg; Areia fina: 1360Kg; Agua: 148litros e Aditivo Incorporador de AR: m? 175,99 mai/21

1 litro (Resisténcia de 0,45MPa aos 3 dias) - Dimensdes consideradas: 16,90M de
largura x 26,45 de comprimento x 0,50m de altura do vazio

Pagina 21 de 57



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de Custos Historicos - Servigos

Secretaria de

Transportes Metropolitanos

*Custo Unitario com encargos sociais sobre a mdo de obra

Publicado em:

24/05/2022

Geréncia de Custos Referenciais

A - *CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID 7 DATA BASE
A ¢ UNITARIO (R$)

Fornecimento, instalagdo e configuragdo de estagdo de trabalho, incluindo
monitores, com as seguintes caracteristicas minimas: Processador Intel Core i7,
Sistema Operacional Windows 10 Professional de 64 bits em Portugués do Brasil,

05.01.11.000.08 p!aca dle.wdeo dedicada de.ZGB e saida para no minimo 2 monitores, 8GB de RAM, i 6.704,81 mar/22
disco rigido (HD) de 1TB, 2 interfaces de rede Ethernet de 100/1000 Mbps, teclado
multimidia com fio em Portugués do Brasil e mouse 6ptico com fio, 2 monitores
LED de 23" com resolugdo Full HD; incluso software antivirus com no minimo 1 ano
de licenga

11.04.01.101.419 Forneument'o, instalagdo e conﬂguragzjw t'je Painel de Mensagens Varidveis (PMV), i 8.270,74 set/21
em conformidade com o documento técnico SPTrans MD-061.67-SE3-001

05.01.06.100.38 Fornecin}ento, instalagdo e configurag?o de servidor de CFTV em rack de 19", em un 45.930,32 set/21
conformidade com o Documento Técnico SPTrans MD-061.67-SE3-001

05.01.06.100.37 Fornecmento, instalagdo e conﬂgul’agéo de servidor Storage em rack de 19", em un 41.107.73 set/21
conformidade com o Documento Técnico SPTrans MD-061.67-SE3-001

05.01.06.100.39 Fornecin}ento, instalagdo e configurag?o de servidor Web/PMV/SQL, em . 45.930,32 set/21
conformidade com o Documento Técnico SPTrans MD-061.67-SE3-001
Fornecimento, instalagdo e configuragdo de software de monitoramento e

05.01.06.100.40 |gerenciamento de CFTV, em conformidade com o Documento Técnico SPTrans MD- un 30.417,00 set/21
061.67-SE3-001

02.01.09.400.25 |Forro em Placas de Gesso Acartonado, para areas molhadas (verde) m? 82,36 fev/22

02.01.09.400.05 |Forro metdlico, sistema linear multiplo, constituido de painéis lisos de aluminio m? 150,87 jun/21

08.02.01.100.10 |Fresagem continua de revestimento betuminoso m? 71,76 mai/21

02.01.05.800.81 Fl',IAI’O em esttutura de concreto.emstents,e, com a utilizagdo de broca de vidia, com un 9,58 mai/21
diametro até 15 mm e profundidade até 200,0 mm

02.01.08.103.06 Gradil t.Je fechamento com tela de ago expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal m 266,35 mar/22
ou equivalente, h=1,05m

02.01.08.103.07 Gradil t.Je fechamento com tela de ago expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal m 587,73 jan/21
ou equivalente, h=2,15m

02.01.08.103.32 Gradil de fechamento com tela expandida galvamzada malha 50x100, espessura = m 282,08 mar/21
4,75 mm, altura H=1,00m sobre muro. Projeto BE6639-0

02.01.08.103.33 Gradil de fechamento com tela expandida galvamzada malha 50x100, espessura = m 463,49 mar/21
4,75 mm, altura H=2,00m sobre muro. Projeto BE6639-0

02.01.08.103.35 |Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=1,39 m m 900,68 jun/21
Gradil metalico com parafusos e buchas metalicas, requadro e reforgo central em

02.01.08.103.05 [ferro chato, acabamento em fundo antioxidante, espagamento entre barras 60mm, m? 1.166,38 mar/21
tipo ORSOGRAD ou equivalente

02.01.01.400.74 Granulometria por peneirar~nento (-e éedimentagéo em solos, conforme a Norma un 150,39 nov/21
ABNT NBR 7181/2016 Vers3o Corrigida 2:2018

02.01.03.540.67 Grelha dAe 1.00 x 1.00 m em ago galvanizado, composta de 4 partes com m? 850,31 out/21
cantoneiras 2 cm

02.01.03.540.47 |Grelha para drenagem em ferro chato de 3/4" x 3/16" m? 2.024,76 jun/21

11.04.01.101.359 |Grelha para porta (300x600mm), dupla moldura em aluminio anodizado fosco un 304,40 set/21

11.02.01.100.15 |Grupo focal pedestre - SEMCO - colocar pc 2.315,00 set/21
Grupo Gerador Diesel (GGD), poténcia standby 250 kVA, incluindo: motor Diesel,
alternador, quadro de comando (QGG/USCA), baterias com cabos e terminais,

02.03.07.300.05 amortec?dores de varas;ét]) (de assentamenEo eltub-o sanfonado)[, ta‘nque de’ A . 130.983,04 jun/21
combustivel de ago inoxidavel, documentagdo técnica, entrega técnica em fabrica e
campo, garantia, operagdo assistida e treinamento de operagdo e manutencgao,
conforme Especificagdes Técnicas CPTM A01296-9 e A01297-7

02.01.03.220.04 Grupo geridor rebocével, poténcia 66KVA, motor a diesel com combustivel e h 55,81 jul/21
manutencdo
Grupo Moto Gerador a Diesel (GGD), 275kVA, completo, excitagdo brushless, com

11.04.01.101.347 [Quadro de Transferéncia Automdtica, conforme Especificagdo Técnica SPTrans ET- cj 153.983,04 set/21
061.67/EL3-001

02.01.08.104.109 9uarda-c{orpo com perfil tubular em ago gal\./anizado (12 x 4cm; esp.: 5mm) fixo em m 1.410,70 jun/21
viga metalica, fechamento em NEC.14, cor cinza Munsell N6.25
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10.04.01.100.01 Guarit-a (cabine modular), de fibra de vi‘dro para seguranga, dimensdes un 6.133,88 fev/22
aproximadas 1,5m x 2,5m x 2,5m, cor cinza-Munsell N 6,5

11.04.01.101.256 |Guia Horizontal de cabos 1U - Alta densidade 75 mm de profundidade un 171,92 set/21

02.03.13.400.04 ‘Il-laste de aterra‘rlnento e-m aco cobreado, de alta camada, ¢ 3/4" x 2,40m, tipo un 214,28 jun/21

COOPERWELD" ou Equivalente.

09.01.02.900.39 Hidrémetro ¢ -1" (32mm), em liga de cobrfe/latéo, extremidades com rosca BSP, ref: un 402,12 abr/21
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

11.04.01.101.160 |[Higienizagdo técnica das superficies de concreto ou alvenaria m? 29,53 mar/22

02.01.12.140.04 |Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epoxi alcatrdo, duas demaos m? 74,96 jun/21

02.01.12.110.10 Imperme-abilizagéo de Laje fie Cobertgra comAA‘rgamassa Rigida Aditivada com Sika m? 72,43 ago/21
1 ou Equivalente, e respectiva Prote¢do Mecanica
Impermeabilizagdo de reservatério enterrado, superficie interna/externa do

02.01.12.120.03 |reservatdrio, com quatro camadas de argamassa e duas demdos de tinta m? 98,24 ago/21
betuminosa
Impermeabilizagdo para estrutura/alvenaria em contato com solo, em trés

02.01.12.110.14 |camadas: chapisco, argamassa impermeadvel e pintura com emulsdo asfaltica de m? 41,79 mar/22
alta resisténcia

04.01.02.100.54 Implantagdo de ancoragem de mensageiro ou de dois fios de contato (cabo de ago . 4.825,68 abr/21
e ferragens)

04.01.02.100.72 |[Implantagdo de isolador de segdo nivelado e regulado cj 2.274,56 abr/21
Implantagdo de poste de concreto duplo "T" de 11 m, com furagGes padrdes e com

04.01.02.100.16 |resisténcia de 600 kgf no topo, fabricado e ensaiado conforme recomendagées das un 707,98 fev/22
Normas ABNT; NBR 8451 e NBR 8452

04.01.02.100.15 |Implantagdo de postes de concreto/metélicos com selamento das bases un 673,23 jun/21
Indicador de tensdo em ago inoxidavel, com janela retangular de inspegdo para

11.04.01.101.309 |visualizar o correto ajuste da tensdo da linha, conforme Norma Regulamentadora un 1.010,87 jun/21
(NR) n2 35 do MTE

02.01.05.800.84 Inje;é‘\.o de‘fissu‘ras em estrutfjras de concreto~com adesivo estrutural de base epoxi ke 57,53 jul/21
de baixa viscosidade - fornecimento e aplicacdo

02.01.05.800.85 Injegdo de sistem-a de-resin-a a base de gel dia poliluretano, bi corTlponente, pré- ke 67,43 mai/21
formulada, de baixa viscosidade, com pressdo maxima de 8,0 (oito) atm
Inspegdo Especial do Viaduto Estaiado (OAE), com emissdo de Relatdrios de

02.01.05.931.10 [Patologia, Terapia, Técnicos Complementares e Ficha-resumo, conforme norma un 312.485,15 jul/21
NBR 9452

02.01.05.931.11 Inspegdo Extraordinaria do Viaduto.E‘stai?do !OA‘E) com emissdo de relatérios un 77.881,80 jul/21
conforme norma NBR 9452 e Especificacdo Técnica BE1518-4

02.01.05.931.13 |Inspegao Rotineira do Viaduto Estaiado (OAE) conforme norma NBR 9452 un 61.756,40 jul/21

06.01.01.101.07 |Inspegdo técnica em escada rolante e emissao de relatdrio técnico de inspegdo un 1.316,50 set/21

04.01.02.100.56 |Instalagdo de Ancoragem completa dois fios de contato 107 mm? cj 2.874,90 abr/21

04.01.02.100.55 |Instala¢do de Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm? cj 3.500,72 abr/21

10.01.03.601.12 |Instalagdo de bancos modelo padrdo Luz un 91,34 mar/22

02.01.05.931.05 [Instalagdo de célula de carga para instrumentagdo un 3.383,42 jul/21

04.08.01.101.11 Instalagdo d? novo conjunto de secciona‘d‘ora ~sob?arga com caixa de comando . 1.647,12 abr/21
(somente m&o de obra) conforme especificagdo técnica CPTM BF4931-8

03.03.07.100.16 |Instalagdo de para-lastro ao lado da via corrida ou AMV - 0,80 m m 363,58 mai/21

05.01.02.110.64 |Intercomunicador de bilheteria com todos os acessérios cj 1.593,90 jun/21

05.01.02.110.20 InterfaFe ATA (Gateways) IP co'm saidas analdgicas para interligar telefones un 1.777,68 fev/22
analdgicos a rede IP de telefonia

05.01.06.100.11 |Interface Homem-Maquina do Subsistema de CFTV cj 2.882,85 jun/21
Interface Homem-Maquina do Subsistema de Sonorizagdo, a ser utilizada enquanto

05.01.03.100.13 |0 SCL (Sistema de Controle Local) ndo estiver em Funcionamento, inclusive un 3.037,22 mar/22
Software Aplicativo

02.03.06.310.86 Inter-ruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente un 341,92 set/21
nominal 80A
Inversor fotovoltaico saida trifasica - 150 kW - entrada até 1000 Vcc - eficiéncia

11.04.01.101.348 |minima 95 %, inclusive componentes de seguranga, em conformidade com a un 75.571,19 set/21
Especificacdo Técnica SPTrans ET-061.67/EL3-006

04.01.02.100.90 |[Isolador de Rede Aérea, Polimérico, Classe 15 KV pc 395,45 jun/21

Pagina 23 de 57



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno de Custos Historicos - Servigos

Secretaria de

Transportes Metropolitanos

*Custo Unitdrio com encargos sociais sobre a mdo de obra

Publicado em:

24/05/2022

Geréncia de Custos Referenciais

A - *CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID 7 DATA BASE
A ¢ UNITARIO (R$)
09.03.07.110.42 Jaca‘re duplc? c-entral y?ara Pulo Duplo com angulo de entrada de 1:8 e placas de un 69.578,50 nov/20
apoio especiais em trilhos TR-57 IH
09.03.07.110.12 |[Jacaré para AMV 1:8 para TR-57 un 41.827,50 nov/20
02.01.08.101.114 Janela basculante com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm (aluminio anodizado m? 791,23 ago/21
fosco)
09.01.02.400.13 |Joelho 45° de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 100 mm un 100,59 jun/21
09.01.02.400.11 |Joelho 45° de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 50 mm un 45,84 jun/21
09.01.02.400.12 |Joelho 45° de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 75 mm un 94,64 jun/21
02.02.02.311.18 |[Joelho 90 graus PPR DN 25, instalado em ramal, fornecimento e instalagdo un 10,41 abr/21
02.02.02.311.19 [Joelho 90 graus PPR DN 32, instalado em ramal, fornecimento e instalagdo un 19,68 ago/21
02.02.02.311.21 |Joelho 90 graus PPR DN 40, instalado em prumada, fornecimento e instalagdo un 13,78 abr/21
02.02.02.311.20 |[Joelho 90 graus PPR DN 40, instalado em ramal, fornecimento e instalagdo un 32,73 ago/21
02.02.02.311.22 |[Joelho 90 graus PPR DN 50, instalado em prumada, fornecimento e instalagdo un 25,91 abr/21
02.02.02.311.23 |[Joelho 90 graus PPR DN 63, instalado em prumada, fornecimento e instalagdo un 35,77 jan/21
09.01.02.400.44 |Jungdo 452 de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 100 x 100 mm un 249,98 jun/21
09.01.02.400.43 |Jungdo 452 de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 100 x 75 mm un 200,74 jun/21
09.01.02.400.39 |Juncdo 452 de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 50 x 50 mm un 130,11 jun/21
02.01.05.700.06 [Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2027 M ou Equivalente m 145,35 out/21
02.01.05.700.04 [Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 439,86 out/21
02.02.05.300.61 Junta de‘expansao @ 100 mm (4") de fole metalico em perfil quadrado em un 1.310,69 mai/21
conformidade com as normas EJMA e ASME
02.03.07.300.11 [Junta de lona tipo encerado de algodao un 229,70 jun/21
02.01.05.700.22 [Junta para piso de concreto - junta de construgdo m 46,22 set/21
02.01.05.700.23 [Junta para piso de concreto - junta de encontro m 23,22 set/21
02.01.05.700.21 [Junta para piso de concreto - junta transversal de retragdo serrada m 27,76 set/21
05.01.07.100.24 |Kit emenda para cabo de fibra dptica (10 fibras), encapsulado tipo TSU un 796,36 mar/22
05.01.07.100.11 |Kit emenda para cabo de fibra optica (12 fibras), encapsulado tipo TSU un 839,52 abr/21
05.01.07.100.12 |Kit emenda para cabo de fibra optica (36 fibras), encapsulado tipo TSU un 835,74 fev/22
02.03.10.100.189 |Kit emenda para cabo telefonico tipo CTP-APL-G 20 pares, encapsulado tipo TSU un 666,41 mar/22
02.01.05.700.18 Labios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecgdo e m 33,39 mai/21
assentamento
Lago Indutivo para automdveis e motos, constituido de 5 voltas de fio flexivel 1 a
11.04.01.101.491 1,5mm2, penme?ro.mmlmo 6 metroi, protegdo de surto. n.a.s entradas, e celjtral de un 3.395,24 abr/21
lago com Led de indicagdo de detecgdo e de falha e sensibilidade de detecgdo em
até 7 niveis e frequéncia selecionavel.
02.01.05.500.28 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,95 mm, zincada por imersdo a m? 178,56 jun/21
guente (exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)
Laje pré-moldada unidirecional com vdos maiores que 3,0 m, biapoiada,
02.01.05.500.31 |enchimento em EPS, vigota trelicada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = m? 157,63 abr/21
(8+4)
02.03.11.090.23 |Lampada LED 12W, bulbo, base E27, bivolt, temperatura de cor aproximada 6.000K un 12,15 mar/22
02.03.11.000.21 Lampafia LED QVY, bulbo: base E27, bivolt, temperatura de cor aproximada 5.000K - un 9,09 mar/22
Fornecimento e instalacdo
02.01.08.900.70 Langa mandibula de pontas perfurantes duplas de 8 cm, chapa de ago galvanizado m 27,81 mar/21
e =2 mm - largura da base 4 cm - barra de 1,00 m
04.01.02.100.47 |Langamento de cabo de cobre isolado 70 mm? classe 15KV m 23,37 jun/21
04.01.02.100.45 |Langamento de cabo de cobre nu 7 tentos 25 mm? de se¢do m 16,78 jun/21
04.01.02.100.42 |Langamento de cabo mensageiro com encabegamento m 16,99 jun/21
04.01.02.100.53 |Langamento de cabo terra, com ligagdo entre ferragens e tomadas de terra m 20,72 jun/21
04.01.02.100.43 |Langamento de fio trolley 107/180mm?, com encabegamento e suspensorios m 25,48 jun/21
02.01.04.900.11 |Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura média de 5 cm m? 28,20 fev/22
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11.04.01.101.426 |Lavatdrio de louga individual para portadores de deficiéncia fisica un 650,41 set/21
02.03.05.400.03 :ilet:Sg:roascabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 200 mm, com m 176,73 jun/21
02.01.00.110.20 Levantémento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC, georreferenciado em area m? 0,78 nov/21
operacional
LI 1 - Sinalizagdo Identificativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm,
10.01.07.100.82 |impressdo Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas a lixeira com un 30,15 jun/21
fita dupla face adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.
LI 2 - Sinalizagdo Educativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm,
10.01.07.100.83 |impressao Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas a lixeira un 50,86 jun/21
com fita dupla face adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.
08.03.02.300.08 |Limitador de jardim / separador de canteiros / sem borda em polietileno reciclado. m 9,79 abr/21
09.03.05.010.02 |Limpeza de canaletas e canais m? 61,18 mai/21
09.10.01.110.07 |Limpeza de fachada pelo processo de hidrojateamento m? 29,80 mar/22
02.01.05.800.121 |[Limpeza de substrato em superficies de concreto com aplicagdo de jato de dgua fria m? 4,53 fev/22
09.10.01.110.21 |Limpeza de superficie com jateamento d"dgua sob pressdo m? 2,49 jul/21
09.10.01.110.22 |Limpeza de superficie com jateamento d’agua sob pressdo (noturno) m? 2,73 jul/21
09.10.01.110.20 |Limpeza de superficie por jateamento a seco m? 5,83 mai/21
02.01.05.800.31 lepez'a.do substrato para remogdo de 6leos e graxas impregnados m? 14,82 set/21
superficialmente
07.10.01.104.03 Limpeza e,c?nservagao de dependéncias e instalagdes vinculadas a manutengdo de més 28.765,01 mar/22
trens da série 8500
02.01.05.700.19 |Limpeza em junta de dilatagdo m 5,34 out/21
09.10.01.110.15 |Limpeza geral da obra. m? 14,04 fev/22
02.01.05.800.87 lepezz? mterr'\a dos fL.II’OS com b’uchas d’e aco ou nylon e jateamento de ar un 10,68 mai/21
pressurizado filtrado (isento de 6leos e agua)
09.03.05.000.01 |Limpeza manual de valeta de terra (vala natural) m? 16,08 jan/21
02.01.00.100.11 |Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) m? 4,68 nov/21
09.03.05.000.02 |Limpeza mecanizada de valeta de terra (vala natural) m? 8,42 jan/21
11.04.01.101.61 Lixeira e’rn' cha.pAa perfurada de ago carbono, galvan.lzado e com pintura un 2.941,48 mar/22
eletrostatica didametro 0,64 mts - L2, conforme projeto AP2476-7
02.01.03.110.16 |Locagdo container depdsito com dimensdo: 2,30 x 4,00m e altura de 2,50m més 367,34 mar/22
02.01.05.270.02 Lc:fcaqao (:.1e C|mbra.rrfento tubular metalico, para ponte ou viaduto, edificagdo civil m? x més 4,59 jun/21
e industrial, materiais (entre 3 e 7m)
02.01.03.210.13 Lo~caqao de forma d.es!|zante para. reservatorio, ¢ ext.‘S,OOm, gint. 1'l,75m, inclusive més 31.000,00 set/21
mao-de-obra especializada e equipamentos para deslizamento vertical
02.01.03.110.19 |Locagdo de sanitario portatil ou banheiro quimico més 490,00 jul/21
02.03.12.200.02 il_r:Jtceaggre;t;(o:le sistema de iluminag&o pot. 4.000w cada, com gerador (ou bateria) h 12,49 jul/21
Luminaria arandela quadrada, com LED 9W. Corpo em aluminio injetado e base em
02.03.11.100.86 |chapa de ago tratada com acabamento em pintura na cor branca. Difusor em un 189,37 abr/21
acrilico translucido. Driver Incluso.
02.03.11.100.112 Iitgcvnnarla arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lampada de un 107,51 jun/21
02.03.11.200.07 |Lumindria arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com base E27 un 94,66 ago/21
Luminaria circular de sobrepor com LED 9W. Controle de ofuscamento através do
recuo central. Facho de abertura de 20°. Corpo em aluminio injetado com
02.03.11.100.68 |acabamento em pintura na cor branca. Utiliza driver para corrente continua - un 291,92 jun/21
125Vcc. Com rabicho 3x1,5 mm?, Plugue 2P+T e caixa com tomada 10A 2P+T.
Referéncia Canvas da ITAIM ou Equivalente.
02.03.11.200.09 [Luminaria de sobrepor assimétrica, para duas lampadas tubular T8-120mm un 211,58 dez/21
Luminaria de sobrepor com 2 lampadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo em
02.03.11.100.82 cha.pa de ago tratada na cor brar'lca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. un 199,36 set/21
Alojamento do reator na cabeceira. Completa com reator, 1m cabo 3x1,5mm? e
plugue 2P+T
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02.03.11.100.81

Luminaria de sobrepor com 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em
chapa de ago tratada na cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho.
Alojamento do reator na cabeceira. Completa com reator, 1m cabo 3x1,5mm? e
plugue 2P+T

un

283,09

set/21

02.03.11.100.137

Luminaria de sobrepor com 4 lampadas tuboled de 20W, 6000K, corpo em chapa
de aco com refletor espelhado

un

456,04

mar/22

02.03.11.100.69

Luminaria de sobrepor com barra de LED 16W. Corpo de aluminio extrudado na cor
branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado. Difusor translucido.
Alojamento do driver no préprio corpo. Com rabicho 3x1,5 mm?, Plugue 2P+T e
caixa com tomada 10A 2P+T. Referéncia 3434-S LED da ITAIM ou Equivalente.

un

427,91

jan/21

02.03.11.100.77

Luminaria de sobrepor com barra de LED 39W. Corpo em chapa de ago tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Refletor assimétrico em
aluminio anodizado de alto brilho. Difusor translucido. Driver Incluso

un

396,17

jun/21

02.03.11.100.117

Luminaria de sobrepor para 2 lampadas LED tubular T8 18W, 90~230V, 1200mm,
corpo em chapa de ago na cor branca, refletor e aletas parabdlicas em aluminio
anodizado de alto brilho, com rabicho de 1,5 m, 3 x 1,5 mm? e Plugue 2P+T (sem
lampadas)

un

271,65

fev/22

02.03.11.100.119

Luminaria de sobrepor para 2 lampadas LED tubular T8 18W, 90~230V, 1200mm, IP
65, corpo em policarbonato, refletor em chapa de ago branca, difusor em
policarbonato prismatico de alto impacto e contra UV, com 1,5 m de cabo 3 x
1,5mm? e plugue 2P+T (sem ldmpadas)

02.03.11.100.57

un

281,95

fev/22

Lumindria especial pendente LED 36W, completa, corpo de ago SAE 1006/1008,
pintura na cor branco fosco, difusor em acrilico translucido, com alojamento para
componentes de SOM, CFTV e balizamento, mddulo vazio e suporte em "V".

un

1.044,19

jun/21

02.03.12.100.24

Luminaria fechada para iluminagdo publica a LED de 50W, corpo em aluminio
injetado com aletas, tensdo de 100 a 240 Vca, temperatura da cor 5000K, fluxo
luminoso 6.500 Im, eficiéncia de 130 Im/W, IP66, lente em PMMA. Fixacdo em
bracos de 360mm

un

461,19

abr/21

02.03.12.100.25

Luminaria fechada para iluminagdo publica a LED de 50W, corpo em aluminio
injetado, presilhas em ago inox e vidro temperado transparente, tensdo de 100 a
265 Vca, fator de poténcia 0,95, dngulo de abertura 150°, 6500K, IRC > 70%, fluxo
luminoso 5.000 Im, 100 Im/W, IP65, Led SMD com lente, fixagdo em brago ou poste
@ 60,3mm, com relé fotoelétrico acoplado

un

380,87

jan/21

02.03.12.100.13

Luminaria fechada para iluminagdo publica a LED, corpo em aluminio injetado a
alta pressdo, vedagdo em silicone, IP66 e IKO8 composta por LED de alta poténcia
branco, temperatura de cor 4000K, 100W de poténcia, fluxo luminoso 11.700 Im e
eficiéncia de 100 Im/W. Fixagdo em poste com didmetro entre 48mm e 60mm.

un

817,22

jun/21

02.03.11.100.110

Luminaria hermética pendente ou de sobrepor com 2 [dmpadas LED tubular de
18W/90-230V, IP65. Corpo em policarbonato e refletor em chapa de ago na cor
branca. Difusor em policarbonato estabilizado para raios UV. Possui fechos em
policarbonato. Com rabicho 3x1,5mm? e plugue 2P+T

un

207,75

mar/22

02.03.11.100.55

Lumindria Industrial Pendente com lampada do tipo LED 200W/220V com todos os
materiais e acessorios de fixagdo e ligagdo, equivalente ao tipo LED HightBay - HB.

un

413,80

dez/21

02.03.11.100.133

Luminaria industrial pendente com ldmpada do tipo LED 250W/220V, 6000K, com
todos os materiais e acessoérios de fixagdo e ligagdo, equivalente ao tipo HightBay -
HB

un

530,08

mar/22

02.03.11.100.134

Lumindria industrial pendente com ldmpada do tipo LED 400W/220V, 6000K, com
todos os materiais e acessorios de fixagdo e ligagdo, equivalente ao tipo HightBay -
HB

un

608,06

mar/22

02.03.12.100.31

Luminaria LED para iluminagdo externa tipo pétala, 75W, 4000k, 8.300 Im, 115
Im/W, IP65, corpo em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta, lentes facho
110°

un

649,18

mar/22

02.03.11.100.138

Luminaria para iluminagdo publica a LED de 300W, tensdo 120-270V, temperatura
de cor 6000k, fluxo luminoso 30.000Im, grau de protegdo IP66, para fixacdo em
postes de didmetro @48mm a @60,3mm

un

701,51

mar/22

02.03.12.100.17

Luminaria para iluminagdo publica, corpo em aluminio injetado, refrator vidro
plano temperado, poténcia LED entre 150 a 160W.

un

1.422,68

abr/21
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02.03.11.100.131 Luminaria pendentel/ sobrep?r em chapa d<-a aco e difusor leitoso com barra LED un 390,29 mar/22
41W, 4000K, 6000 limens, driver e com rabicho e plugue 2P + T
Luminaria pendente / sobrepor em chapa de ago e difusor leitoso com barra LED

02.03.11.100.130 un 462,03 mar/22
52W, 4000K, 6000 limens, driver e com rabicho e plugue 2P + T /
Luminaria Pendente com duas lampadas LED 28W/220V, corpo e refletor em chapa
de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, instalada

02.03.11.100.58 |em perfilado através de gancho tipo |-45.Com rabicho 3x1,5 mm?, plugue 2P+T e un 277,32 jan/21
caixa com tomada 20A 2P+T para perfilado 38X38 mm. Referéncia 4100 da ITAIM
ou eauivalente.

02.03.11.100.101 |Lumindria pendente hermética com LED de 38W/220V un 304,94 mar/22

02.03.11.100.109 Lumlna~r|a pendente LED tipo I-lllghb:?\y de 1OQW, tensdo 3[27/220V, grau de un 299,59 set/21
protecdo IP66, corpo em aluminio pintado, difusor em vidro
Luminaria pendente ou de sobrepor com 2 |lampadas LED tubular de 20W, bivolt.
IP65. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de ago tratada com

02.03.11.100.85 acab‘amento em pln.tura eletrostatica branca. leus.or em policarbonato frisado de un 272,02 jun/21
alto impacto. Possui fechos e prensa-cabos em policarbonato, 1,5m de cabo
3x1,5mm? e plugue 2P+T. Driver incluso. Referéncia LPT24 Cdd. 70242283LC da
Itaim ou eauivalente.
Luminaria pendente ou de sobrepor com LED de 33W. Corpo em policarbonato

02.03.11.100.71 injeta(?er refletor em chapa de aluminio. Difusto‘r em policarbonato inj-etad-o un 285,78 abr/21
translucido, IP65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon e Driver incluso.
Referéncia LPT24-LED da Itaim ou equivalente.

02.03.11.100.132 Lumina:ria redonda de embutir em forro de g(?sso ou modulado LED 19W, 4000K, un 144,98 mar/22
1900 limens, refletor em ago e corpo em polimero, ambos na cor branca

02.03.11.100.22 Lymlnarla tipo "tartaruga LEP 10W, com base E27, corpo em aluminio, difusor em un 135,89 mar/22
vidro temperado, IP54, sem |dmpada

02.03.11.100.21 ;t;nvvnarla tipo arandela 45°, a prova de tempo, gases e vapores com lampada LED un 310,32 jun/21

02.02.01.300.51 |Luva de correr PBA de PVC JE marrom, ¢ 75 mm un 63,86 mar/22

09.01.02.400.31 |Luva de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 100 mm un 119,92 jun/21

02.02.05.300.71 N’Ia.ngotmho de borracha semirrigida, 1" x 20 m com conexdes fixas 1" - engate un 607,78 mai/21
rapido

07.10.01.120.05 |Manutengdo corretiva de rodeiro motor de trem da série 8500 un 57.482,60 mar/22

07.10.01.120.06 |Manutengdo corretiva de rodeiro reboque de trem da série 8500 un 57.874,80 mar/22

07.10.01.120.04 Mam.Jt.engao corret|\~/a de ur?na unidade condensadora e t?v'aporadora doar un 12.830,72 mar/22
condicionado do saldo, fabricante MERAK, em trem da série 8500

07.10.01.120.13 Manutengdo corretiva do conjunto compressor de ar do trem de 8 carros da Série un 270.316,64 mar/22
8500

07.10.01.120.02 |Manutengdo corretiva do Filtro Indutor com funcionamento anormal, série 8500 un 4.294,57 mar/22

07.10.01.120.12 Mla.nutengao corretiva do redutor instalado no carro motor do trem de 8 carros da un 32.912,24 mar/22
série 8500

07.10.01.120.10 Manutengdo corretiva do soprador do indutor de filtro com funcionamento un 1.311,52 mar/22
anormal ou falha constatada trem série 8500

07.10.01.120.07 .Mam'Jtengao corret|vzj1 emum cc'mjun'fo de baterias instalado em t'rem série 8500, i 3.560,90 mar/22
incluindo recarga de agua desmineralizada e teste de carga da unidade

07.10.01.120.03 MlaAnutengéo corretiva em uma unidade do controle de freio remoto de trem da un 814,74 mar/22
série 8500

07.10.01.118.01 |Manutengdo corretiva emergencial ou programada série 8500 més 248.776,00 mar/22

07.10.01.120.14 Manutengé'o-corretiva no coletor de energia, do tipo pantdgrafo, do trem de 8 un 60.795,13 mar/22
carros da série 8500

07.10.01.120.11 |Manutengdo corretiva no engate semipermanente do trem série 8500 un 17.770,18 mar/22
Manutengdo das instalagdes fisicas, equipamentos e areas da CPTM cedidos e

07.10.01.103.01 |vinculados a prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva em 35 més 56.509,73 mar/22
trens de 8 carros da série 8500

07.10.01.120.08 |Manutengdo do engate automatico trem série 8500 un 39.557,24 mar/22
Manutengdo do Sistema Terra-Trem de Monitoramento Continuo de

07.10.01.122.02 |Componentes, Equipamentos e Sistemas e Gest&o de Ativos (Frota) nos Trens da més 184.764,12 nov/21
Série 8500, conforme ET BF7244-1
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06.01.01.101.103

Manutengao preventiva e corretiva com fornecimento integral de pegas avariadas
devido ao uso didrio do equipamento e de materiais de consumo com substituigdo
prevista nas rotinas de manutengao em escada rolante de fabricagao
Thyssenkrupp.

un x més

2.815,00

set/21

07.10.01.105.04

Manutengdo preventiva periddica programada Nivel A, executada a cada 12.500 +
3.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sdo Paulo série 8500,
Revisdo 0, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da Série 8500

un

7.362,80

mar/22

07.10.01.106.08

Manutengdo preventiva periodica programada Nivel B, executada a cada 37.500 +
7.500 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs S&do Paulo série 8500,
Revisdo 0, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da Série 8500

un

12.379,65

mar/22

07.10.01.107.06

Manutengdo preventiva periddica programada Nivel C, executada a cada 150.000 +
22.500 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sdo Paulo série 8500,
Revisdo 0, fornecido pela CAF, Série 8500

un

49.459,12

mar/22

07.10.01.108.04

Manutengdo preventiva periddica programada Nivel D, executada a cada 300.000
30.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs S&do Paulo série 8500,
Revisdo 0, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da Série 8500

un

101.013,92

mar/22

07.10.01.109.02

Manutengdo preventiva periddica programada Nivel E, executada a cada 600.000 +
45.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sao Paulo série 8500,
Revisdo 0, fornecido pela CAF, Série 8500

un

1.108.598,77

mar/22

07.10.01.110.04

Manutengdo preventiva periddica programada Nivel F, executada a cada 1.200.000
+60.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sdo Paulo série 8500,
Revisdo 0, fornecido pela CAF, Série 8500

un

2.476.361,16

mar/22

07.10.01.110.02

Manutengdo preventiva periddica programada Nivel F, executada a cada 1.600.000
+ 75.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMU's Sdo Paulo série 8500,
Plano A, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros

un

1.669.623,57

nov/21

07.10.01.105.02

Manutengdo preventiva periddica programada, Nivel A, executada a cada 25.000 +
5.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMU's Sdo Paulo Série 8500
Revisdo A, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da série 8500

un

15.234,94

nov/21

07.10.01.106.06

Manutengdo preventiva periddica programada, Nivel B, executada a cada 50.000 +
12.500 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMU's Sdo Paulo Série 8500
Revisdo A, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da série 8500

un

32.151,43

nov/21

07.10.01.107.02

Manutengdo preventiva periddica programada, Nivel C, executada a cada 200.000
+25.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sdo Paulo Série 8500
revisdo A, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da série 8500

un

40.778,62

nov/21

07.10.01.108.02

Manutengdo preventiva periddica programada, Nivel D, executada a cada 400.000
+37.500 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sao Paulo série 8500
Revisdo A, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros

un

249.667,57

nov/21

07.10.01.121.02

Manutengdo preventiva periddica programada, Nivel Inspegdo, executada a cada
12.500 £ 3.000 km rodados, conforme Plano de Manutengdo EMUs Sdo Paulo Série
8500 revisdo A, fornecido pela CAF, para um trem de 8 carros da série 8500

un

952,61

nov/21

02.03.05.300.86

Mao francesa de perfilado duplo chapa #14 galvanizado a fogo 1000mm

un

110,64

abr/21

02.03.05.300.54

Mao francesa dupla - comprimento 500 mm

un

84,94

fev/22

11.04.01.101.425

Mapa Tatil Braille/relevo com pedestal - PADRAO SPTRANS

un

2.247,43

set/21

01.02.01.100.10

Mapeamento linear de interferéncias subterraneas com utilizagdo de GPR

12,80

mai/21

01.02.01.100.17

Mapeamento por area de interferéncias subterraneas com utilizagdo de GPR

9,20

mar/22

02.01.05.931.12

Medigdo das Forgas nos Estais e Emissdo de Relatdrio Técnico Analitico referente
ao comportamento do Viaduto Estaiado (OAE) conforme especificagdo técnica
BE1518-4

un

12.498,00

jul/21

01.02.01.200.15

Medigdo de gases - VOC

un

19,63

fev/22

11.04.01.100.16

Microconcreto para reparos e grouteamento

m

2.242,56

mai/21

05.01.07.100.48

Mini Distribuidor Geral Optico para cabo de fibra dptica (1x8 Fibras) Mini DIO
SC/APC Monomodo - completo com 6 Pig Tail SC/APC-SM e 6 adaptadores SC/APC
Simplex

un

202,39

fev/22
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Miniventilador / insuflador, acionado simultaneamente pelo interruptor da
iluminagdo, vazdo maior ou igual 60 m3/h; nivel de ruido menor ou igual a 70 db(a);

02.03.01.110.137 |poténcia menor ou igual a 30 w; com filtro classe G3 ou superior (ABNT NBR 6401 un 152,03 jun/21
ou EN 779) e damper (dispositivo) antirretorno de fechamento e abertura
automaticos

11.01.02.100.11 Moblllza?ao de equipe e equam?ntos para execugdo de sondagem de simples un 1.199,70 nov/21
reconhecimento com SPT - mecanizada

02.01.04.500.01 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca raiz em solo un 17.102,77 mar/22
ou em rocha

02.01.04.800.11 Mob|I|za§ao/desm?b|I|za§ao de equipe e equipamento para prova de carga estatica un 17.998,28 mar/22
para carga de ensaio

06.01.01.101.85 |Mddulo CLP para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Fornecimento. un 21.097,70 set/21

06.01.01.101.86 |Modulo CLP para escadas rolantes de fabricagao Thyssenkrupp - Instalagdo. un 340,62 set/21

02.03.07.400.21 |Mddulo isolador enderegavel para os lagos de detectores de incéndio un 240,89 jun/21

02.03.07.400.25 Modul'o isolador enderecavel para os lagos de detectores de incéndio - somente un 172,97 jun/21
fornecimento

05.01.07.100.22 |Monitor LED de 21,5" FULL HD un 664,01 jun/21

04.01.02.100.31 Mo.ntagem (implantagdo) de Extensdo metdlica para prolongamento de triangulo i 255,74 jun/21
articulados

04.01.02.100.75 |Montagem (Implantagdo) de Para-raio de chifre com ferragens de fixagdo cj 1.835,48 jun/21

04.01.02.100.28 Mon;\tagem (ImpIaTtaqao) dg T|ran.te simples de aco de 5/8" galvanizado para i 379,72 abr/21
trelica de suspensdo do semi-portico

04.01.02.100.18 [Montagem (implantagdo) de treligas para pértico metalico/2 vias un 3.987,68 jun/21

04.01.02.100.19 |Montagem (implantagdo) de treligas para pértico metélico/3 vias un 3.987,68 jun/21

04.01.02.100.23 |Montagem (implantagdo) de treligas para pértico metélico/4 vias un 3.987,68 jun/21

04.01.02.100.30 Montagem (instalagdo) de torreta para fixagdo dos trianegulos em pdrticos ou i 379,45 abr/21
estruturas duplas

04.01.02.100.29 Montagem (.lnstalagao) de torreta para fixagdo dos tridngulos em pdrticos ou i 425,98 jun/21
estruturas simples

04.01.02.100.41 Montagem de aparelho tensor completo c/ ferragens, contrapesos, grade de i 5.203,52 abr/21
protecdo e cabo

04.01.02.100.27 |Montagem de brago de suspensdo para 2 vias cj 944,26 abr/21

02.01.00.120.15 |Montagem de Estrutura Metalica Tubular de Plataforma Proviséria m? 350,08 jun/21

04.01.02.100.87 Moniagem de transformador 6.6KV / 127-220V completo (ferragens, para-raios e i 8.179,84 jun/21
ligacdes)

02.01.05.400.45 Mont:agem' e' De:smontagem de Ancorag'em (sem fornecimento) para estais, un 1.672,08 jul/21
regulavel, injecdo de cera e regulagem final
Montagem e Instalagdo de Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos,

04.01.02.100.68 |caixa de comando, conexdes, para a rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de cj 8.996,32 abr/21
serem telecomandadas

03.03.05.100.31 Montagem e instalagdo de Pulo Duplo em dormente de madeira em bitola un 33.340,54 jul/21
1.600mm

06.02.02.200.05 Montagem, instalagdo e desmontagem de plataforma cremalheira de obra com un 1.604,16 jul/21
torre de 70m de altura
Montante em perfil metalico "T" em ago galvanizado pintado 1 1/2" x 1/8" com

02.01.08.900.81 |cantoneiras em "L" de ago galvanizado pintado 1 1/4" x 1/8", soldados em viga m 188,25 jun/21
metalica fixacdo de fechamento NCE.14

02.01.08.900.80 Montante para fixagdo do portdo NEE.267 em perfil retangular de ago galvanizado, un 389,60 jun/21
120x60x3 mm,h=2,20m

06.01.01.101.87 Motor fje tragao para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 72.500,00 set/21
Fornecimento.

06.01.01.101.88 |Motor de tragdo para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Instalagdo. un 454,16 set/21

04.01.01.100.68 |Mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 464,88 jan/21

02.01.07.650.07 Mureta de cor?creto armado para fixagdo de portdes e gradis 30 x 25 cm - m 193,29 fev/22
Conforme Projeto AL0249-8.
Muro de fechamento Padrdo CPTM, e=15 cm, altura H=2,50m (variavel) de

02.01.07.650.06 |concreto armado, conforme Projeto BE6111-9, sem as estruturas de fundagdo e m 454,33 mar/21
baldrame, sobre muro de arrimo
Muro de fechamento Padrdo CPTM, e=15 cm, altura H=2,50m (varidvel) de

02.01.07.650.05 |concreto armado, conforme desenho AC0640-9 Revisdo 01, estruturas com m 815,60 ago/21
fundacdo
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02.01.08.900.86 NCE 06_Montante para portdo NEE 267, fixagdo no piso (ago galvanizado pintado) m 264,11 mar/22
170 cm <= H <= 260 cm

02.01.08.900.60 NCE.1é‘1 - Fech-amento.de g-uarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de ago m? 504,41 jun/21
galvanizado pintado, incluindo moldura para fechamento

02.01.08.900.44 NCIL.07 Fechar:lento com chapa de aluminio perfurada, e=2mm, furo redondo @ m? 413,08 set/21
12,7mm - 1/2" EC 20mm - AA 36% (para portas NEI 203 a NEI 206)

02.01.08.903.15 NEA 59_Porta para’d.wlsona'a prova de fogo com banfﬂelra para ventilagdo m? 473,04 mar/22
permanente (aluminio anodizado e revestimento laminado)

02.01.07.600.11 NEA.06/01_Alvenaria de eler"nentos vazados de concreto - tipo NEO-REX 19C (39 x m? 203,14 jun/21
39 x 08) cm, 25 furos ou equivalente

02.01.07.600.12 NEA.06/02_Alvenaria de elc'amentos vazados de concreto - tipo NEO REX 97A (32 x m? 238,42 jun/21
32 x 10) cm, 9 furos ou equivalente

02.01.07.200.06 [NEA.11/05_Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm grauteada m? 66,06 jun/21

02.01.08.903.04 N'E/.A.123'_D|V|sor|a'para cabu:u.f sanitaria lco'm porta (estrutlira em alfjmmlo e m? 137,83 fev/22
divisérias em laminado fendlico melaminico de alta pressdo texturizado).

02.01.08.903.10 NEA._-%G_Porta para‘diviséria a Prova de fogo com bandeira cega (aluminio m? 535,53 fev/22
anodizado e revestimento laminado).

02.01.08.903.08 NEA-.41_Divisc'>ria removivel a prova de fogo (aluminio anodizado e revestimento m? 326,94 fev/22
laminado).

02.01.08.903.12 NEA-.42_Porta para divisdria a prova de fogo (aluminio anodizado e revestimento m? 545,21 fev/22
laminado).

02.01.08.903.16 NEA.60_Divisoria rfer‘novivelié prova de fog.o com ban(‘ieira para ventilagdo m? 269,40 mar/22
permanente (aluminio anodizado e revestimento laminado).

02.01.08.903.01 N-E‘A.168-_Porta par-a cabine sla‘nitéria emla!venaria (estrutuNra em aIu.ml'nio e m? 275,03 ago/21
divisérias em laminado fendlico melaminico de alta pressdo texturizado).

02.01.09.100.51 NEB 08'/01_Revest.|ment.o ceramico 'p.rens~ado e esmaltado 10 x 10 cm para interior, m2 188,74 mar/22
com rejunte, chapisco e impermeabilizacdo

02.01.10.100.33 !\JEB 35_P|ntu|.'a em tinta acrilica a base de dgua sobre massa corrida, duas demaos, m? 127,48 mar/22
incluso revestimentos em argamassa

02.01.10.100.39 |NEB 36_Acabamento imitagdo de concreto aparente, chapisco e impermeabilizagdo m? 230,21 mar/22

02.01.10.100.34 NEB 62_Pintura com tinta esmalte a base de agua em superficie metalica, inclusive m? 66,11 mar/22
preparo

02.01.09.100.50 NEB.OS/OZ_Reves't|mer1to ceramico (prensado e esmaltado colorido, com rejunte) m? 71,50 ago/21
7,5x 7,5 cm para interior

- - — p - 3

02.01.09.100.49 NEB.11_Revestimento vertical em painéis de 13 de rocha, densidade 40kg/m?3, m? 28,98 jun/21
espessura 50mm

02.01.13.300.16 NEB.24_Re.vest|mento com chapas de ago carbono, com blindagem nivel 11I-A (NBR m? 2.310,25 jun/21
15.000) - pintura cor branca

02.01.09.100.26 NEB.34_P§st|Iha de Cerdmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 m? 76,85 ago/21
cm (Azulejo)

02.01.09.310.134 |NEC 13_Peitoril (granito polido) m? 439,83 mar/22
NEC 91_Piso tétil elemento alerta em PVC cor preta, troncocdnico, topo liso, fixado

02.01.09.310.128 |por furagdo técnica e parafuso em ago inox e adesivo, instalado diretamente no m? 271,82 mar/22
piso, conforme ABNT NBR 16537
NEC 92_Piso tatil elemento direcional em PVC, cor preta, troncocdnico, fixado por

02.01.09.310.130 [furagdo técnica e parafuso em ago inox e adesivo, instalado diretamente no piso, m? 218,57 mar/22
conforme ABNT NBR 16537

02.01.09.310.100 NEC.01_Soleira de plataforma (granito apicoado) - largura = 50 cm; comprimento = m? 282,14 jun/21
100 cm; espessura =30 mm
NEC.19_Piso granilite em lavado/escovado - vibro prensado de alta resisténcia tipo

02.01.09.310.105 |granito reconstituido em placas de 40x40x3cm, incluso rejunte cimenticio e m? 119,24 mar/22
aplicacdo de resina acrilica
NEC.20_Rodapé em granilite polido - vibro prensado de alta resisténcia tipo granito

02.01.09.310.110 |reconstituido em placas de 40 x 10, espessura de 1,8 a 3,0 cm, incluso rejunte m 47,89 mar/22
cimenticio e aplicacdo de resina acrilica

02.01.09.310.48 |NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 57,61 jun/21

02.01.09.310.127 N'EC.Zl_Ro,dape granl.to levigado, L <=50 cm; 10 <= H <= 20 cm; e= 1,5 cm - cor m 79.14 mar/22
cinza Mauad ou Andorinha

02.01.09.900.16 |NEC.22/00_Cantoneira de protecdo de degrau de embutir (aluminio extrudado) m 49,97 jun/21
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02.01.09.900.17 |NEC.22/01_Cantoneira de protecdo de degrau de sobrepor (aluminio extrudado) m 45,43 abr/21
02.01.09.310.33 NEC.31_Conjunto degrau de escada interna (granito levigado), incluso cantoneira m 315,61 fev/22
de reforco
02.01.09.310.111 NEC.36_Conjunto degrau de escada (granilite lavado/escovado), incluso cantoneira m 82,22 jun/21
de reforco
02.01.09.310.97 N-EC.64_Revest|mento ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia para m? 73,57 mar/22
piso (verso com garras), 30 cm <= L <=40 cm
08.02.01.110.27 NEC.72_Piso drenante para trafego leve em placas pré-fabricadas (micro-concreto m? 113,73 jun/21
de alto desempenho); 90% drenante
08.02.01.110.22 NEC.74_Piso drenante para trafego pesado em placas pré-fabricadas (micro- m? 184,13 jun/21
concreto de alto desempenho); 90% drenante
02.01.09.310.17 |NEC.75_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e =12 mm m? 546,73 mar/22
02.01.09.310.19 NEC.76_Piso tatil direcional borracha com fixagdo em argamassa - 25 x 25 cm, e= m? 591,15 fev/22
12 mm, cor azul Munsell 10 B5/10, conforme ABNT NBR 16537
02.01.09.310.121 NEC.82_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com cola epdxi, e= 5 mm cor m? 222,39 jun/21
Azul Munsell 10 B5/10
02.01.09.310.112 NEC.85_Piso tatil direcional de porcelanato técnico, superficie antiderrapante, m? 456,27 jun/21
assentado com argamassa, e= 14 mm cor Azul Munsell 10 B5/10
02.01.09.310.113 NEC.86_Piso tatil de alerta de porcelanato técnico, superficie antiderrapante, m? 456,27 jun/21
assentado com argamassa, e= 14 mm cor Azul Munsell 10 B5/10
NEC.87_Piso tatil de alerta de porcelanato técnico, superficie antiderrapante,
02.01.09.310.114 |assentado com argamassa, e= 14 mm cor Amarelo Munsell 10 YR7/12, para uso m? 456,27 jun/21
exclusivo na borda da plataforma
NED 25_Forro horizontal tipo "LINEAR", em aluminio espessura min. =0,6 mm,
02.01.09.400.38 |com pintura poliéster, cantos arredondados, liso, aberto, médulo de 100 mm, para m? 320,47 mar/22
ambientes Umidos, resistente a corrosao - cor cinza claro Munsell 10PB 7/1
NED 52_Cobertura de telha metalica trapezoidal (galvalume), e= 0,50 mm, perfil de
02.01.06.100.63 |relevo 40 mm, tipo sanduiche (poliuretano, e= 50 mm, densidade min. 35 kg/m?3), m? 303,22 mar/22
pré-pintada na cor branca nas faces superior e inferior.
02.01.06.200.55 |NED 64_Rufo interno (ago galvanizado pintado), chapa n2 28, corte 33 m 92,41 mar/22
02.01.09.400.35 N-ED.OZ_Forto vertical tipo "Bafﬂ‘e" em Aluzinc, espessura min.= 0,4mm, com m? 424,14 set/21
pintura poliéster na cor branca, liso, h = 200mm, espagamento = 350mm
02.01.08.200.15 |NED.05_Domo com ventilagdo (fiberglass / sistema de fixagdo em aluminio) m? 371,11 set/21
. s « ’ 3
02.03.07.300.06 NED.11.Reves.t|mentc.> em painéis de 13 c?e ro~cha, ’den5|dade 40kg/m ,~espessura m? 41,87 jun/21
50mm, inclusive perfis e elementos de fixagdo, véus e telas de protegdo.
02.01.09.300.11 [NED.50_Camada de argila expandida sobre superficies, espessura até 5 cm m? 18,19 out/21
02.01.06.100.29 NED.S.?:_TeIha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em ago m? 84,05 jun/21
galvanizado, espessura 0,43 mm
02.01.06.100.56 NED.S'r-': Coberttfre-i de telha, ago galvanizad‘o, pn-in—pin‘tado, cor branca, com camada m? 207,05 ago/21
de poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm
- - - - T
02.01.06.200.48 NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de ago galvanizado pintado n2 28 - corte m 87.39 ago/21
33cm
02.01.06.200.49 |NED.62_Rufo externo em chapa de ago galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 87,39 ago/21
- i i o -
02.01.06.200.50 NED.G?.,_Contra rufo e.m chapa de ago galvanizado pintado n? 28 - corte 33 cm m 72,42 ago/21
embutido em alvenaria
NEE 248_Gradil eletrofundido com pintura eletrostdtica, malha retangular de
65/75mm x 200mm, arames didmetro minimo @=4,3mm, com painéis H >= 200 cm
02.01.08.103.36 § ! ’ ! m? 178,63 mar/22
fixados a pilares tubulares 80/40x60x260mm chumbado na mureta ou piso, ref. /
modelo Belgo Open, Stadium Metalgrade ou equivalente.
02.02.05.300.27 NEE 262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L= . 843,22 mar/22
120 cm x H=90 cm
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02.01.08.104.110 NEE 415_GL-Jarda—corpo c‘om corrimdo sobre mureta para area sobre vias aéreas m 2.728,77 mar/22
(ago galvanizado a fogo pintado) H= 2,10 m com a placa de fechamento NCE 14

02.01.08.104.05 |NEE.02_Guarda-Corpo vazado para drea embaixo de escadas (ago inox) m 621,69 jun/21

02.02.05.300.28 NEE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) i 817,82 fev/22
L=60 x H=80 cm

02.01.08.600.06 NEE.189_Pr'otegao.|nterna para escada "marinheiro" com patamar e guarda-corpo g 5.748,67 jun/21
(aco galvanizado pintado) H=400 cm

02.02.05.300.16 NEE..206_Suport.e de parede para extintor de incéndio (ago galvanizado pintado + i 780,50 ago/21
laminado texturizado) L=56 x H=182 cm

02.01.08.102.111 N'EE.219_Portao de abrir - Montante com fixagdo na parede (ago galvanizado m? 1.347,48 jun/21
pintado)

02.01.08.100.147 |NEE.221_Fechamento de painel de luz (aluminio anodizado fosco) m? 865,83 abr/21

02.01.08.600.03 NEE.23.6_Prot'e<;ao interna para escada "marinheiro" entre paredes (ago i 2.126,40 jun/21
galvanizado pintado) H=400 cm

02.01.08.600.04 N'EE.237_Prote<;ao interna para escada "marinheiro" de canto (ago galvanizado i 3.573.41 jun/21
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.22 !\IEE.238_Escada marinheiro" de parede com buchas metdlicas, completa (ago m 462,02 abr/21
inox), L =40 cm

02.01.08.102.105 [NEE.252_Portdo tipo PMSP de abrir 2 folhas (ago galvanizado pintado) m? 1.122,09 jun/21

02.01.08.102.106 [NEE.253_Portdo tipo PMSP de abrir 1 folha (ago galvanizado pintado) m? 1.152,91 ago/21

02.02.05.300.26 NEE.%G'l_PorFa de sobrep'or para abrigo de hidrante (ago galvanizado pintado e i 1.153,47 jun/21
aluminio laminado texturizado) L=130 x H=120 cm

02.01.08.102.102 NEE.267_P?rtao d'e abrir para drea oper.auﬂoqal e técnica - 2 folhas (tubo de ago e m? 1.199,62 mar/22
tela galvanizado pintado) com barra anti-panico

02.01.08.102.112 NEE.268_P?rtao d'e abrir para drea operacional e técnica - 2 folhas (tubo de ago e m? 979,38 jun/21
tela galvanizado pintado)

02.01.08.103.19 |NEE.300_Gradil curvo (ago galvanizado pintado) R=120 cm e H=250 cm cj 5.354,30 jun/21

02.01.08.104.29 NEE.3£¥2 - Gua!rda—corpo sobre mureta para drea plana de travessia (ago m 1.807,39 fev/22
galvanizado pintado) H=1,10m, fechamento do guarda-corpo com NCE 14

02.01.08.102.113 [NEE.354_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) m? 1.020,94 jan/21

02.01.08.102.108 NEE.361_P?rtao el.etrofundldo de abrir, 1 folha, com montante de fixagdo no piso m? 886,07 jun/21
(aco galvanizado pintado)

02.01.08.104.79 |NEE.384_Corrimdo central duplo (ago inox) m 1.357,41 out/21

02.01.08.500.11 NEE.4?3_Porta corta fo'go.com 2 folhas em chapa de ago galvanizado pintado com m? 1.124,85 fev/22
revestimento termo acustico

02.01.08.104.94 NEE.417_Guarda-corpo sobre mureta para drea sobre vias aéreas (ago inox) H=2,10 m 3.270,54 jun/21
m com placa de fechamento NCE13

02.01.08.104.90 NEE.Z.118_Corr|mao duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado na parede m 429,69 fev/22
(aco inox)

02.01.08.104.95 NEE.419_Cc'Jrr|mao duplo.para escada coletiva e de uso publico, fixado na parede m 347,62 jun/21
(aco galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.600.27 |NEE.426_Escada "marinheiro" regulavel fixagdo piso-laje (ago inox) - L = 40cm m 478,18 jun/21

02.01.08.104.100 :\rl]ii.)429_Corr|mao duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 837,31 jun/21
NEF 71_Algapéo (ago galvanizado pintado), com encaixe para revestimento de piso

f biente (NEC 10, NEC 11, NEC 17, NEC 18, NEC 19 NEC 64 -

02.01.08.902.19 |conforme ambiente ( h VR ' » NEL 290U G 1.320,78 mar/22
conforme especificado em projeto) 100 x 100 cm, com encaixe p/ puxador de
alavanca NCE 20
NEF 91_Algapdo (ago galvanizado pintado), com encaixe para revestimento de piso

f biente (NEC 10, NEC 11, NEC 17, NEC 18, NEC 19 NEC 64 -

02.01.08.100.23¢ | conforme ambiente ( h VLS ' g ou ) m? 1.540,18 mar/22
conforme especificado em projeto) C <= 100 cm; L/N <= 50 cm; L=_cm; com encaixe
p/ puxador NCE 20

02.01.08.902.08 |NEF.02_Algapdo em concreto com puxador NCE.20 m? 1.258,65 mar/22

02.01.08.100.87 NEF.102/03_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com vinil, i 910,69 jun/21
chapa 12, 0,90 x 0,90 m, completo

02.01.08.100.102 NEF.117_Algapdo em chapa de ago inox antiderrapante chapa 14, 1,08 m x 0,28 m, i 1.060,32 out/21
completo

02.01.08.902.01 NEF.24_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, chapa 14, com puxador, m? 1.069,07 ago/21
completo.

02.01.08.100.75 |NEF.69_Algapdo em Chapa de Ferro Fundido m? 560,91 jun/21

02.01.08.902.13 NEF.70/04_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito e m? 2.269,94 jun/21
puxador NCE.20
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02.01.08.902.18 NEF.71/03_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito e m? 2.223,67 jun/21
puxador NCE.20

02.01.08.902.07 NEF.71/04_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granilite m? 2.051,57 jun/21
e puxador NCE.20

02.01.08.100.96 NEF.73_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, antiderrapante, chapa 12, . 2.153,83 jun/21
1,0 x 2,35 m, completo

02.01.08.100.98 NEF.88_Algapdo em chapa de a‘go galvanizado pintado, antiderrapante, chapa 12, . 1.722,21 jan/21
1,0 x 2,35 m, vedado com mastique, completo

02.01.08.902.03 NEF.91/01_Algapdo em concreto revestido com ceramica extrudada e puxador m? 1.413,15 jun/21
NCE.20

10.01.01.100.01 |NEG 18_Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 886,63 mar/22

02.02.04.100.57 NEG 28_Bancada para sanitério (granito polido preto Sdo Gabriel ou Aracruz) L1 <= m 924,62 fev/22
50 cm; L2 >=60cm; L=_cm

02.02.04.100.58 SBE)G 29_Cuba de embutir (louga esmaltada branca) para bancada de sanitario (NEG un 366,78 fev/22

02.02.04.100.41 |NEG.05_Lavatério de louga branca de canto un 496,55 fev/22

02.02.04.300.25 NEG.09_Barra de apoio em "L" para sanitarios e vestiarios (ago inox), conforme un 404,08 mar/22
NBR 9050, L=70cm

02.02.04.300.18 NEG.1~0_Sabon-ete|ra de parede‘em ago inox esco-vado com acionamento de un 1.562,22 mar/22
pressdo, capacidade 1.100 ml, tipo Draco ou equivalente

02.02.04.300.27 [NEG.13_Cabide em inox antivandalico un 165,80 mar/22

10.01.02.300.06 NEG.15_Prateleira de apoio para sanitarios (Laminado Fendlico Melaminico - TS) un 49,29 mar/22
12,5x27,5cm
NEG.16_Trocador de fraldas articulado (polipropileno com acabamento em aco

10.01.03.100.06 |inox AlISI 304 escovado) - 80 <= C <= 89; 53 <= L <= 72; 9 <= E <= 10. Ref.: Draco ou un 1.531,16 mar/22
equivalente

02.02.04.100.28 |NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.060,30 jun/21

02.02.04.300.24 NEG.24_Dispenser para papel higiénico com dispositivo antivandalismo (ago inox un 243,84 mar/22
escovado)

02.02.04.100.51 |NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitdrio m 927,94 ago/21
NEG.39_Bacia sanitaria, sifonada, com caixa embutida, inclusive pertences e

02.02.04.110.16 |assento sanitario antivandalismo sem tampa (louga esmaltada branca) para un 3.153,56 fev/22
sanitarios publicos
NEG.41_Bacia sanitéria elevada para pessoas com deficiéncia, sifonada, com caixa

02.02.04.110.13 |embutida, inclusive pertences e assento sanitdrio antivandalismo sem tampa un 3.412,77 mar/22
(louga esmaltada branca) para sanitarios publicos
NEH 77_Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior

02.01.08.100.142 resistente a. impactos e barra clje'apmo I?orlzontal (NEG 01/03) associado a m? 1.301,84 fev/22
maganeta tipo alavanca (aluminio anodizado fosco) 80 cm <=L <= 130 cm; 210 cm
<=H<=290cm

02.01.08.100.208 NEH.152-_P0rta ‘de abrir - 1 folha (madeira revestida com laminado) e batente em m? 391,96 set/21
aluminio anodizado

02.01.08.100.209 NEH.154-_P0rta ‘de abrir - 2 folhas (madeira revestida com laminado) e batente em m? 348,43 set/21
aluminio anodizado

02.01.08.100.212 |NEH.61_Porta de abrir - 1 folha (aco galvanizado pintado) m? 1.628,25 mar/22

02.01.08.100.143 [NEH.63_Porta de abrir com barra antipanico - 1 folha (ago galvanizado pintado) m? 1.844,08 fev/22

02.01.08.100.216 ;\IOESI:SQ_Porta de abrir tipo veneziana com bandeira - 1 folha (aluminio anodizado m? 494,17 jun/21

02.01.08.100.217 NEH.70_Porta de abrir tipo veneziana com bandeira - 2 folhas (aluminio anodizado m? 437,92 abr/21
fosco)

02.01.08.100.218 [NEH.71_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (aluminio anodizado fosco) m? 461,78 mar/22

02.01.08.100.219 [NEH.72_Porta de abrir tipo veneziana - 2 folhas (aluminio anodizado fosco) m? 447,43 jun/21

02.01.08.100.141 NEH.76_Porta de abrir corr1 f:hapa d‘e protegdo e bandeira (h=40cm) - 1 folha com m? 1.274,98 set/21
batente e ferragens (aluminio anodizado fosco)

02.01.08.100.144 NEH.?Q_Porta de abrir tipo venezianej de 2 follhjas com bandeira‘ (alulmini? m? 1.481,88 abr/21
anodizado fosco) com tela de protegdo (aluminio expand. anodiz. - drea livre 60%)

02.01.08.100.221 NEH.80_Porta~de abr|rlt|!)o veneu:fma -1 fo'lha (alurmnlo' anodizado fosco), com m? 491,78 jun/21
tela de protegdo (aluminio expandido anodizado - area livre: 60%)
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02.01.08.100.222 NEH.81_P0rta~de abr|rlt|F)o vene2|e-\na-2fo!has (aIt'Jmml-o anodizado fosco), com m? 466,13 jun/21
tela de protegdo (aluminio expandido anodizado - drea livre: 60%)

02.01.08.100.223 NEH.82_Porta t.ie abrir tipo veneziana - 1 folha (aluminio anodizado fosco), para m? 472,76 mar/22
DML e sala de lixo

02.01.08.100.224 NEH.83_Porta d? correr tipo venena,na.—.lfolha (aluminio anodl'zado fosco), com m? 809,59 jun/21
chapa de protegdo e puxadores verticais interno e externo (ago inox)
NEH.85 Porta de correr para depdsito de lixo, tipo veneziana, 3 folhas em aluminio

02.01.08.102.128 |anodizado fosco (1 folha fixa e 2 de correr) 200 cm <= L <= 500cm; 210 cm <= H <= m? 664,33 abr/21
290 cm

02.01.08.103.37 |NEI 207_Gradil fixo (aluminio anodizado fosco) 410 cm >= 12 >= L1, H <= 350 cm m? 431,75 out/21

02.01.08.102.118 [NEI.106_Portdo duplo de abrir central (aluminio) m? 1.396,20 out/21

02.01.08.102.120 |NEI.152_Portdo simples de abrir - 1 folha (aluminio) m? 1.417,89 out/21

02.01.08.102.121 [NEI.160_Portdo com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) m? 1.111,94 jun/21

02.01.08.106.08 fl\:JESIC.il);ZZ_CanceIa de plataforma com aviso de perigo de morte (aluminio anodizado m? 1.167,69 fev/22

02.01.08.100.229 NEI.188_Painel de abrir (ago galvanizado pintado) com revestimento em |3 de vidro m? 2.416,68 jun/21
e=4,5cm

02.01.08.102.125 [NEI.197_Portdo de correr para fechamento de estagdo m? 947,75 jun/21

02.01.08.100.230 NEI.203_Porta de abrir com barra antipanico - 1 folha (aluminio anodizado fosco) m? 1.896,98 fev/22
sem placa de fechamento
NEI.24/01_Porta de Seguranga Blindada com fechaduras elétricas de acionamento
remoto do tipo solenoide de resisténcia minima de 600 kgf com chave, com

02.01.13.300.12 |NEE.251_Alga / puxador (ago galvanizado pintado) e NEG.01/03_Barra de apoio m? 2.142,70 jun/21
para sanitdrios e vestidrios (ago inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, instalada,
com acabamento fundo anticorrosivo
NEI.24/02_Porta de Seguranca Blindada com fechadura de alta seguranga em aco

02.01.13.300.13 %0.20 do tipo multiponto - 12 pinos (boI‘ts) de trave?rrjta‘nto - acic?rllaAdos por-uma m? 3.121,69 jun/21
Unica chave e NEG.01/03_Barra de apoio para sanitarios e vestiarios (aco inox),
conforme NBR 9050, L = 40cm, instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

02.01.08.101.15 NEJ.110/01_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de . 1.876,12 jun/21
3,36 a2 4,49m2

02.01.08.101.48 |NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 243,45 jun/21

02.01.08.101.49 |NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 293,30 jun/21

02.01.08.100.28 NEJ.164/01_Porta de abrir com tela 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 1,62 a . 2.855,24 jun/21
1,80m2

02.01.08.100.31 |NEJ.165_Porta de abrir com tela 1 folha (ago galvanizado pintado) L=60 x H=180 cm cj 1.165,40 jun/21

02.01.08.101.97 NEJ.1-71_Ca|X|Iho de correr com vidro laminado transparente de 6 mm (aluminio m? 371,30 set/21
anodizado fosco)

02.01.08.101.104 NEJ.3EI§_-Ca|X|Ihc? com veneziana fixa de ventilagdo permanente com tela metalica m? 769,06 set/21
(aluminio anodizado fosco) L<= 180 cm; H<= 80 cm

02.01.08.101.05 |NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 3.770,30 jun/21

02.01.08.101.115 [NEJ.75_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) m? 529,04 mar/22

10.01.02.100.03 NEK.O:P_Armarlo embutido plar‘a equ-amentos de plataforma (prateleiras em ago un 6.068,57 mar/22
galvanizado, portas em aluminio anodizado fosco). 175X70X220cm

10.01.02.300.02 NEK.137_PrateIenra para lixo e material de limpeza (madeira maciga e apoio de ago i 505,66 abr/21
galvanizado) L=60 x C=180 cm

10.01.02.300.04 CN:]K.137_PrateIe|ra para lixo e material de limpeza (madeira maciga) L=50 x C=120 i 314,03 jun/21

11.03.01.100.06 |NEK.15_Paraciclo duplo com médulo de 0,30 m (modelo para 20 bicicletas) un 3.350,08 jun/21

11.03.01.100.05 NEK.17_Paraciclo simples com médulo de 0,30 m (modelo para 10 bicicletas - un 3.302,74 jun/21
parede)

11.03.01.100.03 |NEK.18_Paraciclo horizontal em ago galvanizado (modelo pra 3 bicicletas) un 1.866,35 jun/21
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10.01.07.100.171 [NEK.201 _ Suporte vertical para mapa tatil com comando un 5.104,76 mar/22
10.01.09.101.01 |NEK.26 Complemento de borda de plataforma m 1.967,44 jun/21
10.01.06.300.02 NEK.46_Armadrio para telefone de emergéncia (ago galvanizado pintado cor preto . 5.465,24 jun/21
fosco) L=30 x H=165 cm
10.01.03.601.03 NE‘K.83/OO - Conjun‘to de assentos, simples, para plataforma fixado na parede, 4 . 7.079,29 jun/21
unidades comuns (fiberglass)
10.01.03.601.02 NE‘K.88 - Conjunto de assentos, simples, para‘ p‘Iate?forma fixado em pilaretes, 3 . 9.776,11 mar/22
unidades, sendo 1 para obesos e 2 preferenciais (fiberglass)
NEM.04_Impermeabilizagdo para interior de reservatério de agua com tinta a base
02.01.12.140.08 |de borracha clorada para uso industrial, aplicada de acordo com orientagdo do m? 58,53 jun/21
fabricante
NEM.08_Impermeabilizagdo de superficies a base de resinas fluoradas, solventes e
02.01.12.140.06 |aditivos especiais para protegdo contra manchas de 6leos, gorduras e umidade m? 15,29 jun/21
(oleofugante)
08.03.02.300.01 [NEP 03_Protetor Tutor para Arvores un 40,27 set/21
08.02.01.100.13 |[NEP.04_Guia pré-moldada para jardim 8 cm x 25 cm x 80 cm m 29,74 mar/22
08.03.01.120.06 |NEP.10_Canteiro pluvial m? 180,33 mar/22
11.02.01.200.19 |NEU.03/02_Vaga simples perpendicular ao meio fio cj 33,64 jan/21
11.02.01.200.20 |NEU.03/03_Vaga simples a 45° cj 57,65 abr/21
11.02.01.200.22 ll\;Zlé.SOMOZ_A'rea de embarque e desembarque com faixa de manobra em um dos m 6,84 jun/21
02.01.09.310.115 |NEU.05_Rebaixamento de calgada un 1.857,37 set/21
02.01.09.310.118 |NEU.07_Rebaixamento de calgada estreita un 2.625,13 jun/21
02.01.00.110.18 |Nivelamento Geométrico de Precisdo 4mm V k conforme NBR 13.133 km 1.650,68 jul/21
02.03.07.200.10 |Nobreak 1200VA Senoidal un 766,99 fev/22
11.04.01.101.350 Nobreak 25kVA, trifasico, 220V, em conformidade com a Especificagdo Técnica . 55.719,17 set/21
SPTrans ET-061.67/EL3-001
02.03.07.200.11 |Nobreak dupla conversdo online 4 kVA, 220V un 11.080,14 fev/22
06.01.01.100.10 ObstéFuIONem bloco de ago inoxidavel escovado ou alurr-n'nio~ polido e anodizado un 526,05 jun/21
para fixagdo nas escadas rolantes; com parafusos para fixagdo
02.03.51.100.01 |Operagdo assistida de Sistema Elétrico més 898,56 mar/22
05.01.06.100.50 |Operagdo assistida de sistemas de telecomunicagdes més 1.347,52 mar/22
02.03.07.300.17 |Operagdo assistida para grupo gerador diesel (GGD) més 108,74 abr/21
P_Placa Identificativa de Sanitdrio - Face simples em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), 15 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicagdo de vinil
10.01.07.100.130 |gréfico adesivo, para impressdo laminada, ou equivalente, na face frontal Fixada un 40,26 mar/22
com fita dupla face adesiva ref.: VHB 4950 ou equivalente. Substituir a fita por
adesivo de contato quando fixada no concreto
02.03.06.100.01 |Painel de Alimentagdo de Bloqueios (PAB) cj 9.591,15 jun/21
Painel de Aluminio Composto 4,00mm de espessura, produzido em processo de
termo fusdo composto por duas ldaminas de aluminio com 0,30mm cada e um
02.01.09.220.06 |nucleo de polietileno flexivel de baixa densidade, ndo toxico, auto-extinguivel. m? 199,55 jun/21
Pintura face externa - Primer + trés camadas Nano PVDF e filme PVC de protegéo .
ACM - Projetoaluminio - Série Nano PVDF 4300 ou similar.
05.01.03.100.01 |Painel de Comando com Microfone tipo "GOOSE NECK" cj 3.172,31 mar/22
05.01.10.200.05 |Painel de Comando com Microfone tipo "GOOSE NECK" - somente fornecimento. cj 2.906,91 set/21
Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos
02.03.06.100.34 |(sinalizadores luminosos), tipo monobloco, @ 22 mm, montados em caixa de un 1.253,24 jun/21
madeira, conforme indicado na especificagBes a serem fornecidas.
02.03.06.100.05 |Painel de Condicionadores de Ar (PCA) cj 5.709,11 jun/21
02.03.06.100.06 |Painel de Distribuigdo de Forga (PDF) cj 6.786,46 jun/21
10.01.07.100.188 Painel de indicagdo de destino nas plataformas - Padrdo CPTM, conforme ET CPTM un 44.825.92 dez/21
BF7224-7
10.01.07.100.191 Painel de indicagdo de destino nas plataformas com um monitor por face - Padrdo més 1.207,10 dez/21
CPTM, conforme ET CPTM BH0230-2.
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Painel de LED modular, Pixel Picth P3.9, dimensdes 0,5 X 10 metros (Item 4.1.

10.01.07.100.183 |BF7220-4), instalagdo sobre linha de bloqueios das estagdes da CPTM, conforme ET un 201.767,12 dez/21
CPTM BF7220-4
Painel de LED modular, Pixel Picth P3.9, dimensdes 0,5 X 10,0 metros (Item 4.1.2.3.

10.01.07.100.197 |BG9659-0), instalagdo sobre linha de bloqueios das estagdes da CPTM, conforme ET un 190.546,16 dez/21
CPTM BG9659-0.
Painel de LED modular, Pixel Picth P3.9, dimensdes 0,5 X 2,5 metros (Item 4.1.2.1.

10.01.07.100.195 |BG9659-0), instalagdo sobre linha de bloqueios das estagdes da CPTM, conforme ET un 52.171,16 dez/21
CPTM BG9659-0.
Painel de LED modular, Pixel Picth P3.9, dimensdes 0,5 X 24 metros (Item 4.2.

10.01.07.100.184 |BF7220-4), instalagcdo sobre linha de bloqueios das estagdes da CPTM, conforme ET un 457.531,04 dez/21
CPTM BF7220-4
Painel de LED modular, Pixel Picth P3.9, dimensdes 0,5 X 5,0 metros (Item 4.1.2.2.

10.01.07.100.196 |BG9659-0), instalagdo sobre linha de bloqueios das estagdes da CPTM, conforme ET un 107.546,16 dez/21
CPTM BG9659-0.

10.01.07.100.186 Painel de LED Modular, Pixel Pitch P3.9, dimensdes 2,50 x 2,50 metros e fixagdo em un 179.680,43 dez/21
parede, conforme ET CPTM BF7222-0
Painel de Tratamento de Sinais composto por no minimo 04 (quatro) sinalizadores

05.01.09.100.01 V|sua|-s (Nled emissor de luz ou lampada); por no m|r1|m0 04 (quatro) F)otc‘Jes de un 11.331,91 mar/22
reposigdo de alarme (reset) e por 01 (uma) campainha sonora que sinalize a
atuagdo no botdo de acionamento para a emissdo de sinal de auxilio

02.03.06.100.10 |Painel do Diesel Mével (PDM) cj 14.339,12 jun/21

. . . T  aficiAneia min o

11.04.01.101.349 Painel fo‘tovoltalco (modulr.J)‘ pol|~cr|st,allr‘10 240 Wp - eficiéncia minima 15%, em un 794,14 set/21
conformidade com a Especificagdo Técnica SPTrans ET-061.67/EL3-004

10.01.07.100.187 Painel indicativo de escadas de acesso as plataformas das estages da CPTM, un 127.288,93 dez/21
conforme ET CPTM BF7223-9

10.01.07.100.185 Pam'el Padrao CPTM com LED, composto por 3 (trés) monitores LED de uso un 127.237,08 dez/21
profissional, 55", 3840 x 2160 (4K UHD), conforme ET CPTM BF2225-5

. PP . 2 o

02.01.05.610.08 Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendldci, sobrecefrga 500 kgf/m?, e m? 336,96 set/21
(20+6) cm, capeamento concreto fck 30 MPa, para vdos de até 10,0m

04.01.07.100.05 |Painel Sensor de tensdo, conforme ET BC8951-0 cj 127.184,32 abr/21
PAP_Placa Assento Preferencial - Face simples em chapa de aluminio composto

10.01.07.100.131 (AFM—AIum'lnum Cor.'npound~Mater.|aI) 200 x 40 c'm, e =3 mm, e aplicagdo .de vlml un 449,23 mar/22
grafico adesivo, para impressdo laminada, ou equivalente, na face frontal Fixagdo
com fita dupla face adesiva em pértico de bancos preferenciais

09.01.10.130.67 Parafuso antivandalismo @ 5/32" x 5/8", niquelado, cabega escareada com 2 furos un 4,47 jun/21
cegos; com arruela e porca

04.01.01.100.66 |Para-raio de distribuigdo polimérico - Ur: 12kV e In: 10kA. cj 139,95 jun/21

04.01.01.100.59 |Para-raio tipo centelhador com ferragens de fixagdo cj 2.980,00 abr/21
Para-raio tipo polimérico, oxido de zinco, construidos e ensaiados para instalagdo

04.08.01.101.01 ao tempo,~com os respecti\ios aces‘sérios para conexdo a rede aérea, com tensdo . 1.034,88 abr/21
de operagdo 3,6 kVcc, tensdo nominal 4KVcc, corrente de descarga 10 KA.
Atendendo as normas IEC 61992-5 e IEC 60099-4

09.09.90.100.20 |Passagem em nivel em chapa pultrudada com pintura e superficie antiderrapante m? 1.244,87 abr/21

11.04.01.101.506 Passarela.metallca sem degrau em aluminio xadrez instalada diretamente sobre as un 1.834,88 mar/22
telhas - dimensdes 2,50 x 0,45 m.

05.01.02.110.62 Patch Cord (cordao') Optico monomodo com 02 fibras de 1,5m com conectores LC- un 70,34 fev/22
LC em cada extremidade

05.01.07.100.49 :;tcc/hliord (corddo) éptico monomodo com 02 fibras de 2,0m com conectores sc- un 31,03 fev/22

05.01.07.100.50 :;tcc/hliord (corddo) éptico monomodo com 02 fibras de 3,0m com conectores sc- un 3876 fev/22

05.01.02.110.63 Patch Cord (cordao') Optico multimodo com 02 fibras de 1,5m com conectores LC- un 34,99 mar/22
LC em cada extremidade

05.01.02.110.69 Patch cord multilan CAT.5e 2,50 m, aderente a ANSI/TIA-568-C.2 para CAT. 5e e un 29,74 set/21
ISO/IEC 11.801

05.01.11.000.02 Patch cord multilan CAT.6 3,00 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e un 81,31 dez/21
ISO/IEC 11.801
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05.01.02.110.82

Patch panel para rack 19" e altura de 1U, completo, com terminag¢des RJ45, para 24
posi¢des compativeis cabo F/UTP CAT.5e de uso INDUSTRIAL Indoor/Outdoor com
Dupla Capa e Blindado

G

2.138,80

dez/21

02.03.06.100.11

PCL - C Painel de Controle Local Bombas de Recalque (Uso)

]

7.967,05

set/21

02.03.06.100.12

PCL - | Painel de Controle Local Bombas de Incéndio

]

17.292,33

set/21

02.03.06.100.13

PCL - R Painel de Controle Local Bombas de Recalque (Reuso)

]

7.967,05

set/21

04.01.01.100.45

Pegas de material ndo ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos
paralelos, emendas e terminais)

kg

212,38

jun/21

02.01.08.900.73

Pelicula protetora transparente, antirrisco e antipichagdo para aplicagdo em vidros.
Ref.: marca 3M, modelo AG4 ou equivalente

152,61

jun/21

06.01.01.101.75

Pente para escadas rolantes de fabricagao Thyssenkrupp - Fornecimento.

un

822,40

set/21

06.01.01.101.76

Pente para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Instalagdo.

un

5,67

set/21

11.04.01.101.306

Perfil de borracha do tipo polietileno cloro-sulfonato (hypalon), se¢do em forma de
"T", para fechamento de vaos; dimensdes aprox.: 40 mm x alt. 25 mm x 3 mm

34,44

jun/21

02.03.05.300.03

Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa , dimensdes 38 x 38
mm

65,47

set/21

02.03.05.300.14

Perfilado perfurado em chapa de ago com tampa, dimensées 38 x 38 mm

57,63

mar/22

02.03.05.300.40

Perfilado perfurado em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa , dimensdes
19 x 38 mm

34,28

dez/21

02.03.05.300.16

Perfilado perfurado em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa , dimensdes
38 x38 mm

39,79

mar/22

11.01.02.100.08

Perfuragdo e execugdo de ensaio penetrométrico ou de lavagem por tempo

77,39

set/21

10.01.07.100.133

PIEP.0.7_Placa de Identificagdo Externa de Parede - Face Unica em chapa de
aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para
pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 70 cm, e=3mm e
aplicagdo de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou
equivalente, na face frontal. Estrutura em chapa #14 de ago galvanizado AlISI 304
pintado na cor vermelho padrao, dobrada em "U" de abas desiguais 3 x 1 x 10 cm, e
=2 mm, soldada a luva interna de ¢ =2 3/4 ", parede de 3 mm, com 15 cm de
comprimento e espagadores em tubos de sustentagdo transversal em ago inox AlSI
304 escovado #150 ¢ = 3" (76,2 mm) e=2 mm e 20 cm de comprimento. Fixagdo na
fachada de concreto com chumbador quimico ¢ = 3/8" em chapa de base (flange)
em ago inox escovado 15 x 15 cm, #150, e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou
fixado a estrutura metalica da fachada por parafuso de ago inox ¢ = 3/8" com porca
e contraporca e base (flange) em chapa de ago inox 15 x 15 cm, e = 3/8" soldada ao
tubo horizontal. Esta placa também podera ser fixada diretamente na fachada sem
o espacador. Nesses casos, devera ser fixada com chumbador quimico ¢ = 3/8"
sobre o concreto ou fixada a estrutura metalica por parafuso de ago inox ¢ = 3/8"
com porca e contraporca ou fixada a superficie de vidro com fita dupla face de 2
mm de espessura composta de espuma e adesivo acrilico ref.: VHB 4972 da 3M ou
equivalente

un

1.793,03

jun/21
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10.01.07.100.135

PIEP.1.7_Placa de Identificagdo Externa de Parede - Face Unica em chapa de
aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para
pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 125 x 70cm, e=3mm e
aplicagdo de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou
equivalente, na face frontal. Estrutura em chapa #14 de ago galvanizado AlISI 304
pintado na cor vermelho padrao, dobrada em "U" de abas desiguais 3 x 1 x 10 cm, e
=2 mm, soldada a luva interna de ¢ =2 3/4 ", parede de 3 mm, com 15 cm de
comprimento e espagadores em tubos de sustentagdo transversal em ago inox AlSI
304 escovado #150 ¢ = 3" (76,2 mm) e=2 mm e 20 cm de comprimento. Fixagdo na
fachada de concreto com chumbador quimico ¢ = 3/8" em chapa de base (flange)
em ago inox escovado 15 x 15 cm, #150, e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou
fixado a estrutura metalica da fachada por parafuso de ago inox ¢ = 3/8" com porca
e contraporca e base (flange) em chapa de ago inox 15 x 15 cm, e = 3/8" soldada ao
tubo horizontal. Esta placa também podera ser fixada diretamente na fachada sem
o espacador. Nesses casos, devera ser fixada com chumbador quimico ¢ = 3/8"
sobre o concreto ou fixada a estrutura metalica por parafuso de ago inox ¢ = 3/8"
com porca e contraporca ou fixada a superficie de vidro com fita dupla face de 2
mm de espessura composta de espuma e adesivo acrilico ref.: VHB 4972 da 3M ou
equivalente

un

1.205,65

jun/21

10.01.07.100.138

PIEP.3.4_Placa de Identificagdo Externa de Parede - Face Unica em chapa de
aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para
pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 307 x 40 cm, e=3mm e
aplicagdo de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou
equivalente, na face frontal. Estrutura em chapa #14 de ago galvanizado AlSI 304
pintado na cor vermelho padrdo, dobrada em "U" de abas desiguais 3x 1 x 10 cm, e
=2 mm, soldada a luva internade ¢ =2 3/4 ", parede de 3 mm, com 15 cm de
comprimento e espagadores em tubos de sustentagdo transversal em ago inox AlISI
304 escovado #150 ¢ = 3" (76,2 mm) e=2 mm e 20 cm de comprimento. Fixagdo na
fachada de concreto com chumbador quimico ¢ = 3/8" em chapa de base (flange)
em ago inox escovado 15 x 15 cm, #150, e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou
fixado a estrutura metélica da fachada por parafuso de ago inox @ = 3/8" com porca
e contraporca e base (flange) em chapa de ago inox 15 x 15 cm, e = 3/8" soldada ao
tubo horizontal. Esta placa também podera ser fixada diretamente na fachada sem
o espagador. Nesses casos, devera ser fixada com chumbador quimico ¢ = 3/8"
sobre o concreto ou fixada a estrutura metalica por parafuso de ago inox ¢ = 3/8"
com porca e contraporca ou fixada a superficie de vidro com fita dupla face de 2
mm de espessura composta de espuma e adesivo acrilico ref.: VHB 4972 da 3M ou
equivalente

un

2.240,45

jun/21

10.01.07.100.139

PIEP.3.7_Placa de Identificagdo Externa de Parede - Face Unica em chapa de
aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para
pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 307x70cm, e=3mm e
aplicagdo de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou
equivalente, na face frontal. Estrutura em chapa #14 de ago galvanizado AlISI 304
pintado na cor vermelho padrao, dobrada em "U" de abas desiguais 3 x 1 x 10 cm, e
=2 mm, soldada a luva interna de ¢ =2 3/4 ", parede de 3 mm, com 15 cm de
comprimento e espagadores em tubos de sustentagdo transversal em ago inox AlSI
304 escovado #150 ¢ = 3" (76,2 mm) e=2 mm e 20 cm de comprimento. Fixagdo na
fachada de concreto com chumbador quimico @ = 3/8" em chapa de base (flange)
em ago inox escovado 15 x 15 cm, #150, e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou
fixado a estrutura metalica da fachada por parafuso de ago inox ¢ = 3/8" com porca
e contraporca e base (flange) em chapa de ago inox 15 x 15 cm, e = 3/8" soldada ao
tubo horizontal. Esta placa também podera ser fixada diretamente na fachada sem
o espacador. Nesses casos, devera ser fixada com chumbador quimico ¢ = 3/8"
sobre o concreto ou fixada a estrutura metalica por parafuso de ago inox ¢ = 3/8"
com porca e contraporca ou fixada a superficie de vidro com fita dupla face de 2
mm de espessura composta de espuma e adesivo acrilico ref.: VHB 4972 da 3M ou
equivalente

un

2.584,72

jun/21
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Pilar de Ancoragem para cabo-vida em tubo de ago de se¢do redonda @ 89mm ou
quadrada, altura de 250mm, em ago carbono, com base quadrada de 200 x 200 x
12,7mm e 04 furos para fixacdo de @ 18mm, com a utilizagdo de contracapa, na
11.04.01.101.304 |estrutura metdlica do galpdo; com pintura anticorrosiva e acabamento na cor un 529,98 jun/21
amarela seguranga padrdo Munsell 5Y 8/12; incluindo elementos de fixagdo
(parafusos, porcas e arruelas); tudo conforme Norma Regulamentadora (NR) n2 35
do MTE
02.01.00.110.19 |Pino de convergéncia/ nivelamento em mastro de OAE un 197,66 jul/21
02.01.10.100.24 ?mtura com tinta acrilica ? Pasg de dgua so'bre massa corrida, duas demaos - m? 44,42 mar/22
incluso preparo da superficie, lixamento e limpeza
02.01.10.300.09 Pintura com t|r'1ta acrilica e.m piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 15 cm m? 4,83 fev/22
de largura, aplicada com trincha
02.01.10.400.11 |Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 60,41 set/21
02.01.10.500.04 |Pintura com verniz em esquadria de madeira, com trés demdos m? 30,19 mar/22
11.04.01.101.161 |Pintura das areas rebocadas com tinta a base de silicato m? 60,01 mar/22
02.01.01.400.63 |Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm m? 85,27 jun/21
02.01.10.500.11 |Pintura imunizante para madeira, 2 dem&os m? 23,24 mar/22
PIR-3 - Pintura de Identificagdo do Reservatério - Face Unica. Pintura acrilica,
comprimento variavel x 460cm de altura, na cor padrao e aplicagdo da logomarca,
10.01.07.100.19 237x325cm, em IeFra bloco em' chapa de ac,to galva‘nlzado pintado na cor brancc{ . un 11.248,19 jun/21
com acabamento liso, profundidade 5 cm fixadas a parede externa do reservatério
por pinos metalicos sem espagadores. No caso de reservatdrio curvo as letras
devem ser apenas na espessura da chapa metalica (e=3mm).
02.01.09.310.27 Piso com placa cimenticia de alta r‘esisténcia, pf)dotétill direcional, 40x40cm, e = m? 119,42 set/21
3,5 cm, assentado argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3
02.01.09.500.02 |Piso elevado metalico revestido com placas vinilicas - Fornecimento e Instalagdo m? 530,10 set/21
02.01.09.310.71 |Piso em placa de granito flameado e =3 cm m? 341,18 out/21
02.01.09.310.132 |Piso estrutural em concreto armado - 12 cm m? 163,91 mar/22
02.01.09.310.16 |Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=7 mm m? 261,58 out/21
02.01.09.310.14 |Piso tatil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=7 mm m? 263,96 out/21
02.01.09.310.81 |Piso vinilico m2 112,94 out/21
02.03.06.100.18 PL- CC— Pa|~nel (:.1e Ijuz -125VCC Para Illuminagdo de Balizamento conforme i 6.744,83 mar/22
Especificacdo Técnica AV6684-0
02.03.06.100.15 PL - Painel de Luz Mezanino e Salas Operacionais, conforme Especificagdo Técnica i 32.237.34 jun/21
CPTM AV6684-0 (ref. PL 2)
02.03.06.100.17 PL - Painel de Luz para as Salas Técnicas, conforme Especificagdo Técnica CPTM i 32.960,07 jun/21
AV6684-0 (ref. PL 3)
02.03.06.100.14 PL - Painel de Luz para Iluminagdo Externa, conforme Especificagdo Técnica CPTM i 9.773,67 jun/21
AV6684-0 (ref. PL 4)
02.03.06.100.16 PL - Painel de Luz para Plataforma, conforme Especificagdo Técnica CPTM AV6684-0 i 29.064,49 mar/22
(ref. PL1)
10.01.07.100.64 Placa "CASA DE MAQL'JIN»SS , em PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 350 mm x esp. un 32,28 abr/21
aprox. 1,0 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.
Placa "MAQUINARIA DO ELEVADOR - PERIGO - ACESSO PROIBIDO A PESSOAS
10.01.07.100.166 ESTRANHAS AO SERVICO", em aluminio, com dimens&es‘apr?ximadas c‘ie corﬁpr. un 53,60 jun/21
250 mm x alt. 180 mm x esp. 1,0 mm, com 4 furos para fixagdo por rebites didm.
3,.2mm
11.04.01.101.465 Placa de Adagtaqao Para fixagdo de interfones em superficies ndo metalicas, em un 66,58 jun/21
chapa de aco inoxidavel escovada
11.04.01.101.312 |Placa de ancoragem para instalagdo de cabo de vida em pilar de ancoragem un 111,50 jun/21
10.01.07.100.116 Placa de chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica foto-refletiva, esp=1,9 m? 519,75 jun/21
mm, com cantos arredondados
11.04.01.101.441 |PLACA DE IDENTIFICACAO BICICLETARIO - 0,26 X 3,00M - SPTRANS un 671,20 set/21
11.04.01.101.439 |PLACA DE IDENTIFICACAO BILHETERIA - 11,30 X 0,26M - SPTRANS un 1.812,10 set/21
11.04.01.101.440 [PLACA DE IDENTIFICAGAO BILHETERIA - 5,40X0,26M - SPTRANS un 956,80 set/21
11.04.01.101.438 [PLACA DE IDENTIFICAGAO ELEVADOR - 0,26 X 1,65M - SPTRANS un 406,65 set/21
11.04.01.101.437 |PLACA DE IDENTIFICAGAO ELEVADOR - 0,26 X 2,75M - SPTRANS un 678,60 set/21
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Placa de Sinalizagdo "Uso Obrigatério de Cinto de Seguranga" Tamanho: 20 cm x 30

11.04.01.101.313 |cm Material: Poliestireno de alto impacto com impressdo feita diretamente no un 14,08 jun/21
material
Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, quadrada, 14

10.01.07.100.125 |x 14 cm, em PVC, esp. 2 mm, antichama (simbolos, cores e pictogramas conforme un 17,45 mar/22
NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, quadrada, 20

10.01.07.100.126 |x 20 cm, em PVC, esp. 2 mm, antichama (simbolos, cores e pictogramas conforme un 29,39 mar/22
NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, retangular,

10.01.07.100.124 |12 x 40 cm, em PVC, esp. 2 mm, antichama (simbolos, cores e pictogramas un 36,15 ago/21
conforme NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular,

10.01.07.100.127 |20 x 40 cm, em PVC, esp. 2 mm, antichama (simbolos, cores e pictogramas un 45,91 jan/21
conforme NBR 13434)

11.04.01.101.436 |PLACA DIRECIONAL DUPLA FACE - 2,20M X 0,39M - SPTRANS un 2.609,60 set/21

11.04.01.101.435 [PLACA DIRECIONAL E DE PLATAFORMA DUPLA FACE - 3,60M X 0,78M - SPTRANS un 5.528,39 set/21

11.04.01.101.434 [PLACA INDICATIVA TEXTO MAIS BRAILLE - 0,15M X 0,15M - SPTRANS un 66,26 set/21

11.04.01.101.433 [PLACA TIPO AVISO COM PICTOGRAMA - 0,15M X 0,15M - SPTRANS un 35,15 set/21

11.04.01.101.432 [PLACA TIPO AVISO COM PICTOGRAMA - 0,30M X 0,30M - SPTRANS un 153,39 set/21

02.01.05.930.09 |Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - FCK= 30 mpa m? 4.276,79 set/21

06.01.01.101.01 |Plano Geral de Manutengdo Preventiva para escadas rolantes un 2.154,88 set/21

08.03.02.100.117 .PIantlo de drvore ornamental com altura de muda maior do que 2,00m e menor ou un 11334 abr/21
igual a 4,00m

08.03.02.100.115 .PIantlo de drvore ornamental com altura de muda maior do que 4,00m e menor ou un 151,30 abr/21
igual a 6,00m

08.03.02.100.116 |Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m un 60,69 abr/21
Plaqueta retangular de sinalizagdo, fabricada em ABS, acrilico ou similar, para

02.03.06.100.36 [identificacdo de componentes de painéis elétricos; dimensdes aprox. 50 mm x 20 un 5,66 jun/21
mm x 3 mm
Plaqueta retangular de sinalizagdo, fabricada em ABS, acrilico ou similar; fundo na

02.03.06.100.62 cor preta; texto INTERCOMUNICACAQ COM (.:ABINA E B.LOQU'EIO D(iJS un 16,43 jun/21
ELEVADORES" na cor branca, fonte Arial, negrito, ou similar; dimensdes aprox. 250
mm x 20 mm x 3 mm, para ser fixada com fita dupla face

06.02.02.200.04 |Plataforma Cremalheira com alcance de 70 metros de altura loc/un/més 5.298,00 jul/21
Plataforma elevatoria articulada sobre esteiras, tipo aranha (spider) para trabalho

11.04.01.101.489 |em alturas, com alcance entre 15 a 18 m, acionada por motor a combustdo ou loc/dia 874,88 mar/22
elétrico, conforme especificacdo técnica

11.04.01.101.207 |Plataforma elevatéria com alcance de até 22 metros de altura loc/dia 708,40 set/21
Plataforma para Inspegdo e Manutengdo de estais; Tipo Cesto; Sistema de carrinho
Monotrilho; Estrutura em ago galvanizado; com Escada marinheiro; Piso em chapa
xadrez; com rodizios equipados com trava (freio) com capacidade de carga de até

11.07.01.101.02 |500 kg; pintada com esquema de pintura anticorrosivo e acabamento na cor cj 54.677,62 jul/21
amarela seguranca (padrdo Munsell 5Y 8/12); altura do tabuleiro até a plataforma
entre 3,50 a 4,50; largura atil da base 2,00 m a 2,50 m; drea aprox. da plataforma
entre 2,75 e 3,00 m? e Sistema de Linha de Vida

02.01.03.530.01 Pogo de vi-sita d? alvenarié (-1 tijolo comum rev-estido, tamp3o de ferro fundido) un 5.918,20 jun/21
para galeria de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 2 m

02.01.05.800.77 Ponte de~ aderéncia a bése de pastald.e cimento adiFivada com polimero acrilico na m? 27,44 jul/21
proporcdo de 1 de adesivo base acrilica para 3 de cimento

05.01.11.000.12 l?onto d(‘a acesso~(Aclc?ss Point) rede Wi-Fi, fornecin?t?nto e in-stala§§~o, incluso un 7.802,49 out/21
licenga, instalagdo fisica, cabo de seguranca, acessorios, configuragdo e testes
Ponto de acesso (Access Point) rede Wi-Fi, fornecimento e instalagdo, incluso

11.04.01.101.354 |licenga, instalagdo fisica, cabo de seguranga, acessdrios, configuragdo e testes, em un 6.078,36 set/21
conformidade com a Especificagdo Técnica SPTrans ET-061.67-SE3-001

11.04.01.101.466 .Pont.o E:ie ancoragem mtermed!arla para.Lmha de.Vlda Horizontal, de cabo de ago m 119,81 mar/22
inoxidavel flexivel (por metro linear de linha de vida)

11.04.01.101.337 |Ponto de energia para 5,5kW un 301,43 set/21
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Pontos de ancoragem de extremidade (Inicio e Término) para Linha de Vida
11.04.01.101.467 |Horizontal, em cabo de ago inox flexivel, com absorvedor de energia contra quedas cj 10.346,17 mar/22
(conjunto para cada unidade de linha de vida)
02.01.08.100.186 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, un 543,78 abr/21
0,70x2,10m
Porta para diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem .
02.01.08.903.24 X cj 711,07 set/21
vidro, 0,80 x 2,10 m.
02.01.08.102.130 Portdo de abrir paraT drea o'perauonal e tecnlca' -1 foll"la, com barra antipanico m? 1.388,18 jun/21
(tubo de aco galvanizado pintado e tela galvanizada pintada)
02.01.08.102.02 |Portdo de chapa (ago galvanizado pintado) m? 572,45 mar/21
02.01.08.102.56 |Portdo de correr com 3 folhas em veneziana de aluminio anodizado. m? 2.349,76 jun/21
02.01.08.102.110 PorFao metalico rodovidrio - acesso para via férrea - fornecimento e instalagdo - un 18.336,13 mai/21
Projeto BE6359-6
02.01.08.102.109 Portdo metalico social - acesso para via férrea - fornecimento e instalagdo - Projeto un 5.820,21 mar/21
BE6358-8
11.04.01.101.445 I?omco er'n estru?ura metalica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, para un 12.669,93 mai/21
linha de vida horizontal permanente
Pdrtico metélico, galvanizado a quente, completo, altura de 6 metros com suporte
04.08.01.101.03 para 3 chaves de saida e suas respgctivas caixas de comando, mais suportes para . 15.806,71 abr/21
dois conjuntos de chave e para-raios, suporte para cabos e suporte da ancoragem
para cabos de saida conforme Desenho CPTM BF5113-4
Poste de concreto duplo "T" de 11 m, com furagGes padrdes e com resisténcia de
04.01.01.100.03 |600 kgf no topo, fabricado e ensaiado conforme recomendagdes das Normas ABNT; un 2.072,33 jun/21
NBR 8451 e NBR 8452 (material)
11.04.01.101.342 |Poste de concreto duplo T, 600 kg, h =11,00 m un 2.477,46 set/21
11.02.01.100.25 |Poste préprio (PP) - colocar pe 112,05 jun/21
11.04.01.101.346 |Poste teleconico curvo em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m un 1.569,74 set/21
02.03.12.300.12 Poste telecorjl?o reto fl,O Tetros de altura em ago galvanizado, flangeado, com un 1.299,00 mar/22
base e acessorios de fixacdo
02.03.12.300.13 Poste telecorjl?o reto ?,0 Tetros de altura em ago galvanizado, flangeado, com un 1.333,82 jun/21
base e acessorios de fixacdo
Poste telecénico reto 7,0 metros de altura, @ 60,3mm no topo e @ 101,6mm na
02.03.12.300.08 |base, flangeado 280x280mm com 4 furos, janela de inspegdo, fabricado em tubo de un 2.068,14 jun/21
aco sae 1010/20, zincado a fogo
07.10.01.120.01 |Posto de Atendimento 24 Horas, Trem Série 8500 més 51.596,16 mar/22
07.10.01.119.01 |Posto de Atendimento de Horério de Pico, Trem Série 8500 més 88.445,28 nov/21
PP1E - Pdrtico Especial 1 Mddulo sem painel de Informagdes ou Publicidade - Dupla
face, 193,26x244cm composto por chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
Compound Material), 165x35,5cm, e=3mm, acabamento para pintura na cor
o . — . .
10.01.07.100.56 verr'nelha Pantone 485, GOA).de brilho, e aplicagdo de vinil adesivo ref: 3M ou un 7.266,43 jun/21
equivalente nas faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox
escovado, montantes verticais com 244cm de altura e g=5" e travessas horizontais
com g=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa de base em ago inox escovado
com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.
PP3P - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo Fixado na Parede:
385x181,36cm composto por chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 375x123cm, e=10mm na cor branca com aplicagdo dos mapas,
informagGes ou publicidade em vinil adesivo com impressdo digital colorida, e faixa
10.01.07.100.55 |superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, un 5.577,45 jun/21
375x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, com 385cm de
comprimento e g=3" e tubos de sustentagdo transversal em ago inox escovado com
@=2 1/4" e 10cm de comprimento.
10.01.02.300.08 Pratelejr? porta objetos (40cm x 35cm x 18mm) com revestimento fendlico un 24,36 jun/21
melaminico
05.01.03.100.08 |Pré-Amplificadores cj 292,87 fev/22
11.04.01.101.137 |Pré-consolidagdo das areas com pulveruléncia ou desagregagdo m? 193,44 mar/22
02.01.05.800.109 Preenchimento da abertura com brita 2 e areia, mediante pequenos impactos com m? 31,02 mai/21
soquete
11.04.01.101.136 |Pré-higienizagdo das areas de tijolos aparente m? 5,95 mar/22
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11.04.01.101.131

Preparo das superficies a serem pintadas com PVA inclusive aplicagdo de fundo e
massa de nivelamento em dreas externas

20,74

mar/22

11.04.01.101.151

Preparo das superficies a serem pintadas com tinta a base de silicato

29,67

mar/22

02.03.13.400.42

Presilha de latdo com furo de @8mm, para cabo de se¢do 50mm?, para fixacdo
sobre telha, concreto ou perfil metélico.

un

25,03

ago/21

09.01.02.902.09

Presilha tipo 'unha' fabricada em ago carbono zincado, para cabos didmetro
5,5mm, com base de apoio; acompanha parafuso auto-atarraxante, rosca total,
cabeca panela, fenda em cruz, didametro 6,3 x 38mm e bucha nylon S8

un

10,65

jun/21

02.02.05.300.48

Pressostato ajustavel de 1 a 10bar p/ meio pulsante ar, gas e liquido, diferencial
ajustavel 0,33 a 1,33bar, rearme automatico, 2 conexdes de pressdo G3/8" macho.
Contato elétrico 2x PG13.5 SPDT, 1INA+1NF, Temp. ambiente - 50 a 70 graus
Celsius, invélucro ¢/ vedagdo para ambientes severos, grau de protecdo IP66,
dimensdées L=71mm, H=127mm, C=110mm

un

1.036,07

mai/21

02.02.05.300.49

Pressostato ajustavel de 4 a 40bar p/ meio pulsante ar, gas e liquido, diferencial
ajustavel 2,2 a 11bar, pressdo de op. max. 120bar, conexdo de pressdo G1/4".
Contato elétrico SPDT, INA+1NF, cap. de carga indutiva CA 6A, 440v (AC-3, cap.
Carga DC 12W, 220V (DC - 13), Temp. ambiente - 25 a 70 graus Celsius, invélucro ¢/
vedagdo para ambientes severos, grau de protegdo IP67, com duas entradas
p/cabos, dimensdes L=68mm, H= 120mm, C=116mm

un

1.575,28

mai/21

02.03.07.110.59

Pressurizador com variador de frequéncia, Q=9,0 m3/h, H=29 mca, P=1 HP e
tanque de expansdo com capacidade para 2L

¢

7.935,71

abr/21

01.01.01.100.32

Projeto de desvio de trafego para obras em pontes e viadutos em folha Al

un

3.571,02

mai/21

01.02.07.301.01

Projeto e implementagdo de controle ambiental da obra

un

6.546,26

set/21

02.03.12.301.01

Projetor LED 200W articulado, corpo em aluminio, angulo de facho 120°, tensdo de
alimentacdo 90 a 240 Vca, fator de poténcia minimo de 0,92, temperatura de cor
5000 a 6000K, IRC minimo de 70, grau de protegdo minimo IP65, fluxo luminoso
minimo de 22000 limens

un

1.082,94

dez/21

02.03.12.301.07

Projetor LED 20W (mini projetor), 80 Im/W, grau de protecdo IP65, em aluminio,
suporte de montagem regulavel

un

167,41

mar/22

02.03.12.301.04

Projetor LED de 100W, tensdo 120-270V, temperatura de cor 5000k, fluxo
luminoso 11.500Im, grau de protecdo IP66

un

390,33

dez/21

02.03.11.100.135

Projetor LED de 250W, tensdo 120-270V, temperatura de cor 6000k, fluxo
luminoso 26.000Im, grau de protecdo IP66

un

868,34

mar/22

02.01.05.800.50

Protegdo de armadura corroida por agdo de cloretos, com tinta de alto teor de
zinco

6,04

jul/21

10.01.07.100.140

PSA.0.3_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 35 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, nas faces frontais.
Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 143 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18
mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

un

1.556,42

jun/21

10.01.07.100.141

PSA.0.4_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 40 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, nas faces frontais.
Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 143 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18
mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

un

1.829,72

mar/22

10.01.07.100.142

PSA.1.3_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 125 x 35 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, nas faces frontais.
Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 97 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18
mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

un

1.244,86

jun/21
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PSA.2.3_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 250 x 35 cm, e = 3mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
10.01.07.100.144 3M 7725, para recorte ou ‘impressﬁo laminada, ou equivalente, nas féces frontais. un 1.847,29 jun/21

Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 193 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagcdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18
mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

PSA.2.4_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 250 x 40 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
10.01.07.100.145 3M 7725, para recorte ou .impresséo laminada, ou equivalente, nas f?ces frontais. un 2.171,50 mar/22
Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 193 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18

mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

PSA.3.3_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 307 x 35 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
10.01.07.100.146 3M 7725, para recorte ou ‘impressﬁo laminada, ou equivalente, nas féces frontais. un 2.141,56 jun/21

Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 250 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagcdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18
mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

PSA.3.4_Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face em chapa de aluminio composto
(ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha
Pantone 485, 60% de brilho, 307 x 40 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.:
10.01.07.100.147 3M 7725, para recorte ou .impresséo laminada, ou equivalente, nas f?ces frontais. un 2.245,10 jun/21
Estrutura em tubo de ago inox escovado #150 com 250 cm de comprimento, ¢ = 3",
e=2mm. Fixagdo por barra roscada galvanizada de ¢ = 8 mm e comprimento
variavel, com revestimento em tubo de ago inox AlSI 304, escovado #150, de ¢ = 18

mm, e =1 mm, em suporte especifico para cada caso

PSB.1.3_Placa de Sinalizagdo em Bandeira - Dupla face em chapa de aluminio
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor
vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 125 x 35 cm, e =3 mm e aplicagdo de vinil
grafico adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente
10.01.07.100.150 |nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 119 cm de un 1.322,93 ago/21
comprimento e ¢ = 3", e=2 mm. Fixagdo em parede com chumbador quimico ¢ =
3/8" em base (flange) de ago inox AISI 304 escovado #150, e = 3/8" soldada ao tubo
horizontal ou fixada a estrutura metdlica por parafuso de ago inox ¢ = 3/8" com
porca e contra porca

PSP.0.3_Placa de Sinalizagdo de Parede - Face simples em chapa de aluminio
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor
vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 35 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, na
face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 143 cm de comprimento,
10.01.07.100.152 |g = 3", parede de 2mm, e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado un 1.625,01 jun/21
com ¢ =2 1/4" e 20 cm de comprimento. Fixagdo em parede com chumbador
quimico ¢ = 3/8" em base (flange) 15 x 8 cm em ago inox AlSI 304 escovado #150,
de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou fixada a estrutura metélica por parafuso
de ago inox ¢ = 1/2" com porca e contraporca, em base (flange) em ago inox AISI
304 escovado #150, de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal
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PSP.2.3_Placa de Sinalizagdo de Parede - Face simples em chapa de aluminio
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor
vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 250 x 35 cm, e =3 mm e aplicagdo de vinil
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, na
face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 193 cm de comprimento,
10.01.07.100.156 |¢ = 3", parede de 2 mm, e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado un 2.052,46 jun/21
com ¢ =2 1/4" e 20 cm de comprimento. Fixagdo em parede com chumbador
quimico ¢ = 3/8" em base (flange) 15 x 8 cm em ago inox AlISI 304 escovado #150,
de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou fixada a estrutura metélica por parafuso
de ago inox @ = 1/2" com porca e contraporca, em base (flange) em ago inox AlSI
304 escovado #150, de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal

PSP.2.4_Placa de Sinalizagdo de Parede - Face simples em chapa de aluminio
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor
vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 250 x 40 cm, e = 3 mm e aplicagdo de vinil
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, na
face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 193 cm de comprimento,
10.01.07.100.157 | = 3" parede de 2 mm, e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado un 2.423,28 mar/22
com ¢ =2 1/4" e 20 cm de comprimento. Fixagdo em parede com chumbador
quimico ¢ = 3/8" em base (flange) 15 x 8 cm em ago inox AlSI 304 escovado #150,
de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou fixada a estrutura metélica por parafuso
de ago inox ¢ = 1/2" com porca e contraporca, em base (flange) em ago inox AISI
304 escovado #150, de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal

PSP.3.3_Placa de Sinalizagdo de Parede - Face simples em chapa de aluminio
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor
vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 307 x 35 cm, e =3 mm e aplicagdo de vinil
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente, na
face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 250 cm de comprimento,
10.01.07.100.158 |¢ = 3", parede de 2 mm, e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado un 2.407,32 jun/21
com ¢ =2 1/4" e 20 cm de comprimento. Fixagdo em parede com chumbador
quimico ¢ = 3/8" em base (flange) 15 x 8 cm, em ago inox AlSI 304 escovado #150,
de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal, ou fixada a estrutura metélica por parafuso
de ago inox @ = 1/2" com porca e contraporca, em base (flange) em ago inox AlSI
304 escovado #150, de e = 3/8" soldada ao tubo horizontal

PTW_Placa Tatil para Sanitério - Chapa de acrilico liso, e= 3 mm, com dimensdes
150 x 150 mm na cor branca, pintada na cor cinza padrdo cromatico CPTM com
texto e alfabeto Braille em relevo produzido por processo de impressdo plana 3D
10.01.07.100.77 |em jato de resina polimérica UV sobre o acrilico, com pintura posterior na cor un 57,30 mar/22
branca para o texto e na mesma cor do fundo para o Braille. Fixagdo na parede por
fita dupla face adesiva ref.: VHB 4910, ou equivalente. Substituir a fita por adesivo
de contato ref.: Fastbond 30, ou equivalente, quando fixada no concreto.

03.03.03.100.03 [Puxamento de via até 1,00 m (Bitola 1.600 mm), com socaria m 45,09 abr/21

03.03.03.100.05 |Puxamento de via de 1,00 até 4,00 m (Bitola 1.600 mm), com socaria m 109,16 abr/21

PV1/PV2/PV3_Placa de Via / Adverténcia - Face simples em chapa de aluminio
composto (ACM - Aluminum Compound Material), 250 x 35 cm, e =3mm, e
10.01.07.100.159 |aplicagdo de vinil grafico adesivo, para impressdo laminada, na face frontal Fixada un 489,27 mar/22
com fita dupla face adesiva. Substituir a fita por adesivo de contato quando fixada
no concreto

PVA1/PVA2/PVA3_Placa de Via / Adverténcia Adesiva - Faixa com impressdo
10.01.07.100.71 coIondaﬁm sistema de tintas establ'llzadas U.V.em materlél constru@o corrj 'folha un 495,71 mar/22
de aluminio 0,016", AASHTO com microesferas refletoras tipo |, adesivo acrilico

0,005" e liner liso de craft, 250 x 35 cm.

Quadro de Comando de sobrepor, em chapa de ago com pintura eletrostética, com
placa de montagem, 01 fecho, ponto de aterramento, porta e flange com borracha
de vedagdo e demais acessorios, dimensdes alt. 300 x larg. 300 x prof. 200 mm,
grau de protegdo IP 54 ou 55, conforme Norma IEC 62208

02.03.06.100.33 cj 235,15 fev/22
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Quadro de Comando e Sinalizagdo (QGG) tipo USCA, autoportante,de acordo com

02.03.06.100.32 |as normas ANSI C 37.20,NBR IEC 60439 e NBR IEC 60529; montado; com contatos cj 93.806,84 jun/21
para telecontrole; completo e instalado.

02.03.06.110.12 Quadr? de dIStI’IbUI(}aO. c.om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 2.050,58 fev/22
galvanizado, para 64 disjuntores DIN
Quadro de Distribuigdo de Embutir, para sistema nobreak (QF-NB1), com

02.03.06.100.56 barram~ento trlfas-|co, 2%0/127V (3F+N+T), em chapa qe aco galvanlzado( srau~de . 16.290,30 set/21
protegdo IP-54, dimensdes 40x40x20cm, em conformidade com a Especificagdo
Técnica CPTM BC9071-3

02.03.06.100.77 |Quadro de Distribui¢do de Forca (QDF), 500kVA, 3@, 380/220V cj 12.022,46 fev/22

02.03.06.110.06 |Quadro de Distribui¢do de Luz (QDL-62.1A) 112,50kVA un 15.466,70 abr/21
Quadro de Distribuigdo de Sobrepor (QF-BR) para alimentagdo elétrica e controle
de bombas de recalque, com barramento trifasico, 220/127V (3F+N+T), em chapa

02.03.06.100.67 |de ago galvanizado, IP-51 e respectivo Sistema Digital de Comando, Controle e cj 138.466,30 set/21
Aquisi¢do de Dados (SDCCAD), em conformidade com a Especificagdo Técnica
CPTM BE0042-0

02.03.06.110.20 (i'luadro de distribuigdo elétrica trifasico 100kW/220V, conforme ET CPTM BF7227- un 6.475,97 dez/21

02.03.06.110.16 |Quadro de distribui¢do elétrica trifasico 10kW/220V, conforme ET CPTM BF7227-1 un 4.342,65 dez/21

02.03.06.110.17 Quadro de distribuicdo elétrica trifasico 23kW/220V - Configuragdo 1, conforme ET un 5.023,76 dez/21
CPTM BF7227-1

02.03.06.110.18 Quadro de distribuicdo elétrica trifasico 23kW/220V - Configuragdo 2, conforme ET un 467444 dez/21
CPTM BF7227-1

02.03.06.110.19 Quadro de distribuicdo elétrica trifasico 23kW/220V - Configurag&o 3, conforme ET un 5.023,76 dez/21
CPTM BF7227-1

02.03.06.100.20 |Quadro de Distribuicdo Forca (QDF-SM) 23kW/3@/220V un 9.583,11 jun/21

02.03.06.100.70 |Quadro de Distribuicdo Forca (QDF-SM) 23kW/3@/460V un 11.738,37 jun/21

dro de distribui¢do Geral (QDG) 75kW/3@/220V, 1000x800x400 A.LP

02.03.06.100.45 |Quadro de distribuicdo Geral (QDG) /3%/220V, 1000x800x400mm (A.L.P), G 21.504,78 jan/21
conforme DE CPTM BC7494-7
Quadro de Forga de Sobrepor (QF-1) para alimentagdo elétrica de chuveiros, com

02.03.06.100.65 |barramento trifasico, 220/127V (3F+N+T), em chapa de aco galvanizado, IP-51, em cj 3.406,74 jun/21
conformidade com a Especificagdo Técnica CPTM BE0042-0
Quadro de Forga de Sobrepor (QF-2) para alimentagdo elétrica de ar condicionado,

02.03.06.100.66 |com barramento trifasico, 220/127V (3F+N+T), em chapa de ago galvanizado, grau cj 8.324,19 jun/21
de protegdo IP-51, em conformidade com a Especificagdo Técnica CPTM BE0042-0

02.03.06.100.60 Quadro d? forga para Elevador (Q-EL), em chapa de ago com porta e trinco do tipo un 3.637,22 jun/21
de embutir completo, conforme documento CPTM BE9621-4

02.03.06.100.24 Quadro de protegdo (QSAT?,-parf alimlent-ar um transformador de 250kVA, . 61.409,20 fev/22
completo. Conforme Especificagdes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

04.01.01.100.89 |Quadro de transferéncia automatica - QTA, incluso conectorizagdo un 16.376,64 abr/21
Quadro para a alimentagdo elétrica de sistema de exaustdo de fumaga de sobrepor,
tipo TTA, IP-65, em caixa de ago carbono # 14 MSG, na cor cinza Munsell N6,5, com

02.03.06.100.50 din-qensaes aproximadas 120 X.7,()?(4O cm. Inclui qisjuntores, r-ellé.s de pro‘Fegéo, . 23.905,08 abr/21
disjuntor geral, barramento trifasico, chaves seccionadoras trifasicas, variadores de
frequéncia, chaves magnéticas para motores, chave seletora, ventiladores com
filtro e placa transparente para protegdo contra contato direto

02.02.03.700.34 |Ralo linear em aluminio natural fosco tipo "Sekapiso modelo P46" ou equivalente m 183,11 jun/21

11.04.01.101.113 |Rampa metdlica mével para acesso de cadeirantes un 1.600,00 jun/21
Raspagem superficial com espatula e escova enérgica de faixa lateral a fissura, com

02.01.05.800.80 |aproximadamente 5,0cm para cada lado (ndo sobre a fissura), utilizando escova de m 8,50 jul/21
aco. Inclusive limpeza por jateamento
Reabilitar fixagdo da placa de apoio na fixagdo dos trilhos com injegdo de resina

09.03.06.182.25 |epoxidica entre a placa e o substrato de concreto (vigas e/ou laje) e estruturas de un 1.013,19 nov/20
concreto

02.01.03.560.14 |Rebaixamento de guias de concreto m 14,34 jun/21

02.01.09.300.10 |Reboco em teto com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 33,81 abr/21

09.03.06.182.29 |Recolocagdo das britas e trilhos ao longo da junta de dilatagdo m? 29,30 mai/21

02.01.03.561.04 |Recomposigcdo da pavimentagdo asfaltica apds abertura de valas m? 190,93 dez/20
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11.04.01.101.140 |Recomposi¢do volumétrica de alvenaria m? 126,71 mar/22

04.08.01.101.12 Recuperagdo e c-o-nﬁgijraglao ‘da unidade terminal remota RTU560 ABB Painel PPC3 un 1.524,80 abr/21
conforme especificagdo técnica CPFTM BF4931-8

02.01.03.130.03 Redt-?n de proFegaol em nylon,lﬁ.o 2, malha 8, fl?(adzi com presilhas em cabo de ago m? 48,66 mar/22
tensionado, incluindo acessodrios para a sua fixagdo

02.01.08.900.85 |Rede laminada cortante em ago galvanizado, h=1,00 m m 83,05 mar/22

02.03.05.300.85 Redugdo para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago galvanizado (100x75 mm) e un 71,36 mar/22
altura de 50 mm

02.03.05.300.84 Redugdo para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago galvanizado (75x50 mm) e un 69,30 mar/22
altura de 50 mm

02.02.01.300.41 |Redugdo PBA BB de PVC marrom com JE - junta elastica, 110 x 60 mm un 99,71 mar/22

02.02.01.300.44 |Redugdo PBA PB de PVC marrom com JE - junta elastica, 75 x 60 mm un 63,30 mar/22

06.01.01.101.89 |Redutor para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Fornecimento. un 47.909,95 set/21

06.01.01.101.90 |Redutor para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - Instalagdo. un 454,16 set/21

11.04.01.101.166 |Reenquadramento de vdo para receber esquadria m 51,43 mar/22

09.01.10.151.05 |Reforma das tampas de inspegdo de plataformas e pisos em geral m? 87,13 out/21

07.16.02.100.01 Ref?rma de uma poltrona em um carro turistico - Budd, utilizado no Expresso un 1.136,84 mar/22
Turistico da CP'TM

02.02.07.320.01 |Registro de esfera em latdo roscavel, @ 1" un 49,17 mai/21

02.02.02.311.38 |Registro de esfera PPR DN 40, fornecimento e instalagdo un 360,67 ago/21

02.02.02.311.39 [Registro de esfera PPR DN 50, fornecimento e instalagdo un 365,88 ago/21

02.02.07.220.02 |Registro de pressdo bruto com adaptador soldavel para PVC, @ 20 mm (3/4") un 86,04 jun/21

02.02.07.210.03 |Registro de pressdo cromado com canopla @ 25 mm (1") un 93,84 jan/21

02.02.07.210.05 |Registro de Pressdo Monocomando cromado com canopla ¢ 20 mm (3/4") un 585,94 jun/21

02.02.05.300.50 R-eglstro globo angular 45°, @ 65 mm (2.1/2") para mangueira de 1.1/2". (Caixa de un 661,34 mai/21
hidrante)

02.01.05.450.01 R-egularizagﬁo‘desempena-da de base para revestimento de piso com argamassa de m? 33,26 fev/22
cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm

01.02.07.300.14 Relato'ri-o AdeAacompanh.amentONdo programa de gerenciamento de processos un 1.465,36 fev/22
morfodindmicos e movimentacdo de solo

02.01.05.931.09 Relatdrio Técnico Analitico da geometria da OAE conforme parametros do manual un 6.249,00 jul/21
BE1518-4

01.02.08.200.02 Relfato'rios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de un 2.071,92 fev/22
residuos

01.02.08.200.04 Relfatorlos de acompanhamento do gerenciamento de residuos e produtos un 1.742,08 mar/22
perigosos
Relé de protegdo e comando com display (IHM), instalados nos cubiculos de

04.08.01.101.04 |medigdo, controle e protegdo de disjuntores extrarrapidos 3kVcc - Para cj 112.161,53 abr/21
substituicdo em painel existente

05.01.04.100.03 |Reldgio Digital Minuteiro (Dupla Face Com Corpo Duplo) Visualizagdo 20 m un 4.466,16 fev/22

05.01.04.100.04 |Reldgio Digital Minuteiro (Dupla Face Com Corpo Duplo) Visualizagdo 50 m un 4.271,51 mar/22

05.01.10.300.05 Reldgio Digital Mlnutelro (Dupla Face Com Corpo Duplo) Visualizagdo 50 m - un 5.655,75 jun/21
somente fornecimento

05.01.04.100.02 |Relégio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 1.401,51 mar/22

05.01.10.300.01 |Relégio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m- somente fornecimento. un 1.454,33 jun/21

05.01.04.100.05 Reldgio Digital Segundeiro de Embutir Tamanho (Alt.=40mm, Larg.=100mm, un 2.768,07 fev/22
Prof.=20mm)

02.01.00.130.25 |REM.06_Remanejamento de Gradis m? 73,69 out/21

02.01.00.130.26 |REM.08_Remanejamento de Assento de Plataforma un 69,22 ago/21

02.01.00.130.28 |REM.11_Remanejamento de Lixeira un 70,69 abr/21

02.01.00.130.22 [REM.14_Remanejamento de esquadria de madeira m? 407,30 mar/22

02.01.00.130.29 |REM.22_Remanejamento de equipamento de Autoatendimento cj 149,07 jun/21

02.01.00.130.31 |REM.39_Remanejamento de extintor de incéndio com suporte de parede un 63,66 jun/21

02.01.00.130.32 |REM.40_Remanejamento de escada de emergéncia portatil fixada na parede un 23,68 jun/21

02.01.00.130.33 |REM.41_Remanejamento de maca fixada na parede un 23,68 jun/21
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02.01.02.310.49 REM.43_Remanejamento de fechamento lateral em ago inox ou aluminio m? 20,78 mar/22
parafusado
Remanejamento de duas chaves seccionadoras com caixa de acionamento

04.08.01.101.10 |motorizada e um conjunto de chave e para-raios para poste (apenas mao de obra) cj 3.294,24 abr/21
conforme especificacdo técnica BF4931-8

02.01.00.130.23 Rema.nejamen.to fie !nterferenuas (bancos, painéis de comunicagdo visual, placas un 46,80 fev/22
de aviso, gradis, lixeiras, etc.)

04.01.04.110.04 |Remanejamento de Rede aérea m 37,01 abr/21

04.01.04.110.01 |Remanejamento dos circuitos monofésicos de 4,4 / 13,2kV m 46,39 fev/22

04.01.04.110.03 |Remanejamento dos circuitos trifasicos de 34,5kV m 46,39 fev/22

04.01.04.100.05 |Remogdo da rede aérea de tragdo (mensageiro, fio de contato, suspensorios) m 45,43 jun/21

02.01.05.800.99 [Remocio de concreto deteriorado m? 27,99 mai/21

11.04.01.101.315 Remogdo f:ie~entrad'a de en.ergla ba~|xa tensa? existente, com obras civis para i 353,29 jan/21
recomposicdo do nicho de instalacdo da antiga entrada.

02.01.02.320.35 |Remogdo de estrutura metalica com fechamento em painel de acrilico m? 19,76 jun/21
Remogdo de protegdes e componentes ndo necessarios existentes no interior do

11.04.01.101.314 |quadro elétrico e efetuar a migragdo/interligagdo dos circuitos existentes para o cj 199,88 fev/22
novo quadro.
Remogdo de solo existente com auxilio de uma espatula ou alavanca, de forma que 3 .

02.01.05.800.108 ) : m 81,81 mai/21
se crie um bulbo vazio

04.01.04.100.03 Bemogﬁo dos circuitos monofasicos de 4,4/13,2KV, completo com ferragens e m 12,59 jun/21
isoladores

02.01.05.800.90 Remogdo dos tubos de drenagem‘(b‘uzmotes de PVC)~eX|stentes, lixamento e un 634,76 mai/21
tamponamento com graute. Inclui sistema de elevacdo

07.10.04.100.61 |Reparo da caixa de baterias dos trens série 8500 cj 37.964,15 mar/22

07.10.04.100.42 |Reparo da fibra da mascara do trem cj 434,31 mar/22

07.10.04.100.37 |Reparo de bloco de produgdo de ar nos trens da série 8500 un 270.316,64 mar/22

07.10.04.100.36 |Reparo de indutor do filtro dos trens série 8500 un 4.294,57 mar/22

07.10.04.100.47 |Reparo de para-brisa dos trens série 8500 un 16.527,96 mar/22

07.10.04.100.32 |Reparo de recuperagdo de motor de tragdo de trem série 8500 cj 9.826,89 mar/22

07.10.04.100.34 Rfa;?aro de recuperagdo de redutor do motor de tragdo com troca de 6leo de trem un 32.912,24 mar/22
série 8500

07.10.04.100.59 |Reparo de revestimento interno m? 368,31 mar/22

07.10.04.100.58 |Reparo de tampa da tomada de servigo do saldo de passageiros dos trens 8500 cj 78,46 mar/22

07.10.04.100.49 |Reparo do banco para duas pessoas cj 228,10 mar/22

07.10.04.100.50 |Reparo do banco para quatro pessoas cj 456,21 mar/22

07.10.04.100.51 |Reparo do banco para uma pessoa cj 114,04 mar/22

07.10.04.100.53 |Reparo do banco preferencial cj 228,10 mar/22

07.10.01.120.09 |Reparo do motor de tragdo dos trens série 8500 un 9.826,20 mar/22

07.10.04.100.21 |Reparo do piso m? 592,82 mar/22

07.10.04.100.41 |Reparo escada de emergéncia cj 6.815,71 mar/22

02.01.05.800.40 Repartj profundo em estrutura com argamassa seca tipo dry pack isenta de m? 6.932,62 jul/21
retracdo, e=3a 10 cm

02.01.05.800.48 |Reparo superficial em estrutura com argamassa cimenticia fluida, e=3 a5 cm m3 5.041,22 out/21

02.01.05.800.44 Reparo superfi-ciall t::nm grandes éreas’ com estucamento corretivo, utilizando-se m? 58,54 mar/22
argamassa polimérica, espessura até 5 mm

07.10.01.112.01 |Reperfilamento de Rodas de Um Rodeiro, Trem Série 8500 un 147,09 mar/22
Repetidor Extensor Ethernet com PoE , padrdo IEEE 802.3af PSE/ Mid-Span e

05.01.06.100.51 |PD/Mid Span, 10/100 Mbps, auto-negociagdo com Lan In e Out de Data + DC para un 437,01 jun/21
POE, 2 entradas Ethernet sem alimentacdo externa
Repetidor Extensor Ethernet com PoE , padrdo IEEE 802.3af PSE/ Mid-Span e

05.01.06.100.52 |PD/Mid Span, 10/100 Mbps, auto-negociagdo com Lan In e Out de Data + DC para un 425,36 jun/21
POE, 2 entradas Ethernet sem alimentagdo externa - somente fornecimento

02.02.06.210.10 Reser\./atorlo d agua de polietileno de alta densidade com protegdo ultravioleta, un 800,66 abr/21
capacidade 500 litros

02.02.06.210.03 ll?;srsoirvatono dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 2000 un 1.503,77 ago/21
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02.02.06.311.01 Reservatorio metdélico de dgua (10.009 litros) ti-po ta§a~em célula Unica, coluna un 21.709.76 jan/21
seca, altura total 6,00 metros, fornecimento e instalagdo

02.02.06.311.02 Reservatéric.) metélico- de éguaj (30.000 litros) tipo taga em célula unica, coluna un 43.181,44 mar/22
seca, fornecimento e instalacdo

02.01.05.800.88 |[Resina epoxi para ancoragem das armaduras kg 150,00 mai/21

02.01.10.300.07 |Resina fosca a base de dgua para piso de granito m? 33,09 out/21

11.04.01.101.150 |Restauragdo de ferragens - dobradigas e fechos un 83,54 mar/22

11.04.01.101.145 |Restauragdo de proteses de madeira un 337,79 mar/22

11.04.01.101.169 |Restauro com argamassa m? 169,37 mar/22

04.01.04.100.11 Retiraiia de chave seccionadora 3KV manual ou motorizada completa com cabos e un 4.216,00 abr/21
conexdes

11.04.01.101.469 |Retirada de extintor de incéndio fixado em parede de alvenaria un 9,81 jun/21

04.01.04.100.08 |[Retirada de ferragens em geral T 2.828,00 jun/21

02.01.05.200.05 |Retirada de formas de madeira comum para estrutura m? 21,53 fev/22

11.04.01.101.443 |Retirada de linha de vida horizontal m 36,35 mai/21

04.01.04.100.10 |Retirada de para-raios de chifre completo com ligagGes un 2.482,12 jun/21

04.01.04.100.14 |Retirada de postes de concreto/metalicos de rede aérea un 1.390,24 jun/21

04.01.04.100.16 Rettirade? de Eransformadores 4,4/6,6/13,2KV / 127V completo (ferragens, para- un 277312 jun/21
raios e ligagdes)

04.01.04.100.09 [Retirada de vigas metalicas T 2.526,16 jun/21

09.03.06.180.13 RetiArada e sut‘)stit~uig§o de chumbadér de ancoragem e parafusos componentes do un 1.004,63 nov/20
conjunto de fixacdo da placa de apoio

09.03.06.182.28 |[Retirada integral da brita e trilhos na parte superior do tabuleiro do viaduto m? 35,82 mai/21

11.04.01.101.159 |[Revisdo de rejuntes em edificagdo de patrimonio histérico m? 40,35 mar/22

02.01.09.310.76 Ro’dape ceramico fasmaltado PEI-5 resisténcia quimica A,‘para ar-ea-s internas com m 62,14 set/21
saida para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada.

02.01.09.310.102 [Rodapé em granito - h = 7cm e= 2cm m 55,57 fev/22

02.01.09.310.103 |Rodapé plano para piso vinilico, h =5 cm m 25,89 out/21

02.01.06.200.54 |Rufo externo em chapa de ago galvanizado pintado n2 26 - corte 50,5 cm m 124,66 mar/22

02.01.06.200.53 |Rufo externo em chapa de ago galvanizado pintado n? 26 - corte 57,5 cm m 137,84 mar/22

i i 026 -

02.01.06.200.52 Rufo externo em chapa de ago galvanizado pintado n2 26 - corte 60 cm m 140,35 mar/22

02.01.06.200.51 |Rufo externo em chapa de ago galvanizado pintado n? 26 - corte 62,5 cm m 153,85 mar/22

02.03.06.320.24 Secluonador fusivel tlpo' N'H 'tr|~polar até 630 A, manobra com carga, com porta un 1.510,98 abr/21
fusivel, em quadro de distribuicdo

06.01.01.101.81 Sem.aforf)/SmaIelro Bidirecional errde/VermeIho para escadas rolantes de un 1.843,75 set/21
fabricacdo Thyssenkrupp - Fornecimento.

06.01.01.101.82 Sem.aforf)/SmaIelro Bidirecional Ve~rde/VermeIho para escadas rolantes de un 56,77 set/21
fabricacdo Thyssenkrupp - Instalacdo.

06.01.01.101.95 Sensor.de auséncia de corrimdo para escadas rolantes de fabricagao Thyssenkrupp - un 1.697,07 set/21
Fornecimento.

06.01.01.101.96 Sensor d~e auséncia de corrimdo para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 113,54 set/21
Instalacdo.

06.01.01.101.91 Sensor.de auséncia de degrau para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 2.716,92 set/21
Fornecimento.

06.01.01.101.92 Sensor d~e auséncia de degrau para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 340,62 set/21
Instalacado.
Sensor de Barreira infravermelho, IP minimo 55, tempo de resposta minima de

11.04.01.101.492 |50ms, protegdo de raiosUV, contatos de saida de alarme NA/NF e led indicativo de un 123,59 abr/21
disparo e alinhamento.
Sensor de ruido e acessérios necessarios para obter o controle das pressdes

05.01.10.200.02 |sonoras adicionais com o objetivo de manter a inteligibilidade nos locais ruidosos - cj 1.004,55 jun/21
somente fornecimento

06.01.01.101.94 Sensor d~e velocidade do motor para escadas rolantes de fabricagao Thyssenkrupp - un 113,54 set/21
Instalacdo.

06.01.01.101.93 Sensor.de velocidade do motor para escadas rolantes de fabricagao Thyssenkrupp- un 1.875,00 set/21
Fornecimento.

02.03.07.110.49 Sensor eletrénico de nivel cc?n.1 eletrodo péndulo, haste em ago inoxidavel, 220 V, un 51,99 jun/21
60 Hz, completo, com acessérios
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04.01.02.100.101 Sensor fim de-curso com pistdo vertical INA + 1NF. Tensdo de trabalho 240Vac e un 360,81 fev/22
corrente nominal 3A
Sensores de ruido, cabos e acessorios necessarios para obter o controle das

05.01.03.100.11 |pressdes sonoras adicionais com o objetivo de manter a inteligibilidade nos locais cj 1.078,22 mar/22
ruidosos, conforme especificado

02.03.05.300.110 Septo dIVIS’OI.’ L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 50mm, m 73,44 abr/21
com acessorios
Servigo de atualizagdo das centrais telefénicas modelo OmniPCX Enterprise

05.04.02.100.50 Hardware Comum Parzio rele-ase corresr?ondente maisi atual disponivel noA un 60.602,84 jul/21
mercado com atualizagdo de licenga do sistema operacional para o respectivo
release
Servigo de atualizagdo das centrais telefénicas modelo OmniPCX Enterprise

05.04.02.100.49 Hardware Crystal (M2 ? M:%) par?cx o release -correspondenAte mais atual dispon‘ivel un 133.391,84 jul/21
no mercado com atualizagdo de licenga do sistema operacional para o respectivo
release
Servigo de atualizagdo das centrais telefénicas modelo OmniPCX Enterprise IP

05.04.02.100.51 Media ’Gateway Rack 3 (Large) pefra oNreIeaée correspoAndente mais aFuaI un 51.340,34 jul/21
disponivel no mercado com atualizagdo de licenga do sistema operacional para o
respectivo release

05.04.02.100.53 Servigo de de reparo de aparelho telefénico digital da fabricante Alcatel - Lucent un 709,84 jul/21
modelo 4029 e/ou 8029s

05.04.02.100.01 Servigo fie manutengdo corretiva para central telefénica modelo OmniPCX un 420,00 jul/21
Enterprise Hardware Crystal (M2)

05.04.02.100.03 Servigo fie manutengdo corretiva para central telefénica modelo OmniPCX un 420,00 jul/21
Enterprise Hardware Crystal (M3)

05.04.02.100.02 Servigo fie manutengdo preventiva para central telefénica modelo OmniPCX un 315,00 jul/21
Enterprise Hardware Crystal (M2)

05.04.02.100.04 Servigo fie manutengdo preventiva para central telefénica modelo OmniPCX un 315,00 jul/21
Enterprise Hardware Crystal (M3)

05.04.01.100.05 Serwg'o de Modernizagdo da Comunicagdo entre Consoles de Despacho e i 1.355.215,29 dez/21
Repetidoras
Servigo de modernizagdo das centrais telefonicas modelo OmniPCX Enterprise IP

05.04.02.100.52 |Media Gateway Rack 3 (Large), com adaptagdo das placas CS, fornecimento de SSD un 7.221,58 jul/21
SATA 120G, placa CPU dedicada, atualizagdo de software, e transferéncia de dados

05.04.02.100.54 Serwg? de m~odern|zagao do 5|sten1a 'de telecomunicagdes da CPTM com instalagdo un 1.417,21 jul/21
e configuracdo dos aparelhos telefénicos de mesa

05.04.01.100.04 |Servigo de Modernizagdo em Enlaces de Radio Digital na Faixa de Micro-ondas cj 986.344,49 dez/21

10.01.07.100.190 |Servigo de Operagdo Assistida, conforme ET CPTM BG7465-1 més 40.853,12 dez/21

05.01.02.110.80 Serymo de Operagdo Assistida, Sistema de Comunicagdo Visual Multimidia - Estagdo més 41.781,60 dez/21
BRAS, conforme ET CPTM BH0229-9

05.01.02.110.81 Ser\{|go de Operagdo Assistida, Sistema de Comunicagdo Visual Multimidia - Estagdo més 41.781,60 dez/21
Guaianases, conforme ET CPTM BH0232-9

05.04.02.100.27 Servigo de reparo de placa ACT 28 Shelf 28 slots para Centrais OmniPCX Enterprise un 1.492,46 jul/21
Hardware Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.33 Servigo de reparo de placa APA-8 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 833,26 jul/21
Comum

05.04.02.100.28 Servigo de reparo de placa ARMADA para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 1.970,76 jul/21
Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.25 Servigo de reparo de placa BRA2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 1.037,51 jul/21
Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.30 Servigo de reparo de placa CBRMA para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 1.256,76 jul/21
Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.22 Servigo de reparo de placa CPU7-2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 3.837,76 jul/21
Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.36 Servigo de reparo de placa CS-2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 3.148,01 jul/21
Comum

05.04.02.100.26 Servigo de reparo de placa EMTL para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 1.777,76 jul/21
Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.23 Servigo de reparo de placa eUA32 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 1.183,01 jul/21
Crystal (M2 e M3)

05.04.02.100.21 Servigo de reparo de placa eZ32-2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware un 1.761,26 jul/21
Crystal (M2 e M3)
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05.04.02.100.38

Servigo de reparo de placa GA-3 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Comum

un

1.808,76

jul/21

05.04.02.100.37

Servigo de reparo de placa GD-3 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Comum

un

1.889,26

jul/21

05.04.02.100.20

Servigo de reparo de placa GPA2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

2.041,76

jul/21

05.04.02.100.19

Servigo de reparo de placa INT-IP3 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

2.063,51

jul/21

05.04.02.100.18

Servigo de reparo de placa INTOF2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

1.830,88

jul/21

05.04.02.100.24

Servigo de reparo de placa I02N para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

1.373,51

jul/21

05.04.02.100.34

Servigo de reparo de placa MG-PRAE1-CAS para Centrais OmniPCX Enterprise
Hardware Comum

un

2.348,76

jul/21

05.04.02.100.17

Servigo de reparo de placa NDDI2-2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

1.315,26

jul/21

05.04.02.100.16

Servigo de reparo de placa NPRAE-2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

1.772,51

jul/21

05.04.02.100.15

Servigo de reparo de placa PCM2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

1.836,76

jul/21

05.04.02.100.35

Servigo de reparo de placa PRAT2 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Comum

un

2.107,51

jul/21

05.04.02.100.39

Servigo de reparo de placa PW MEX para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Comum

un

1.810,76

jul/21

05.04.02.100.29

Servigo de reparo de placa RMA para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Crystal (M2 e M3)

un

1.275,76

jul/21

05.04.02.100.31

Servigo de reparo de placa SLI2-16 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Comum

un

1.428,66

jul/21

05.04.02.100.32

Servigo de reparo de placa UAI-8 para Centrais OmniPCX Enterprise Hardware
Comum

un

1.043,26

jul/21

05.04.02.100.09

Servigo de substituicdo da bateria estaciondaria recarregavel; VRLA - Valve-
Regulated Lead-Acid; tensdo nominal: 12 Vcc; capacidade: 50 Ah / 10 Hr; terminal
tipo T9; dimensdes: 229 (comp.) x 138 (larg.) x 211 (alt.) mm

un

1.284,72

jul/21

05.04.02.100.10

Servigo de substituigdo de Bateria estaciondria recarregédvel; VRLA - Valve-
Regulated Lead-Acid; tensdo nominal: 12 Vcc; capacidade: 100 Ah / 10 Hr; terminal
tipo T5; dimensdes: 326 (comp.) x 169 (larg.) x 239 (alt. com pdlos) mm

un

1.727,62

jul/21

05.04.02.100.13

Servigo de substituigdo de bloco de terminais de conexdo padrdo B310 para 100
pares de fios

un

2.761,35

jul/21

05.04.02.100.11

Servigo de substituigdo de Blocos de conexdes - Bloco de terminais de conexdo de
engate rapido padrdo M10A (contato permanentemente aberto) para 10 pares de
fios

un

455,30

jul/21

05.04.02.100.12

Servigo de substituigdo de mini PEI R (Prote¢do individual série/paralela); montado
com pastilhas de estado sdlido; aplicagdo em blocos M10; corrente nominal: 120
mA; protegdo contra sobretensdes e sobrecorrente; circuito de protecdo paralela e
série regenerdvel; tensdo de corte: 200 / 300 V; ponteiro tetrapolar

un

435,76

jul/21

05.04.02.100.14

Servigo de substituigdo de Mddulo protetor hibrido, com atuagdo tipo cascata,
aplicagdo em blocos B310; corrente nominal: 150 mA; protegdo contra
sobretensdes (paralela), sobrecorrente (série) e térmica (aquecimento); tensdo de
corte: 150 a 170 V; médulo de 5 pinos

un

63,91

jul/21

05.04.02.100.08

Servigo de substitui¢do de Retificador - Tensdo nominal de entrada: 127/220 Vac @
60 Hz; corrente nominal de entrada: 28 A / 14 A; tensdo nominal de saida: -48 Vcc;
capacidade final: 40 A; poténcia final maxima: 2,24 kW; composto por 3 (trés) URs
de 10 A / -48 Vcg; utiliza 1 (um) banco de baterias, composto por 4 (quatro)
baterias

un

17.765,00

jul/21

05.04.02.100.07

Servigo de substitui¢do de Retificador - Tensdo nominal de entrada: 220 Vac @ 60
Hz; corrente nominal de entrada: 7,5 A; tensdo nominal de saida: -48 Vcc; corrente
nominal de saida: 75 A; poténcia maxima do carregador: 4,2 kW; composto por 3
(trés) URs de 25 A / -48 Vcc

un

20.925,00

jul/21

05.04.02.100.05

Servigos de manutengdo corretiva para central telefénica modelo OmniPCX
Enterprise Hardware Comum

un

420,00

jul/21

05.04.02.100.06

Servigos de manutengdo corretiva para central telefénica modelo OmniPCX
Enterprise IP Media Gateway Rack 3 (Large)

un

420,00

jul/21
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05.04.02.100.45 Servigos de reparo de placas APA8 para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 843,26 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.46 Servigos de reparo de placas CS para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 411076 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.43 Servigos de reparo de placas DASS2 para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 1.650,26 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.44 Servigos de reparo de placas GD-2 para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 2.063,26 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.48 Servigos de reparo de placas MODB para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 1.327,13 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.42 Servigos de reparo de placas PRA-T2 para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 2.078,76 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.47 Servigos de reparo de placas RMA para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 1.315,26 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.41 Servigos de reparo de placas SLI 16-1para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 937,76 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

05.04.02.100.40 Servigos de reparo de placas UAI8 para Centrais OmniPCX Enterprise IP Media un 1.044,26 jul/21
Gateway Rack 3 (Large)

01.02.10.200.22 Servigo‘s técnicos p-rc?fissionais para ok\)tengéo deZAVCB junto ao Corpo de un 3.353,40 set/21
Bombeiros para edificacdes de 5.001 a 10.000 m
Servidor completo com armazenamento minimo de 1 TB expansivel, placa de rede

05.01.04.100.15 |10/100/1000MB, processador minimo de 3 GHz com software operacional e cj 4.017,89 jun/21
acessorios

10.01.07.100.181 Serwdo'r Ioc;al e.IHM com ?oftyvare de Gestdo de Conteudo (SGC) para o Sistema de i 86.772,30 dez/21
Comunicacédo Visual Multimidia, conforme ET CPTM BF7226-3

10.01.07.100.102 |Sinalizagdo de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52) un 12,72 abr/21

02.01.00.130.34 |Sinalizagdo vidria para obras em pontes e viadutos - didria de 8 horas un 470,56 mai/21
Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletrénica, Enderecavel, com Sinais Sonoros

02.03.07.400.26 |Sincronizados entre as diversas Unidades (saida de até 100 dB a 1 Metro de un 261,32 jun/21
Distdncia) - somente fornecimento
Sinalizador de entrada/saida de veiculos LED, com sinal luminoso alternado e

10.01.07.101.01 |alarme sonoro, corpo em aluminio anodizado, tensdo de alimentagdo 90 a 240 Vca, un 295,42 jun/21
vida util superior a 40.000 horas.

02.03.13.500.03 Slnallzadotde topo, dupﬂlo, em aluminio, difusor em policarbonato vermelho, IP 54, un 350,44 jun/21
com fotocélula, para 2 lampadas base E27

04.01.02.100.100 [Sinalizador LED Bivolt com cupula de policarbonato didmetro minimo 76mm un 168,77 fev/22
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para

11.04.01.101.357 |pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante, fornecimento e instalagdo, em un 490,96 set/21
conformidade com a Especificagdo Técnica SPTrans ET-061.67/EL3-007

02.03.07.200.17 |Sistema de Alimentagdo Elétrica Ininterrupta (SAEI) 10kVA un 16.873,98 jun/21

02.03.07.200.14 |Sistema de Alimentagao Elétrica Ininterrupta (SAEI) 2kVA un 1.964,40 abr/21

02.03.07.200.15 |Sistema de Alimentagdo Elétrica Ininterrupta (SAEI) 3kVA un 7.062,08 mar/22

02.03.07.200.16 |Sistema de Alimentagdo Elétrica Ininterrupta (SAEI) SkVA un 16.124,93 jun/21
Sistema de Alimentagdo Elétrica Ininterrupta (SAEI) com autonomia minima de 02

05.01.07.100.16 |(duas) horas, 2000 VA, juntamente com os cabos que permitam a alimentagdo, a un 1.985,22 jan/21
partir do SAEI e dai até o painel de energia.
Sistema de alimentagao elétrica ininterrupta (saei) contendo 1 unidade retificadora

02.03.07.200.12 mlcroprocgssada e gerenuavel. remotarner]to.e, com entrafia' bilvolt e salfia -48vcc un 9.208,56 fev/22
com capacidade 15a; e 4 baterias estacionarias chumbo-acido tecnologia vrla de
12v e 702 cada

04.01.01.100.74 |Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de Terra) cj 980,51 jun/21
Sistema de automagdo para o portao de correr contendo 2 sensores HALL de fim de

02.03.05.901.01 |curso; motor de 3/4 HP 220 V; central de comando eletrénico com contatora, 6 cj 2.333,44 abr/21
metros de cremalheira em barra de uso industrial e 2 botoeiras de acionamento

10.01.07.100.189 Sobressalentes para o Sistema de ‘Comunicagéo Visual Multimidia, conforme ET . 148.960,65 dez/21
CPTM BG7465-1 - somente fornecimento

10.01.07.100.193 Sobressalentes para o Sistema de Comunica;éo Visual Multmidia (BRAS), conforme . 198.185,36 dez/21
ET CPTM BH0229-9 - Somente fornecimento

10.01.07.100.194 Sobressalentes para o Sistema de Comunica;éoAVisuaI Multmidia (GUAIANASES), . 150.727,09 dez/21
conforme ET CPTM BH0232-9 - Somente fornecimento
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04.01.07.100.16 Sobressalentes para o Sistema de Sinalizagdo Lgminosa de Rede Aérea Energizada, . 64.522,19 fev/22
conforme ET CPTM BF4146-5 - somente fornecimento
Software aplicativo, incluindo manuais e licengas de uso, a ser utilizado em todas
05.01.03.100.12 |as etapas do processo de gravagdo, tratamento e veiculagdo de mensagens nas un 2.823,84 fev/22
estacOes
15.01.01.100.01 |Software de Gestdo de Riscos e Controles Internos un 139.632,02 set/21
05.01.05.100.08 |Software Operacional, Aplicativo e de Gerenciamento para o SCAP cj 35.150,72 jun/21
05.01.04.100.08 |Software Operacional, Aplicativo e de Sistema para o Controle dos PDTs cj 16.672,54 fev/22
05.01.02.110.49 Software para o terminal por'tat|l de manutengdo, incluindo manuais e licenga de i 2.288,72 jun/21
uso, para central de 96 ramais.
02.01.05.800.92 |Solda em perfil metdlico de guarda-corpo e corrimdo un 46,80 mai/21
02.03.13.400.67 |Solda Exotérmica para Cabo # 16mm? a 35mm? un 98,64 set/21
02.03.13.400.58 |Solda exotérmica para cabo # 25 mm? un 48,38 fev/22
02.03.13.400.07 |Solda Exotérmica para Cabo # 70 mm? un 41,67 set/21
11.01.02.100.10 |Sondagem de simples reconhecimento com SPT - mecanizada m 131,11 nov/21
01.02.01.200.57 |Sondagem para amostragem de solo - diametro de 4" (trado manual) m 93,31 set/21
01.02.01.200.16 |Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 4" (mecanizada) m 179,11 fev/22
Sonofletores (caixas e cornetas acusticas e outros) necessario para a garantia do
05.01.10.200.01 |cumprimento dos parametros de qualidade da sonorizagdo nas diversas areas da un 425,90 jun/21
estagdo e nas diversas situagdes, conforme especificado - somente fornecimento.
Sonofletores (caixas e cornetas acusticas e outros) necessario para a garantia do
05.01.03.100.05 |cumprimento dos parametros de qualidade da sonorizagdo nas diversas dreas da un 427,70 mar/22
estacdo e nas diversas situacdes.
STA.1_Sinalizagdo visual e tétil em bloqueio - pelicula refletiva cor branca, 15x7cm,
10.01.07.100.118 autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Tecnlco ?29(3 ou equwélente, com ~apllcagao de un 74,95 jun/21
textos em relevo e pontos de Braille e aplicagdo de verniz de prote¢do em
poliuretano incolor de alta dureza, com o texto: "INSIRA O BILHETE"
STA.2_Sinalizagdo visual e tatil em bloqueio - pelicula refletiva cor branca, 15x7cm,
10.01.07.100.119 autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico ?,29(3 ou equivz-alente, com Naplicagéo de un 74,95 jun/21
textos em relevo e pontos de Braille e aplicagdo de verniz de protegdo em
poliuretano incolor de alta dureza, com o texto: "POSICIONE O CARTAQ"
STM - MUX multisservico, para fixagdo em rack de 19" com interface de conexao
dptica monomodo entre as unidades. Composigdo das unidades: fonte de
05.01.11.000.11 |alimentagdo interna redundante, placa gerenciadora, CPU redundante, placa de cj 201.821,54 fev/22
interface dptica, 60 canais FXO, 2 el e outras se necessario para o pleno
funcionamento do MUX. com certificacdo Anatel
STM - MUX multisservigo, para fixagdo em rack de 19" com interface de conexdo
dptica monomodo entre as unidades. composigdo das unidades: fonte de
05.01.11.000.10 |alimentagdo interna redundante, placa gerenciadora, cpu redundante, placa de cj 201.821,54 fev/22
interface dptica, 60 canais fxs, 2 el e outras se necessario para o pleno
funcionamento do mux, com certificacdo Anatel
02.01.05.500.35 |Stud Bolt de @ 3/4" x 4 3/4" un 26,53 jun/21
02.01.05.500.30 |Stud Bolt de @ 3/4" x 5 3/8" un 33,89 jun/21
07.10.04.100.43 [Substituigdo de botdo soco de emergéncia dos trens série 8500 un 89,12 mar/22
07.10.04.100.28 :L;ggtituigéo de calgo de madeira para estacionamento utilizado nos trens série un 85,19 mar/22
02.01.05.800.104 |[Substituigdo de cantoneiras (105x105x10mmx14,41kg/m) m 516,97 mai/21
02.01.05.800.102 |[Substituigdo de chapas metalicas (245x165x17,5mmx5,36kg) un 215,83 mai/21
07.10.04.100.44 |[Substitui¢do de conjunto lanterna dianteira translucida led dos trens série 8500 un 1.559,41 mar/22
07.10.04.100.45 Substitu‘igéo de conjunto LED d’e.indicagéo externa de portas de acesso a un 149,06 mar/22
passageiros aberta dos trens série 8500
07.10.04.100.22 Sl:Jt?Stitui(;f-iO de folha de porta completa (direita e esquerda) utilizada nos trens da . 8.677,27 mar/22
série 8500
07.10.04.100.23 Substituigejxo. de Gangway entre semi unidades completo com fole utilizado nos . 102.754,66 mar/22
trens da série 8500
07.10.04.100.25 SubsltiFuigéo de Gangway inteiro entre carros completo com fole utilizado nos trens . 86.111,97 mar/22
da série 8500
07.10.04.100.54 |[Substituigdo de palheta do limpador de para-brisa dos trens série 8500 un 63,33 mar/22
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07.10.04.100.17 |[Substituigdo de pantdgrafo - articulagdo superior dos trens série 8500 un 500,24 mar/22
07.10.04.100.19 |[Substituigdo de pantdgrafo - barra de contato dos trens série 8500 un 2.956,01 mar/22
07.10.04.100.57 |[Substituigdo de pantdgrafo - isolador dos trens série 8500 un 1.008,57 mar/22
07.10.04.100.56 |Substituigdo de pantdgrafo dos trens série 8500 un 70.320,76 mar/22
02.01.05.800.101 |[Substituigdo de perfis metélicos "U" (180x60x6mmx14,04kg/m) m 493,14 mai/21
07.10.04.100.48 |[Substituigdo de suporte da antena do ATC dos trens série 8500 un 373,12 mar/22
07.10.04.100.20 |[Substituigdo de tacémetro do ATC dos trens série 8500 un 1.674,95 mar/22
02.01.05.800.106 Substituicdo de tampa pré-moldada com concreto fck > 30MPa, com dimensdes de un 257,38 mai/21
118x80cm
02.01.05.800.103 |Substituicdo e fixagdo de chumbadores quimicos un 61,89 mai/21
02.01.03.560.13 Superguia pré-fabricada de concreto armado, reta ou curva assentada com m 591,00 set/21
concreto, fck=15 MPa
06.01.01.100.08 |[Suporte de Apoio do Quadro de Comando da Escada Rolante un 3.443,80 jun/21
02.02.05.300.19 Supf)rte de piso .com abrigo para 1 extintor de incéndio (ago galvanizado pintado + . 1.794,92 mar/22
laminado texturizado) L=56 x H=180 cm
Suporte especial tipo abragadeira quadrada; dimensdes basicas: compr. 80 x larg.
11.04.01.101.464 |44 x alt. 35 x espess. 1,5 mm, com trés furos @ 3 mm aprox.; em aco galvanizado ou un 12,73 jun/21
inoxidavel
11.04.01.101.303 Suporte intermedidrio em ago inoxidavel, para facilitar a movimentagdo dos troles, un 210,04 jun/21
conforme Norma Regulamentadora (NR) n2 35 do MTE
11.03.01.100.07 Suport'e para apfalo de b:ucletas em tubo de ago galvanizado - padrdo SPTRANS - un 684,98 set/21
fornecimento e instalacdo
02.03.05.300.92 |Suporte para Eletrocalha Perfurada, 100 x 50mm pc 14,16 mar/22
02.03.05.300.98 |Suporte para eletrocalha tipo U, 100 x 100 mm un 14,22 abr/21
05.01.03.100.29 |Suporte para sonorizador em chapa de ago curto, para perfilado un 24,44 fev/22
02.02.08.100.01 |[Suporte para tubulagdo aparente tipo gota @ 2 1/2" un 36,12 mai/21
02.02.08.100.02 |Suporte para tubulagdo aparente tipo unido horizontal @ 2 1/2" un 35,79 mai/21
11.02.01.100.28 |Suporte tubular galvanizado 2 1/2" m 184,37 jun/21
02.03.01.110.127 Suporte/base em ago pintado com amortecedor de vibragdo para unidades un 326,23 mar/22
condensadoras
09.09.90.100.08 Suportes para ar condicionado, inclusive quadro e cantoneiras (mdo-francesa) 1 un 49,96 set/21
1/4" x 11/4"
05.01.07.100.13 |Switch Camada 2, conforme especificagdo técnica cj 3.661,83 fev/22
05.01.07.100.14 |Switch Camada 3, conforme especificagdo técnica cj 7.733,17 fev/22
05.01.06.100.34 Switch com 48 portas RJ45 suporte a PoE, comutagdo §|gablt Ethernet un 12.062,36 set/21
10/100/1000Mbps BASE-T ou BASE-TX, 4 portas SFP + integradas 10GbE
05.01.09.100.05 |Switch com 8 portas 10/100Mbps, conexdo RJ45, com minimo 1 porta PoE un 136,27 fev/22
Switch de Ethernet Gigabit avangado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS
05.01.07.100.15 |10/100/1000 BASE-T, 4 PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) un 11.197,51 mar/22
combinadas
Switch de Ethernet Gigabit avangado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS
05.01.10.100.04 |10/100/1000 BASE-T, 4 PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) un 10.401,83 mar/22
combinadas - somente fornecimento
Switch Industrial Gerenciavel (GUI e CLI) Rudged 19" polegadas compacto 1U
04.08.01.101.05 modulart 125‘Vdc fonte-s redundantes-, com (16) portas épticas 100Base-FX e (2) . 67.375,97 abr/21
Portas Gigabit SFP equipadas com Gbit SFP 850nm com todas as portas non-
blocking - Para substituicdo em painel existente.
05.01.11.000.13 Switch, comutador de rede local, camada 2, gerenciavel, com 24 portas, para un 4.829,90 dez/21
montagem em rack de 19"
T1_Placa Identificativa de Telefone - Face simples em chapa de aluminio composto
10.01.07.100.160 (AFM-AIum-inum Cor‘npound~Mater-iaI),15x15 cm,e=3 m-m,eaplicat;-éo de vinil un 35,51 jun/21
gréfico adesivo, para impressdo laminada, na face frontal Fixada com fita dupla
face adesiva. Substituir a fita por adesivo de contato quando fixada no concreto
T2/2_Painel para Telefone - Painel face simples de aluminio composto (ACM -
10.01.07.100.162 A'Iummum Compound Material) e =3 mm, aca.bamento p.a'ra pintura cor padrdo un 2.700,00 jun/21
cinza escuro, colado em toda a parede, comprimento varidvel, dependendo do
numero de telefones existentes, largura de 2,45 m e altura de 0,70 m.
02.03.07.300.12 |Tampa basculante un 126,46 jun/21
02.01.05.800.105 Tampa de ago r?a .Janel'a de mspgsao aberta (Chapa de ago + parafusos + furos no un 2.327.24 mai/21
concreto) na laje inferior do caixdo
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06.01.01.101.73 Tam‘pa d~e protegdo do botao de p‘arada de emergéncia para escadas rolantes de un 621,25 set/21
fabricacdo Thyssenkrupp - Fornecimento.

06.01.01.101.74 Tam‘pa d~e protegdo do botdo de pa~rada de emergéncia para escadas rolantes de un 18,73 set/21
fabricacdo Thyssenkrupp - Instalacdo.

Tampa em chapa de seguranga tipo xadrez, ago galvanizado a fogo antiderrapante

11.04.01.101.424
de 1/4"

m? 1.032,91 set/21

02.01.06.100.18 [Tampao e rufo de fibrocimento para telha estrutural, largura Gtil 900 mm m 93,02 mar/22

02.02.06.210.13 Tanql{e dagua de r‘)ol|etlleno de alta densidade, cilindrico, com tampa rosca, un 2.093,35 mar/22
capacidade 1750 litros

Tanque dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, com tampa rosca,

02.02.06.210.15 n 2.555,17 mar/22
capacidade 2500 litros Y /
02.02.04.120.01 |[Tanque de ago inoxidavel simples un 797,91 abr/21
02.01.07.700.01 Tapa vistas de mictdrio de 9,40 x 0,80m, elevados 0,50m do piso e com prateleiras un 400,00 set/21
de 25 x 27,5cm em chapa simples de TS-10mm
02.01.03.140.06 |Tapume de chapa de madeira compensada pintado padrdo CPTM m? 148,71 fev/22
02.02.05.300.55 Té colrln extremidades ranhuradas - Ferro ductil 75 mm (didmetro nominal de un 179,23 mai/21
2.1/2")
02.02.05.300.68 |Té com extremidades ranhuradas - Ferro ductil 89 mm (didmetro nominal de 3") un 186,92 mai/21
09.01.02.400.28 |Té de ferro fundido, @ 150 mm - PN 10 un 934,31 out/21
02.02.02.311.26 |Té de redugdo central PPR DN 50 x 32, fornecimento e instalagdo un 29,05 abr/21
02.03.05.300.80 |[Té horizontal 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 200x100 un 139,88 abr/21
02.03.05.300.81 |[Té horizontal 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 300x100 un 177,45 abr/21
02.03.05.300.82 [Té horizontal 90° para eletrocalha em ago galvanizado, 400x100 un 174,68 abr/21
02.02.02.311.28 |Té normal PPR DN 25 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo un 13,68 abr/21
02.02.02.311.29 |Té normal PPR DN 32 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo un 26,38 ago/21
02.02.02.311.30 |Té normal PPR DN 40 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo un 46,34 abr/21
02.02.02.311.31 |Té normal PPR DN 50 instalado em prumada, fornecimento e instalagdo un 29,05 abr/21
09.01.02.400.23 |Té sanitario 87°30 de ferro fundido, bolsa x bolsa, @ 100 x 50 mm un 165,70 jun/21
02.03.05.300.88 |[Té vertical 902 de descida para eletrocalha em chapa de ago galvanizado 100x100 un 109,62 mar/22
09.09.90.100.22 Tela de protegdo do tip‘o rejc,pi’ro de armario guarda-roupas, @ 70 a 75 mm, em un 8,11 jun/21
metal cromado ou aco inoxidavel
02.03.13.400.53 |Tela para equipotencializagdo (inox) - I= 200mm, e= 1,5mm, para SPDA m 41,00 jun/21

02.03.06.321.01 Tt?mporiza~dor (Interruptor hor’ério) p\ara comando de circuito de iIuminag?o, un 167,68 jan/21
alimentagdo 100~240Vca, 1 saida relé SPDT, 16A - 250V, montagem em trilho DIN

02.03.06.321.02 Te.mpor|za~dor (Interruptor hor,arlo) p?ra comando de circuito de |Ium|na9.ao, un 22821 jan/21
alimentagdo 100~240Vca, 2 saidas rele SPDT, 8A - 250V, montagem em trilho DIN

05.01.07.100.19 |Terminador éptico para 36 fibras un 261,86 fev/22

05.01.07.100.17 |Terminador éptico para 6 fibras un 135,30 fev/22

02.03.13.400.31 |Terminal & compressdo para cabo # 150 mm? un 32,96 abr/21

02.03.13.400.46 |Terminal & compressdo para cabo # 240 mm? un 58,12 abr/21

02.03.13.400.68 |Terminal aéreo galvanizado a fogo @ 5/16" x 300 mm com base de fixacdo un 27,14 set/21
Terminal aéreo galvanizado a fogo para fixagdo horizontal, altura de 500mm.

02.03.13.400.20 |Completo, com acessodrios para instalagdo. (dois parafusos inox M6x50mm e un 37,54 abr/21
buchas de nylon n?8)

02.03.13.400.39 |Terminal tubular com furo, de cobre estanhado 25 mm? pc 23,44 jun/21

02.03.01.110.138 l’g;n;;rresnstencna para medigdo de temperatura de ar, classe A ou B, conforme IEC un 100,05 jun/21

Testes de aceitagdo e comissionamento em campo da SE Maua conforme

04.08.01.101.09 IR
especificacdo técnica CPTM BF4931-8

gl 4.380,72 abr/21
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10.01.07.100.123

T1.02_Totem de Identificagdo Externa com Pictogramas - Dupla face em chapa de
aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para
pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 70 x 280 cm, e =3 mm (x2), e
aplicagdo de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte, ou equivalente, nas faces
frontais. Placa fixada ao tubo de sustentagdo em ago inox, escovado # 150, com ¢ =
5" (141,3 mm), e = 2,77 mm, (vdo livre de 220 cm), fixado por base (flange) em
chapa em ago inox # 150, 40 x 40 cm, e = 1/2" com chumbadores quimicos tipo ¢ =
3/4" a base de concreto, ou gaiola metalica concretada. Placa dupla face com
pictograma de acessibilidade em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
Compound Material), acabamento em pintura cor azul, Pantone 2925C
(C75M18Y0KO), 60% de brilho, 40 x 40 cm, e = 3mm e pictograma em vinil adesivo
ref.: 3M 7725, para recorte ou impressdo laminada, ou equivalente. Placa dupla
face com pictograma bicicleta em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
Compound Material), acabamento em pintura cor verde, Pantone 2294C
9C49MOY100K8), 60% de brilho, 40 x 40 cm, e = 3mm e pictograma em vinil
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressao laminada ou equivalente

un

15.200,00

jun/21

10.01.07.100.165

TIE_Testeira de Identificagdo Externa do Bicicletdrio - Face simples em chapa de
aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para
pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 300 cm de comprimento por
40 cm de altura, e = 3 mm e aplicagdo de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte
ou impressdo laminada, ou equivalente, na face frontal

un

2.841,07

jun/21

04.01.01.100.30

Tirante simples de ago de 5/8" galvanizado para treliga de suspensdo do semi-
portico

G

2.750,00

abr/21

02.03.09.110.23

Tomada auxiliar para trilho DIN 2P+T 10 A - 250 V, aplicagdo tipica em
painéis/quadros elétricos

un

86,69

fev/22

05.01.02.110.79

Tomada de dados do tipo RJ45 compativel com o cabo F/UTP CAT.5e de uso
INDUSTRIAL previsto no fornecimento, com tampa para condulete de 1 1/4" com
dois pontos RJ45

un

164,94

dez/21

05.01.02.110.71

Tomada de dados do tipo RJ45 para cabos categoria CAT6 com placa 4" x 2"

un

21,35

dez/21

02.02.04.240.07

Torneira de boia alta pressdo @ 60 mm (2 1/2")

un

443,09

mar/22

02.02.04.250.08

Torneira metalica de parede com acionamento sob pressdo e fechamento
automatico, Docol, ref 17160106, ou equivalente

un

172,57

jan/21

02.02.04.250.18

Torneira para lavatério de pressdo - mesa, com fechamento automatico; bitola de
1/2"; com arejador e fixador antivandalismo

un

198,10

set/21

04.01.01.100.32

Torreta para fixagdo dos tridngulos em pdrticos ou estruturas

]

5.515,00

jun/21

10.01.07.100.192

Totem com monitor de 65", ndo interativo, para informagdes aos passageiros nas
estacdes da CPTM, conforme ET CPTM BG9660-4.

15.607,10

dez/21

10.01.07.100.182

Totem de autoatendimento com tela sensivel ao toque (Touchscreem), conforme
ET CPTM BF7221-2

un

32.928,71

dez/21

11.04.01.101.431

TOTEM DE IDENTIFICAGAO DE ACESSO - 0,90M X 5,00M - SPTRANS

un

23.260,00

set/21

05.01.09.100.07

Totem para abrigo de sensor de presenga, em ago inoxidavel, base quadrada para
fixagdo em solo, com caixa para protegdo de sensor de presenca, altura minima de
60cm.

un

2.273,82

abr/21

05.01.09.100.08

Totem para estacionamento, com leitor de cartdo padrao MIFARE, gabinete ago
inoxidavel, autossustentavel e protegdo para intempéries, conexdo Ethernet
TCP/IP, alimentacdo bivolt.

un

7.194,45

abr/21

11.04.01.101.430

TP - DIRECIONAL BICICLETARIO EXTERNA - 0,50M X 0,75M - SPTRANS

un

1.278,54

set/21

05.01.11.000.04

Transceptor Optico monomodo 1000BASE-T compativel com o switch a ser
fornecido

un

1.021,60

fev/22

05.01.10.700.02

Transceptor Optico monomodo 1000BASE-T compativel com o switch a ser
fornecido - somente fornecimento.

un

620,41

jun/21

05.01.07.100.38

Transceptor 6ptico multimodo 1000BASE-T do tipo SFP

un

177,43

dez/21

05.01.03.100.03

Transceptor PORTATIL P25 FASE 1 DIGITAL e TRUNKING, VHF 136 - 174 MHz, TX
5W, espagamento de canais de 12,5KHz, IP68, bateria 2.500mAh, fonte de
alimentacdo 110-240Vac com carregador

¢

9.350,48

jun/21

02.03.03.200.28

Transformador a seco, trifasico, 150kVA 13800/220-127V, montado em cubiculo
metalico, conforme Especificagdes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

G

37.503,75

abr/21

04.01.01.100.58

Transformador auxiliar - 13,8kV - 4,4kV/ 220V - 5kVA.

]

9.250,00

jun/21
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04.01.01.100.57 Tran‘sfo-rmador e acessorios para circuito 13,8KV / 127V (para alimentag&o linhas . 5.500,00 abr/21
de sinais)
02.03.03.200.29 Tranlsf‘ormador trifasico 2$9kVA~é se(fo, -13800—220/127V, montado em cubiculo . 59.103,26 jun/21
metalico, conforme Especificagdes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8
Transformador trifasico 250kVA a seco, 440-220/127V, primério em delta e
02.03.03.200.30 |[secundario em estrela com neutro acessivel, 60Hz, classe de tensdo de isolagdo un 42.264,23 fev/22
0,6kV, IP 23
06.01.01.101.97 Transf?rmador/Retificador para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 2.400,00 set/21
Fornecimento.
06.01.01.101.98 Transfor~mador/Retificador para escadas rolantes de fabricagdo Thyssenkrupp - un 340,62 set/21
Instalacdo.
02.01.01.110.23 Trelmsporte com caminh3o basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, dmt m? x km 1,60 fev/22
até 30 km
04.01.01.100.17 |Trelica metalica 6,40m com um estai para semiportico, galvanizado a fogo cj 10.945,55 fev/22
07.10.04.100.01 |Troca de adesivo camera vigilancia cj 41,18 mar/22
07.10.04.100.02 |[Troca de adesivo de mapa de linha cj 36,72 mar/22
07.10.04.100.03 |Troca de adesivo de numeragdo externa do carro cj 55,25 mar/22
07.10.04.100.05 |Troca de adesivo mapa metropolitano cj 36,48 mar/22
07.10.04.100.07 |[Troca de banco do maquinista cj 7.813,24 mar/22
07.10.04.100.08 |[Troca de brago do limpador de para-brisa cj 908,39 mar/22
07.10.04.100.09 |Troca de extintor de incéndio cj 414,82 mar/22
07.10.04.100.39 |Troca da canoa do pantdgrafo - canoa un 21.274,69 mar/22
07.10.01.116.01 |Troca da canoa do pantdégrafo Schunk em trem da série 8500 un 21.274,69 mar/22
07.10.04.100.04 |Troca de adesivo de numeragdo interna do carro cj 32,86 mar/22
07.10.04.100.06 |[Troca de banco auxiliar do maquinista cj 7.813,24 mar/22
07.10.04.100.11 |Troca de camera do CFTV un 2.858,84 mar/22
07.10.04.100.16 |Troca de cdmera retrovisora (completa) un 1.790,80 mar/22
07.10.01.114.01 |Troca de disco de freio em trem da série 8500 cj 6.505,19 mar/22
07.10.04.100.52 |[Troca de esguicho do limpador de para-brisa un 538,29 mar/22
07.10.04.100.29 |Troca de fechadura da tampa de protegdo do extintor de incéndio cj 176,45 mar/22
07.10.04.100.24 |Troca de fechadura entre portas cj 198,84 mar/22
07.10.04.100.26 |Troca de fechaduras em gerais cj 36,72 mar/22
07.10.04.100.55 |[Troca de lacre de protegdo da chave de emergéncia de abertura das portas cj 112,38 mar/22
07.10.04.100.12 |Troca de lacre de protecdo do botdo de emergéncia cj 112,38 mar/22
07.10.04.100.18 |Troca de lacre de protegdo do comunicador entre maquinista e passageiro cj 37,58 mar/22
07.10.04.100.15 |Troca de lumindrias de LED (cabine) un 644,77 mar/22
07.10.04.100.14 |Troca de lumindrias de LED (saldo grande) un 3.894,77 mar/22
07.10.04.100.13 |Troca de lumindrias de LED (saldo pequena) un 3.244,77 mar/22
07.10.04.100.46 |Troca de mecanismo de portas dos trens série 8500 un 16.606,28 mar/22
07.10.04.100.31 |Troca de monitor de saldo un 597,14 mar/22
07.10.04.100.30 |Troca de monitor de saldo com dudio un 844,74 mar/22
07.10.01.118.02 |Troca de para-brisa, trem série 8500 un 16.527,96 nov/21
07.10.01.115.01 |Troca de pastilhas de freio em trem da série 8500 par 605,63 mar/22
07.10.04.100.35 |Troca de placa de identificagdo p/ saldo e cabina cj 26,93 mar/22
07.10.04.100.38 |Troca de placa de sinalizagdo de assento preferencial cj 35,98 mar/22
07.10.04.100.33 [Troca de placa de sinalizagdo ndo fume cj 34,67 mar/22
07.10.04.100.40 |Troca de placa de sinalizagdo portadores de deficiéncia cj 36,08 mar/22
07.10.04.100.10 |Troca de placa do carro em braile p/ defic. Visuais cj 41,58 mar/22
07.10.01.113.01 |Troca de rodeiro motor de trem da série 8500 un 1.666,50 mar/22
07.10.01.113.02 |Troca de rodeiro reboque de trem da série 8500 un 755,92 mar/22
07.10.04.100.60 |Troca de tampa acrilico do extintor cj 79,17 mar/22
10.01.03.100.07 Trocad-or acessivelide concreto 9,70 x1,80 m comNacabamento em mdf e =25 mm un 719,35 jun/21
revestido com laminado melaminico de alta pressdo e = 0,6 mm
07.10.04.100.27 |Trocas de fechadura porta saldo/cabine cj 198,84 mar/22
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Trole para cabo vida, com trava queda retratil, em ago carbono galvanizado,
11.04.01.101.305 pern;nlte'colocagao e r?tlrada da linha horlzoptal por simples acionamento de un 1.906,14 jun/21
botdo; sistema protegido contra abertura acidental por dupla trava de seguranga,
conforme Norma Regulamentadora (NR) n2 35 do MTE
02.03.01.110.124 Tubo de cobre para rede frigorigena com isolamento em espuma elastométrica @ m 93,62 mar/22
22,20mm (7/8")
02.03.01.110.121 Tubo de cobre para rede frigorigena com isolamento em espuma elastométrica @ m 4748 mar/22
6,40mm (1/4")
02.02.01.300.19 [Tubo de PEAD, @ de 32mm, para condugo de dgua, inclusive conexdes m 28,21 abr/21
02.02.01.300.29 |Tubo de PEAD, @ de 50 mm, para condug&o de dgua, inclusive conexdes m 43,98 jun/21
02.02.01.300.30 |Tubo de PEAD, @ de 75 mm, para condugdo de dgua, inclusive conexdes m 80,67 jun/21
02.02.01.300.31 Tubo PBé de PVC marrom com JE - junta eldstica, sem conexdes, 60 mm, classe m 5736 mar/22
de pressdo 20
02.02.01.300.32 Tubo PBA de PVC ma~rrom com JEI - junta eldstica integrada, sem conexdes, @ 75 m 93,53 mar/22
mm, classe de pressdo 20
02.02.01.300.24 |Tubo PBS de PVC marrom, sem conexdes, 140 mm, classe de pressdo 20 m 208,57 abr/21
02.02.01.300.20 |Tubo PBS de PVC marrom, sem conexdes, 50 mm, classe de pressdo 20 m 48,10 jun/21
02.02.01.300.21 |Tubo PBS de PVC marrom, sem conexdes, @ 60 mm, classe de pressédo 20 m 57,26 mar/22
02.02.01.300.22 |Tubo PBS de PVC marrom, sem conexdes, @ 75 mm, classe de pressdo 20 m 79,76 set/21
02.02.02.311.01 |Tubo PPR DN 25 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo m 18,79 ago/21
02.02.02.311.07 |Tubo PPR DN 32 instalado em prumada, fornecimento e instalagdo m 22,85 abr/21
02.02.02.311.02 |Tubo PPR DN 32 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo m 33,93 ago/21
02.02.02.311.08 |Tubo PPR DN 40 instalado em prumada, fornecimento e instalagdo m 31,74 abr/21
02.02.02.311.03 |Tubo PPR DN 40 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo m 49,73 ago/21
02.02.02.311.09 |Tubo PPR DN 50 instalado em prumada, fornecimento e instalagdo m 46,31 abr/21
02.02.02.311.04 |Tubo PPR DN 50 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo m 62,63 ago/21
02.02.02.311.05 |Tubo PPR DN 63 instalado em ramal, fornecimento e instalagdo m 77,05 abr/21
02.02.05.300.51 |Tubulagdo de ago carbono ranhurado de 75 mm (didmetro nominal de 2.1/2") m 188,76 mai/21
02.02.05.300.70 |Tubulagdo de ago carbono ranhurado de 89 mm (didmetro nominal de 3") m 233,62 mai/21
Unidade de controlador de rede (matriz de comutagdo digital) - fungdes de pré-
05.01.03.100.16 anllplificad’ore-s, equalizadores - com co‘n-ﬁguragéo e ce.\racferisticafs de entlradas e un 9.002,29 mar/22
saidas de dudio, para atender aos requisitos de sonorizagdo das diversas dreas da
estacdo
05.01.03.100.04 |Unidade de Supervisdo un 9.002,29 mar/22
02.03.05.200.78 |Uniduto Conico @ 1 1/4", sem rosca un 12,99 fev/22
02.03.05.200.48 |Uniduto Cénico @ 3", sem rosca un 43,13 fev/22
02.03.05.200.53 |Uniduto Reto @ 3", sem rosca un 55,44 fev/22
02.03.05.200.55 |Uniduto reto @4", sem rosca un 57,83 abr/21
n P = sa DAl i
02.02.07.510.38 Valvula de reten'gao de latdo, didmetro 2%", extremidade rosca, modelo Europa, un 282,62 mai/21
ref. ITAP ou equivalente
02.02.07.510.57 |Vélvula de retengdo de PVC soldavel - @ 40 mm un 86,11 jun/21
02.02.07.510.60 |Vélvula de retengdo de PVC soldavel - g 60 mm un 144,85 mar/22
02.03.01.130.08 Vediqao de' dutos d,e ar—cc?ndlucinado e refrl.gera'gao, com fita de alta resisténcia a m? 22,45 mar/22
tracdo, umidade e dgua, dimensdo 50 mm (tipo Silver Tape)
02.01.03.510.20 |Ventosa de PVC soldavel - ¢ 32 mm un 52,85 jun/21
09.01.10.110.19 |Vidro artico, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 183,42 mar/22
05.01.03.100.26 Voice panel parz? rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 30 posi¢des un 777,68 fev/22
de cabo categoria 6
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